SERVICO PUBLICO FEDERAL

PROCESSO LICITATORIO N° 17.119/2011
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 003/2011

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, INSCRITO NO CNPJ/MF N°
82.511.643/0001-64, COM SEDE NA RODOVIA ADMAR GONZAGA N° 2.125 -
ITACORUBI - FLORIANOPOLIS - SC, MEDIANTE O PREGOEIRO
DESIGNADO PELA PORTARIA N° 028/11, TORNA PUBLICO PARA O
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO LOCAL, DATA E HORARIO
ABAIXO INDICADOS, FARA REALIZAR LICITACAO NA MODALIDADE DE
PREGAO PRESENCIAL, DO “TIPO MENOR PRECO GLOBAL”, PARA O
REGISTRO DE PRECOS E EVENTUAL AQUISICAO DE MOVEIS E
CADEIRAS/POLTRONAS, INCLUINDO-SE A ENTREGA, INSTALACAO,
MONTAGEM E PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA
DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, CONFORME DESCRITO NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOCAL: Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, bairro Itacorubi, CEP.: 88.034-001,
Florianépolis/SC.

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA (ENVELOPE "A") E DA
DOCUMENTACAO (ENVELOPE "B"): até as 08h59min do dia 24 de fevereiro de
2011.

DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 09h00min do dia 24 de
fevereiro de 2011.

O Procedimento Licitatério que dele resultar obedecera ao disposto no Decreto
n°® 3.555/2000, Lei n°® 10.520/2002, Decreto n. 3.931/2001 e, subsidiariamente, pelas
normas da Lei n° 8.666/1993, e alteragbes posteriores, e nas demais legislagdes
aplicéveis.

Os interessados poderdo examinar, gratuitamente, o presente Edital e seus
Anexos, nos dias tteis, no horario das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas,
no Departamento de Administragdo do CREA/SC, ou fazer o download do mesmo
através do site www.crea-sc.org.br — “Licitacdes”.

ANEXOS:

I - Modelo de Carta de Credenciamento;

IT - Modelo de Declaracao de Idoneidade;

IIT - Modelo de Declaracio de Cumprimento de Habilitacao;

IV — Modelo de Declaracao para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
V - Modelo de Proposta Comercial;

VI - Declara¢ao de nao existéncia de outros Cartérios Distribuidores;

VII - Minuta da Ata de Registro de Precos;

VIII - Termo de Referéncia;

IX — Minuta Contratual.

1. DO OBJETO
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

1.1. O presente Pregdo tem por objeto o Registro de Precos, pelo MENOR PRECO
GLOBAL, e pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisi¢dio de moéveis e
cadeiras/poltronas, incluindo-se a entrega, instalacdo/montagem e prestacdo de
servico de assisténcia técnica durante o prazo de garantia, para atender as
necessidades do CREA/SC, em especial da Inspetoria Regional de Chapec6/SC,
conforme condi¢des e especificagdes, inclusive técnicas, constantes deste Edital e seus
Anexos, e tal qual esmiugado no Termo de Referéncia em anexo (Anexo VIII), parte
integrante do presente Edital.

1.2. O CREA/SC nédo se obriga a adquirir os materiais cotados pela(s) Licitante(s)
vencedora(s) na quantidade relacionada, podendo até realizar Licitacdo especifica
para aquisicdo de um ou de mais itens, hipdtese em que, em igualdade de condigdes,
o beneficidrio do registro tera preferéncia, nos termos do art. 15, § 4°, da Lei n.
8.666/1993, e art. 7° do Decreto n. 3.931/2001.

1.3. O prazo de validade do Registro de Precos serd de 12 (doze) meses, a contar da
data da assinatura da respectiva Ata.

1.3.1. O referido prazo de validade podera ser prorrogado nos termos do art. 4° do
Decreto n. 3.931/2001.

2. DA PARTICIPACAO

2.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados do ramo com atuacdo
compativel com o objeto desta Licitacio e que atendam a todas as exigéncias
constantes deste Edital, inclusive quanto a documentagédo, que consiste em:

a) credenciamento junto ao Pregoeiro, devendo a Licitante, ou seu representante,
comprovar a existéncia dos necessarios poderes para a formulacdo de propostas e
para a préatica de todos os demais atos inerentes ao certame (modelo sugerido no
Anexo I) — item 3.1. deste Edital;

b) declaracdo da Licitante dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo (modelo sugerido no Anexo III). Em razdo do estabelecido na Lei
Complementar n.° 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte que ndo
puderem comprovar sua regularidade fiscal, deverdo declarar que atendem as
demais exigéncias de habilitacdo contidas no Edital;

¢) declaracdo para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso.

2.2. Nédo poderdo participar da presente Licitacdo empresas:

a) concordatdrias ou em processo de recuperacdo judicial ou de faléncia, sob
concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidagao;

c RE A-s RodoviaAdmar Gonzaga, 2125 ltacorubi - Fone: (48) 3331-2000 — Fax:)(4831-2009 — Caixa Postal 125 — CEP 8803: 2
T Conselho Regional de Engenharia, WWW.Crea-sc.o rq . br - crea-sc@crea-sc.arg.b
Arqui ronomia de Sant:

onsell ia,
itetura de Santa Catarina




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
b) que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, ou que estejam com tal direito suspenso;

c) estrangeiras que nado funcionem no Pafs;

d) que estejam reunidas em consércio e sejam controladoras, coligadas ou
subsididrias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constitui¢do;

e) cooperativas, conforme decisdo nos autos da Agdo Civil Pablica n°. 1082/2002,
datada de 05/06/2003, ajuizada pelo Ministério Pablico do Trabalho, que tramitou
perante a 20° Vara do Trabalho de Brasilia, na qual foi firmado acordo judicial pelo
qual a Unido se comprometeu a ndo mais contratar cooperativas de méao-de-obra e
ainda recomendar as suas autarquias, fundag¢des, empresas publicas e sociedades de
economia mista o estabelecimento dessas mesmas diretrizes (clausula 5* do acordo);

f) empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
Pregao.

3. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. No ato da abertura da Licitacdo, a Licitante poderd estar representada por seu
representante legal ou por procurador regularmente constituido.

3.2. A Licitante, no momento da abertura da Sessdo, deverd providenciar o seu
credenciamento junto ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, que consiste em:

a) comprovacdo, pelo representante presente na Sessao, da existéncia dos necessarios
poderes para a representagdo da empresa e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame (Procuragdo e/ou Contrato Social - modelo sugerido no Anexo

D;

b) apresentacdo do documento de identidade civil — Carteira de Identidade/RG ou
equivalente, do representante presente na Sessdo (original ou fotocépia
autenticada);

c) declaracdo para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso;

d) declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, conforme modelo
constante do Anexo III.

3.2.1. Se o representante da Licitante for alguém a quem o Contrato Social confira tais
poderes, ndo haverd a necessidade de instrumento de mandato préprio, bastando
que ele apresente, devidamente registrado pelo Orgao Ptblico responsavel pelo
registro e arquivamento de tais documentos, o respectivo Contrato Social (fotocépia
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
autenticada ou original) e documento de identidade civil (fotocépia autenticada ou
original).

3.2.2. Caso a Licitante encaminhe um procurador para acompanhar o procedimento
licitatério, deverd formalizar uma Procuracdo ou Carta de Credenciamento
(conforme modelo constante do Anexo I), em cuja firma do representante legal da
Licitante deverd estar reconhecida, nomeando o procurador, com poderes expressos
para formular propostas, acordar, discordar e transigir em nome da Licitante, bem
como para acompanhar as demais ocorréncias e realizar todos os atos inerentes ao
certame, dentre outros, a qual deveréa ser entregue ao Pregoeiro, na data de abertura
dos envelopes, conjuntamente com o respectivo Contrato Social (fotocépia
autenticada ou original). A prova da identificagdo pessoal do procurador presente
deverd ser feita por meio da apresentacdo de seu documento de identidade civil
(fotocépia autenticada ou original).

3.2.3. Deverad ser apresentada também, nesse momento, Declaracdo de cumprimento
dos requisitos de habilitagdo, conforme modelo constante do Anexo III, e se for o
caso, Declaracdo para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV.

3.3. Tais documentos [procuragao/carta de credenciamento (com firma reconhecida)
- se for o caso -, contrato social (fotocépia autenticada por cartério ou
acompanhada do  original), documento de identidade civil do
representante/procurador (fotocépia autenticada por cartério ou acompanhada do
original), declaracio de cumprimento dos requisitos de habilitacio e declaracao
para microempresa/empresa de pequeno porte — se for o caso -], deverdo ser
apresentados fora dos envelopes de habilitacdo e proposta de pregos e serdo juntados
ao processo licitatério.

3.4. A falta de apresentacdo dos documentos exigidos nos subitens anteriores, ou a
sua incorre¢do, impedird o representante legal de se manifestar e responder pela
Licitante em quaisquer umas das fases do procedimento licitatério.

3.5. Serd admitido somente 01 (um) representante por Licitante. Nenhuma pessoa
tisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de uma
empresa.

3.6. Ndo serd permitida a participagdo, como representantes, de menores de 18
(dezoito) anos, exceto se emancipados.

3.7. Durante os trabalhos, s6 serd permitida a manifestacdo oral ou escrita do
representante credenciado da Licitante, cujas declara¢des a obrigardo administrativa
e civilmente.

3.8. O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura do primeiro
envelope contendo proposta de preco.
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4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICROEMPRESAS -
ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP

4.1. Na presente Licitacdo e, em especial no que tange a definicdo dos critérios de
empate entre as propostas apresentadas, serd dispensado as ME/EPP, assim
definidas em lei, tratamento juridico diferenciado, tal qual preceitua a Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como o Decreto n.° 6.204, de
05 de setembro de 2007.

4.2. Sera considerada ME/EPP a pessoa juridica enquadrada no conceito trazido pelo
artigo 3° da LC 123/06. A Licitante que desejar receber referido tratamento
diferenciado deverd apresentar, em conjunto com a documentacdo exigida para o
credenciamento e, para fins de comprovacdo de tal condi¢do, Declaragdo para
microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo constante do Anexo
IV.

4.3. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, bem como o
artigo 5° do Decreto n.” 6.204/07, serdo consideradas empatadas a proposta mais bem
classificada, as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores aquela.

4.4. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada podera apresentar nova
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em
que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado. Tal apresentacdo deverd ocorrer
no prazo maximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocagdo pelo Pregoeiro, sob
pena de preclusdo.

4.5. Nao ocorrendo a contratacio da ME/EPP mais bem classificada, na forma do
item 4.4., em decorréncia da sua inabilitacdo, serdo convocadas as ME/EPP que
porventura se enquadrem na hipétese do item 4.3., na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito.

4.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas ME/EPP que se
encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento) acima aludido, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

4.6.1. Em sendo apresentada melhor oferta pela ME/EPP vencedora do sorteio, serd a
essa adjudicado o objeto do certame.

4.6.2. Nao se aplica o sorteio acima aludido quando, por sua natureza, o
procedimento ndo admitir o empate real, como acontece na fase de lances do pregao,
em que os lances equivalentes ndo sdo considerados iguais, sendo classificados
conforme a ordem de apresentagdo pelos licitantes.
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4.7. Na hipoétese da ndo-contratagdo de nenhuma ME/EPP, na forma do item 4.4., o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da
etapa de lances verbais.

4.8. O acima aludido somente se aplicard quando a melhor oferta, desde logo, ndo
tiver sido apresentada por ME/EPP.

4.9. O momento para a verificagdo do empate e aplicagdo das disposi¢des acima se
dard ao final da etapa de lances verbais.

4.10. Serao assegurados as ME/EPP, ainda, os beneficios elencados nos artigos 1° ao
5° do Decreto n.® 6.204/07.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. A Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacdo deverdo ser apresentados
no local, dia e hora determinados no predmbulo deste Edital, em 02 (dois) envelopes
devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:

ENVELOPE “A”: Proposta de Pregos
ENVELOPE “B”: Documentos de Habilitacdo

5.1.1. Os envelopes deverdo conter em sua parte externa os seguintes dizeres,
respectivamente:

PREGAO N° 003/2011

ENVELOPE “A”: PROPOSTA DE PRECOS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DE SANTA CATARINA - CREA/SC

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

PREGAO N° 003/2011

ENVELOPE “B”: DOCUMENTOS DE HABILITACAO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DE SANTA CATARINA - CREA/SC

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

5.2. Quanto ao Envelope “A” — PROPOSTA DE PRECOS:

5.2.1. As Licitantes deverdo apresentar a Proposta de Precos em 01 (uma) via,
impressa em papel timbrado préprio ou, na sua falta, em todas as suas folhas devera
conter o seu carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ. Dever4, ainda, ser apresentada em lingua portuguesa, salvo quanto
a expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
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acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as
folhas pelo representante legal da Licitante.

5.2.2. Recomenda-se que as paginas da proposta de preco e dos documentos de
habilitacdo sejam numeradas e rubricadas, ndo cabendo aos proponentes quaisquer
reivindica¢des relativas a auséncia de documentos, no caso de inobservancia desta
recomendacao.

5.2.3. A Proposta de Pregos deverd conter, conforme modelo constante do Anexo V:

a) a marca e o modelo, o preco unitdrio e total de cada item e o preco global do objeto
(somatoério dos precos totais de todos os itens), em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, com 02 (duas) casas decimais ap0ds a virgula, respeitados os
valores maximos (unitarios, totais e global) trazidos pelo Termo de Referéncia
(Anexo VIII);

b) declaracdo expressa de que os moveis e as cadeiras/poltronas ofertados condizem
com as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia (Anexo VIII), em especial
com as caracteristicas técnicas dos mesmos;

¢) declaracdo expressa de que os precos contidos na proposta incluem todos os custos
e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administracdo, materiais, servigos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete,
embalagens, entrega, montagem/instalagdo, assisténcia técnica, garantia, lucro e
outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto deste Edital;

d) prazo de garantia dos méveis e das cadeiras/poltronas, ndo inferior a 12 (doze)
meses, a contar do recebimento definitivo, e o prazo de entrega e
instalagdo/montagem dos moéveis e das cadeiras/poltronas, ndo superior a 45
(quarenta e cinco) dias, a contar da data da assinatura do Contrato;

e) prazo de validade da proposta, ndo inferior a 12 (doze) meses, igual ao do Registro
de Precos, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Precos;

f) quando o proponente nao for o fabricante do produto deverd apresentar carta de
corresponsabilidade do fabricante, citando o nimero deste Edital, assinada e com
tirma reconhecida, onde o fabricante se compromete a fornecer os produtos dentro
das especificacdes deste Edital;

g) Laudo ou declaracdo de Médico do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho, comprovando que o mobilidrio ofertado estd dentro da Norma
Regulamentadora NR 17 - Ergonomia, acompanhado por cépia de documento de
identidade profissional (CREA ou CRM), que comprove habilitagdo e especializagao
em medicina do trabalho ou engenharia seguranca do trabalho, para emissdo do
respectivo laudo.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
5.2.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta
ou incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer titulo, devendo os materiais
ser fornecidos sem 6nus adicionais.

5.2.5. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste Edital,
que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

5.2.6. A apresentacdo das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte da
Licitante, das condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.2.7. Nos valores propostos, havendo discrepéncia entre o preco unitario e o total e
entre os por extenso e em algarismos, serdo considerados em ambos os casos os
primeiros, e entre esses o valor por extenso. Na falta de indicacdo dos valores por
extenso, as propostas serdo aceitas desde que ndo comprometa o entendimento claro
do valor cotado.

5.2.8. No caso de omissdes puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu
prazo de validade, serdo considerados aqueles previstos neste Edital.

529. Os licitantes poderdo prestar esclarecimentos e/ou informagdes
complementares, desde que isso ndo importe modificagdo das condigdes propostas.

5.2.10. Para os casos em que a Licitante ndo credenciar nenhum representante para o
acompanhamento das Sessdes, deverao ser enviados, conjuntamente com a Proposta
de Precos, e dentro de tal envelope, Declaracdo da Licitante dando ciéncia de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdio (modelo sugerido no Anexo III) e
Declaracdo para microempresa e empresa de pequeno porte, conforme modelo
constante do Anexo IV, se for o caso.

5.3. Quanto ao Envelope "B” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

53.1. Para habilitar-se a presente Licitagdo, a Licitante deverd apresentar o
“ENVELOPE B” contendo os seguintes documentos, observado o disposto no item
5.7 abaixo:

5.3.1.1. Regularidade Fiscal:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e correspondente alteracao,
caso existente, devidamente registrado e em cépia autenticada, ou acompanhado do
original, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes
e outras que assim o exijam, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.
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a.1.) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio.

a.2.) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3.) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ata de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente (Estatuto, Contrato Social ou equivalente registrado
na Junta Comercial/DNRC e suas alterag¢des), quando a atividade assim o exigir.

a.4.) Os documentos exigidos, conforme o caso, pelos itens a), a.1.), a.2.) e a.3.),
acima, deverdo ser apresentados no envelope de habilitacio somente pelas
Licitantes que n3o possuirem representantes credenciados na Sessido do Pregao.
Para as demais, utilizar-se-i, para fins de cumprimento dos referidos itens, a
documentaciao apresentada na fase de credenciamento, devendo, portanto, em tal
fase serem apresentados.

b) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ/MF;

¢) Prova de regularidade tributédria para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da Licitante, mediante a apresentacdo de certiddo negativa de tributos;

d) Prova de regularidade tributdria para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da Licitante, mediante a apresentacdo de certiddo negativa de tributos;

e) Prova de regularidade tributdria para com a Fazenda Federal — Certiddo Negativa
Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade de Situacdo junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — CRS/FGTS;

g) Certiddo Negativa de Débitos expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social -
CND/INSS.

5.3.1.2. Opcionalmente, a critério da Licitante, a documentagdo acima (item 5.3.1.1)
podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor - CRC
do CREA/SC - com todos os documentos vélidos para o dia de abertura da presente
Licitacao.

5.3.1.2.1. Caso a Licitante ainda ndo possua o Certificado de Registro Cadastral de
Fornecedor do CREA/SC, e deseje possui-lo, 0 mesmo deverd ser solicitado até o 3°
(terceiro) dia corrido anterior a data prevista para a Sessao Publica. (Formuldrio para
cadastramento e relacdo de documentos podem ser encontrados no site do
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CREA/SC, www.crea-sc.org.br — opcdo “Licitagdes” - “Cadastramento de
Fornecedores” ).

5.3.1.2.2. Caso a Licitante ja possua o CRC do CREA/SC, deverd atentar para o fato
de ainda constar no mesmo todos os documentos validos, providenciando a
substituicdo dos mesmos em caso negativo.

5.3.1.3. A Licitante deverd apresentar, ainda, os seguintes documentos, observado o
disposto no item 5.7 abaixo:

5.3.1.3.1. Qualificag¢dao Técnica:

a) Apresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido
por pessoas juridicas de direito ptublico ou privado, que comprove que a Licitante
possui aptiddo para desempenhar atividade pertinente e compativel com o objeto
desta Licitagdo, ou seja, que comprove que a Licitante ja forneceu moveis e
cadeiras/poltronas com caracteristicas de natureza semelhante ao presente Edital;

b) Certiddo de Registro do fabricante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina — CREA/SC ou no CREA de origem,
com a indicagdo do(s) seu(s) responsavel(eis) técnico(s), dentro de seu prazo de
validade. Os fabricantes que participarem diretamente desta licitagdo e que forem
sediados em outra jurisdicdo e, conseqiientemente, inscritos no CREA de origem,
deverdo apresentar, obrigatoriamente, "Visto para Licitagdo" junto ao CREA /SC.

b.1) Quando da contratacdo, e como condigdo para tanto, o fabricante que participar
diretamente desta licitacdo e que for vencedor do presente certame, se enquadrado
na situagdo referida na parte final do item supra — "Visto para Licitacdo" -, devera
providenciar o seu Registro perante o CREA /SC.

¢) Documento que comprove a Licenca Ambiental para a atividade industrial do
fabricante, dentro do prazo de validade.

5.3.1.3.2. Qualifica¢io Econdmico-financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata e Recuperacdo Judicial expedida
pelo(s) Cartério(s) Distribuidor(es) da sede ou domicilio da Licitante;

a.1.) No caso de Comarca com mais de um Cartério Distribuidor competente,
deverdo ser apresentadas as Certiddes de cada um dos Distribuidores.

b) Apresentar documento emitido pelo Orgdo Judicidrio competente, que relacione
todos os Cartoérios Distribuidores da Comarca da sede ou domicilio da Licitante
(documento este que pode ser obtido no mesmo local de pedido da certiddo acima —
Certiddo Negativa) ou declaracdo da prépria empresa atestando a ndo existéncia de
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outros Cartérios Distribuidores na Comarca da sua sede/domicilio, sendo aquele
emissor da Certiddo Negativa apresentada (Anexo VI);

5.3.1.3.3. O Pregoeiro verificard, ainda, quanto a habilitagdo da Licitante, devendo por
esta ser apresentada:

a) Declaracdo da Licitante, devidamente datada e assinada, de que ndo ha fato
impeditivo a sua habilitacdo para participar desta Licitacdo, em especial, de que ndo
foi declarada inidonea perante o Poder Publico, bem como estar ciente de que deverd
declara-la quando ocorrida durante o procedimento licitatério e/ou da vigéncia do
Contrato, Declaracdo de cumprimento ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII da
Constituicdo da Reptblica e Declaracdo de que apds a emissdo dos documentos
relativos a habilitagdo preliminar ndo ocorreu fato que impeca a Licitante de
participar da presente Licitacdo, conforme disposto no § 2° do art. 32 da Lei n°
8.666/93. (Anexo II deste Edital).

5.4. Ndo serd aceito nenhum protocolo de entrega ou solicitagdo de documentos em
substituicao aos relacionados neste Edital.

5.5. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo
deverdo estar:

5.5.1. em nome da Licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e com o
endereco respectivo, observado o seguinte:

a) se a Licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

b) se a Licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz ou forem vélidos para ambas;

c) os atestados de capacidade técnica e de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa Licitante.

5.5.2. datados dentro dos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data de abertura das
propostas, quando ndo tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo competente expedidor.
Nao se enquadram nesse prazo os documentos cuja validade é indeterminada.

5.6. Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado ainda o disposto nos
itens 15.8 e 15.9 deste Edital, o Pregoeiro considerara a Licitante inabilitada.

5.7. Os documentos exigidos nos itens acima deverao ser apresentados em original ou
por qualquer processo de coépia, desde que perfeitamente legiveis, ou ainda através
de publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial. As copias deverdo estar autenticadas
por Cartério, ou na falta desta autenticacdo, acompanhadas dos originais para
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permitir que essa providéncia seja adotada pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio. O
Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento sempre
que tiver davida e julgar necessario.

5.8. A Licitante serd responsavel por todas as informacdes fornecidas, sujeitando-se
as penalidades legais caso essas informag¢des venham a induzir o Pregoeiro ou sua
Equipe de Apoio a erro de julgamento.

5.9. E facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligéncias ou adotar
quaisquer outras providéncias tendentes a confirmar a capacidade técnica e/ou
administrativa das Licitantes, sendo vedada, entretanto, a inclusio de
documento/informagéo que originariamente deveria constar da
proposta/documentagéo.

5.10. As ME/EPP deverdo apresentar toda a documentagao exigida para a habilitacdo,
inclusive os documentos comprobatérios da regularidade fiscal, mesmo que estes
apresentem alguma restricao.

5.10.1. Havendo restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 02 (dois) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor condicional da Licitagdo, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administragdo Publica, para regularizacdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

5.10.2. A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo fiscal dependerd de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.

5.10.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 02 (dois)
dias tteis inicialmente concedidos.

5.10.4. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto neste item, implicard
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

5.11. Serdo desclassificadas ou inabilitadas as Licitantes que ndo atendam a quaisquer
das disposi¢des contidas neste Capitulo.

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A reunido para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as Propostas de
Precos e os Documentos de Habilitagdo serd publica, dirigida por um Pregoeiro e
realizada de acordo com a Legislagdo vigente e em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no dia, hora e local ja determinados.

6.2. No dia, hora e local designados, a Licitante ou seu representante legal devera
comprovar, por meio de instrumento préprio, poderes para formulagdo de ofertas,
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lances verbais e para a prética de todos os demais atos inerentes ao certame,
conforme item 3 deste Edital e legislacao correlata.

6.3. Aberta a sessdo, a Licitante ou seu representante legal entregara ao Pregoeiro, em
envelopes separados, a Proposta de Precos, a Documentacdo de Habilitagdo e a
Documentagédo exigida para o Credenciamento.

6.4. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, nenhum outro serd
aceito.

6.5. Abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Precos, serd feita a
sua conferéncia e posterior rubrica pelo Pregoeiro.

6.6. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitagdo somente serdo abertos na
forma descrita no subitem 7.9. deste Edital.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro receberd os envelopes devidamente identificados de acordo com o
item 5.1.1 do presente Edital até a data e hora acima especificados. Na seqiiéncia, o
Pregoeiro procederd ao Credenciamento dos representantes das Licitantes presentes
e, logo em seguida, abrird os envelopes referentes as Propostas de Preco (Envelope
“A”).

7.2. Ap6s abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos das Licitantes, serad
realizada a ordenagdo das propostas, na ordem do menor preco global. Na seqiiéncia
o Pregoeiro divulgard os precos classificados e as respectivas Licitantes.

7.3. O Pregoeiro classificard a Licitante que apresentar a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em valores globais sucessivos
e superiores em até 10% (dez por cento) relativos a proposta de menor prego global,
conforme disposto no inciso VI do artigo 11 do Decreto n° 3.555/2000.

7.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas no item 7.3,
poderdo os autores das duas melhores propostas subseqiientes a de menor preco
global, conjuntamente com esta, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer
que sejam os pregos oferecidos, conforme disposto no inciso VII do artigo 11 do
Decreto n° 3.555/2000.

7.5. A partir de entdo, os lances verbais serdo oferecidos em valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preco global.

7.6. A Licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo
Pregoeiro, serd excluida da etapa de lances verbais, mantendo-se o ultimo preco
apresentado pela mesma para efeito de ordenacgdo das propostas.
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7.7. Caso ndo se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preco e o valor estimado para a contratagdo, observado o
disposto no item 4 supra.

7.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinard a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito, observado o disposto no item 4 supra. Nesse
momento serd verificado o respeito aos limites maximos de precos admitidos pelo
Edital.

7.9. Sendo aceitdvel a proposta de menor preco global, serd aberto o envelope
contendo a Documenta¢do de Habilitacdo da Licitante que a tiver formulado, para
confirmagdo das suas condi¢des habilitatérias com base nos documentos exigidos
para o presente Pregdo.

7.10. Constando o atendimento pleno as exigéncias editalicias e legais, serd declarada
a Licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus
Anexos.

7.11. Se a oferta ndo for aceitdvel ou se a Licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, o Pregoeiro examinard a oferta subseqiiente, verificando a
aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da Licitante, na ordem de classificagdo, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda a todas as
exigéncias, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto definido neste Edital e seus Anexos.

7.11.1. Nas situagdes acima previstas, o Pregoeiro poderd negociar diretamente com
a(s) Licitante(s) vencedora(s) para que seja obtido preco melhor.

7.12. Da reunido lavrar-se-d Ata circunstanciada, na qual serdo registradas as
ocorréncias relevantes e que, ao final, devera obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) Licitante(s)
presente(s).

7.13. Em caso de divergéncia entre as informagdes contidas em documentacdo
impressa e na proposta especifica, prevalecerdo as da proposta.

7.14. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nédo prevista neste Edital e seus
Anexos.

7.15. A Licitante vencedora deverd, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, a contar
da formalizagdo e definicdo da proposta no Pregao, entregar por escrito, e de acordo
com o item 5.2 supra, nova Proposta de Precos contendo expressamente os valores
unitérios, totais e global ofertados e tido como vencedores do certame, apds a fase de
lances verbais, redefinindo, para tanto, a planilha de formacado de pregos.
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7.16. Os envelopes nado abertos contendo os Documentos de Habilitagdo das demais
Licitantes, ndo classificadas em primeiro lugar no presente certame, permanecerdo de
posse do CREA/SC até o final da vigéncia da Ata de Registro de Precos, data a partir
da qual poderdo ser retirados, no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, quando
entdo serdo inutilizados.

8. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

8.1. Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a abertura das propostas,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato
convocatoério do Pregéo.

8.1.1. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

8.1.2. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, serd designada nova data para a
realizacdo do certame.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer Licitante poderd manifestar imediata e motivadamente a intencdo de
interpor recurso, mediante registro em Ata da sintese da suas razdes, sendo-lhe
desde ja concedido o prazo de 03 (trés) dias tuteis para apresentacdo das
correspondentes razdes, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contra-razdes em igual nimero de dias, que comecardo a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2. A falta de manifestagdo imediata e motivada de qualquer Licitante importara a
preclusdo do direito de recurso e a adjudicacdo do objeto pelo Pregoeiro a vencedora.

9.3. Qualquer recurso contra a decisdo do Pregoeiro ndo terd efeito suspensivo.

9.4. O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

9.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

9.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente homologara a adjudicagdo para determinar a contratacao.

9.7. O recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste Edital ndo serd
conhecido.

10. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
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10.1. Da sessdo publica do Pregdo sera lavrada Ata circunstanciada, com o registro
das Licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem
de classifica¢do, da andlise dos documentos de habilitacdo e dos recursos interpostos,
além de outros registros pertinentes.

10.2. O procedimento de adjudicacdo serd do Pregoeiro, se ndo houver recurso, ou da
autoridade competente do CREA/SC, que também procedera a homologacdo do
certame.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da Licitacdo, serd celebrada Ata de Registro de Pregos
que firmard o compromisso para futura contratagdo entre as partes, com validade de
12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

11.2. A Ata de Registro de Preco deverd ser assinada pela Licitante vencedora no
prazo de até 3 (trés) dias tteis, contados da data de convocagdo para sua assinatura.

11.2.1. A recusa em assinar a Ata de Registro de Precos, no prazo previsto no subitem
11.2, sujeitara a Licitante a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da sua
proposta, sem prejuizo das demais penalidades constantes da Lei n° 8.666/93 e
demais legislagdo aplicavel.

11.3. Sempre que a Licitante vencedora ndo atender a convocacgdo para assinar a Ata
de Registro de Precos, é facultado a Administragdo, além da aplicagdo da multa
acima, convocar remanescentes na ordem de classificacdo, ou revogar a Licitagao.

11.4. A Ata de Registro de Pregos firmada com a Licitante vencedora observara a
minuta do Anexo VII, podendo ser alterada nos termos dos art. 57 e 58 da Lei n.
8.666/1993 e do art. 12 do Decreto n. 3.931/2001.

11.5. Na hipétese de inadimplemento contratual ou cancelamento do registro do
primeiro colocado, a Administragdo podera convocar as demais Licitantes para, na
ordem de sua classificacdo e observadas as condi¢des de habilitacdo, registrarem
precos, assinando a respectiva Ata de Registro de Precos.

12. DA SOLICITACAO DE FORNECIMENTO E DO CONTRATO

12.1. O CREA/SC fard os pedidos e as aquisi¢des mediante a assinatura do(s)
competente(s) Contrato(s).

12.2. O Contrato deveréa ser assinado pelo Fornecedor no prazo de até 3 (trés) dias
uteis, contados da data de convocagdo para sua assinatura.

12.2.1. A recusa em assinar o Contrato, no prazo previsto no subitem 12.2, sujeitard o
Fornecedor a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de
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Precos, sem prejuizo das demais penalidades constantes da Lei n° 8.666/93 e demais
legislagdo aplicavel.

12.3. Sempre que o Fornecedor ndo atender a convocagdo para assinar o Contrato, é
facultado a Administragdo, além da aplicacdo da multa acima, cancelar o seu registro
e convocar remanescentes na ordem de classificagdo, ou revogar a Licitagao.

12.4. O Contrato firmado com o Fornecedor observard a minuta do Anexo IX,
podendo ser alterado nos termos dos art. 57 e 58 da Lei n. 8.666/1993.

13. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

13.1. A Ata de Registro de Precos poderd ser cancelada, sem prejuizo das penalidades
previstas, nos casos a seguir especificados:

13.1.1. Pelo CREA /SC:

a) quando o fornecedor ndo cumprir as obriga¢des constantes da Ata de Registro de
Precos e/ou do Contrato;

b) quando o fornecedor ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido;

¢) quando o fornecedor der causa a rescisdo administrativa decorrente do Registro de
Pregos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei n°
8.666/93;

d) quando o fornecedor ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de
este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pelo
CREA/SC.

13.1.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitagdo por escrito, antes do pedido de fornecimento (Contrato),
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de
Precos;

b) mediante solicitacdo por escrito, na ocorréncia de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou for¢a maior.

13.2. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o fornecedor sera informado por
correspondéncia com Aviso de Recebimento, a qual serd juntada ao processo
administrativo da Ata.

13.3. A solicitacdo do fornecedor para cancelamento dos precos registrados podera
ndo ser aceita pelo CREA/SC, facultando-se a este a aplicagdo das sang¢des previstas
na Ata e na legislacao aplicavel.

13.4. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessardo todas as atividades do
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.
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13.5. Ocorrendo rescisdo contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei n°
8.666/93, 0 CREA/SC adotara as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma
legal.

14. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da contratagdo, objeto deste Edital, correrdo a conta do
Elemento de Despesa Orcamentéria n® 4.1.20.11 — Mobilidrio em geral.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS

15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da(s) Licitante(s)
vencedora(s), fardo parte integrante da Ata de Registro de Pregos e do(s) Contrato(s),
independentemente de transcrigao.

15.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da
Licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrugdo do processo.

15.3. A presente Licitagdo podera ser revogada em face de razdes de interesse
publico, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

15.4. As Licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e o CREA/SC ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducado ou do resultado do processo licitatorio.

15.5. As Licitantes serdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitagao.

15.6. Ap6s a apresentacdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito
pelo Pregoeiro.

15.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subseqiiente, no mesmo hordrio e local anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do Pregoeiro em sentido contrério.

15.8. O desatendimento das exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento da Licitante, desde que seja possivel a aferi¢do da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo ptublica de
Pregéo.
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15.9. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.10. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo a eventuais duvidas na
interpretacdo do presente Edital e seus Anexos deverd ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro, ou através do fax (48) 3331-2068, e-mail: laibida@crea-sc.org.br ou pelo
fone (48) 3331-2079.

15.11. Este Edital subordina-se a Lei n.° 10.520/02, Decreto n.° 3.555/00 e Decreto n.°
3.931/01, sendo os casos omissos julgados pelo Pregoeiro com base na legislacdo em
questdo e subsidiariamente pela Lei n.” 8.666/93 e alteragdes posteriores.

15.12. A homologacdo do resultado desta Licitagdo e registro dos precos ndo
implicard em direito a contratagdo da Licitante vencedora para o fornecimento do
objeto licitado. O compromisso de fornecimento s6 estard caracterizado mediante o(s)
Contrato(s) emitido(s) pelo 6rgdo da administragdo participante deste processo.

15.13. A adjudicatdria estd obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des propostas, os
acréscimos determinados pelo CREA/SC de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor adjudicado, na forma do art. 65 da Lei n.° 8.666/93.

15.14. E fundamental a presenca da Licitante ou de seu representante, para o
exercicio dos direitos de ofertar lances e manifestar intengdo de recorrer.

15.15. As decisoes referentes a este procedimento licitatério e todos os demais
procedimentos deste Edital que visem assegurar o conhecimento dos atos pelos
interessados poderdo ser comunicados as Licitantes por qualquer meio que
comprove o recebimento, em especial o correio eletrénico (e-mail) enviado com
pedido de confirmacdo de leitura, ou, ainda, mediante publicacdo no Diario Oficial
da Unido.

15.16. Os casos ndo previstos neste Edital serdo decididos pelo Pregoeiro.

15.17. Quaisquer pedidos de esclarecimento serdo respondidos as Licitantes autoras
dos mesmos, preferencialmente via correio eletronico (e-mail) e, desde que
substanciais, serdo anunciados a todos os interessados via publicacdo na péagina do

CREA /SC na internet.

15.18. Face a natureza de entidade autarquica do CREA/SC, a Justica Federal, Secao
Judicidria de Santa Catarina — Subsecdo Judicidria de Florian6polis, é o foro
competente para dirimir eventuais ddvidas ou litigios oriundos do presente Edital,
com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir
a ser.

Florianépolis, 11 de fevereiro de 2011.
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ANEXO1
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ref. Pregdo Presencial n ® 003/2011

Licitante:
CNPJ n.*
Tel. n.*: ; Fax n.”:
Endereco:

Pela presente credenciamos o(a) Sr(a)

(nacionalidade) , (estado civil) ,

(profissdo) , portador(a) da Cédula de Identidade

n.° e do CPF n.° , residente e domiciliado no
endereco , a participar do procedimento licitatério,

sob a modalidade Pregdo Presencial n.° 003/2011, instaurado pelo Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina — CREA /SC.

Na qualidade de representante legal da empresa ,
acima qualificada, neste ato por mim representada, Eu Sr(a)

(nacionalidade) , (estado civil) ,
(profissdo) , portador(a) da Cédula de Identidade

n.° e do CPF n.° , residente e domiciliado no
endereco , outorga-se ao(a) acima credenciado(a),

dentre outros poderes, o de representd-la extrajudicialmente perante a Autarquia
supramencionada, formular propostas, acordar, discordar e transigir, bem como para
acompanhar e solucionar demais ocorréncias, além do poder de renunciar ao direito
de interposicdo de recurso, assinar Atas, e todos os demais poderes indispenséveis ao
bom andamento do certame, dentre outros: (especificar os demais
poderes)

(Cidade) — (Estado), (dia) de (més) de 2011.

Representante Legal**
Cargo/Fung¢do na Empresa

** Assinatura do representante da Licitante com firma reconhecida.
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ANEXO II

DECLARACAO DE IDONEIDADE

Ref. Pregdo Presencial n ° 003/2011
Licitante:
CNPJ n.*:
Tel. n.°: ; Fax n.°:
Endereco:

A empresa declara, sob as penas da lei, o
p
que se segue:

1- Que até a presente data ndo hd qualquer fato impeditivo a sua habilitacdo;

2- Que ap6s a emissdo dos documentos relativos a habilitacdo preliminar ndo ocorreu
fato que a impeca de participar da presente Licitacdo, conforme disposto no § 2° do
art. 32 da Lei n° 8.666/93;

3 - Que ndo foi declarada inidonea perante o Poder Publico;

4 - Que se compromete a informar a superveniéncia de decisério que a julgue
inidonea, durante a tramitacdo do procedimento licitatério ou da execugdo do

Contrato;

5 - Que observa rigorosamente o disposto no artigo 7°, inciso XXXIII da Constituigao
Federal.

, de de 2011.

(nome/representante legal)

OBS.: A Declaragdo deverd ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo representante legal.
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ANEXO III

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE HABILITACAO

Ref. Pregdo Presencial n ° 003/2011
Licitante:
CNPJ n.*:
Tel. n.°: ; Fax n.°:
Endereco:

(nome da empresa) )
CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal,
declara, sob as penas da lei, para fins de participagdo no Pregdo Presencial n.°
003/2011, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo para participa¢do no
aludido procedimento licitatério.

(nome/representante legal)

OBS.: A Declaracdo devera ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo representante legal.
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ANEXO IV

DECLARACAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref. Pregdo Presencial n ° 003/2011

Licitante:
CNPJ n.*:
Tel. n.* ; Fax n.”:
Endereco:

inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a). , portador(a)
da Carteira de Identidade RG n.° e do CPF/MF
n.’ , DECLARA, para os fins legais, ser

microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislacdo vigente, em
especial no que tange ao conceito trazido pelo artigo 3° da Lei Complementar n.” 123,
de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar.

, em de de 2011.

(nome/representante legal)

OBS.: A Declaracdo devera ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo(s) representante(s) legal(ais).
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ref. Pregdo Presencial n ° 003/2011

Licitante:
CNPJ n.*:
Tel. n.° ; Fax n.*:
Endereco:
Item Qt Especificacédo Preco Preco
Unitario Total
001 03 Mesa em “L” medindo 1600 x 1400 x 650 x 750mm. Tampo, laterais e R$ R$

painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na
cor Cinza, laterais e painel frontal revestidos em Cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Gnico e inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em aco
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.

Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o
tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padréo do
revestimento com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ag
substrato de madeira pelo processo “hot melt”.

Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com @ interno de 60
mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.

Perfil “U” para fixac8o das sapatas em chapa de ago SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso.

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixagéo.

Torre vertical confeccionada em chapa de aco SAE 1006 a 1008 de 1,2mm
de espessura, em forma de paralelogramo regular, com angulos de 90/45
graus, com tampa destacavel e recorte tipo canoa na parte superior para
possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos pléasticos
de pressao, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao
usuario). Trés leitos independentes, (elétrico/légico/telefonico) formados
por perfil “U” de 30x20mm também confeccionado em chapa de ago, de
forma a possibilitar a organizagéo do “cabeamento dos equipamentos de
informatica”, fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuario,
por meio de solda ponto.

Base com sapata em material plastico injetado com & de 89mm e 19mm
de altura, sistema de fixagcdo por meio de barra roscada refor¢ada de 3/8”
com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura.

Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de espessura, com furacéo
para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ’s (dados e
telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e
os RJ’s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa /
IAMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagdo elétrica, l6gica e
telefénica também no sentido horizontal.

|As estruturas em ago receberdo pintura eletrostatica a p6 na cor cinza, com
resina a base de epo6xi e poliéster formando uma camada minima de 50/60
micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparagdo, tratamento e
tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma
que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

002 04 Mesa retangular medindo 1400 x650 x 750mm. Tampo, laterais e painel  |R$ R$
frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de
lespessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e presséao,
revestida com filme melaminico texturizado, na cor Cinza, laterais e painéis
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revestidos em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se
fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em aco
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo
e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padréo do revestimento
com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixagdo das sapatas em
chapa de ago SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte
inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epoxi e acabamento
liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixag&o. Calhas horizontais em chapa de
aco 1,2mm de espessura, com furagdo para alojamento de até 03 tomadas
quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da
mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a
passagem da fiag&o elétrica, légica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em ago receberdo pintura eletrostatica a p6 na cor
cinza, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada
minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se 0s critérios de
preparacéo, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas
nas normas da ABNT.

003 01 Mesa em “L” peninsula e interlocugdo medindo 1800 x 1800 x 650 x R$ R$
750mm. Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de
madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzidal
com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas
com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acdo conjunta de
calor e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo
revestido na cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza, que por
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagao
composto por tambor de giro confeccionado em ago estampado com 25mm
de &, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em aco
usinado e acabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para
o painel frontal na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos
le termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com @ interno
de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil “U”
para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm
para fixag&@o. Torre vertical confeccionada em chapa de ago SAE 1006 a
1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com
angulos de 90/45 graus, com tampa destacavel e recorte tipo canoa na
parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de
dispositivos plasticos de pressao, localizada na face chanfrada interna da
torre (voltada ao usuéario). Trés leitos independentes,
(elétrico/lbgico/telefonico) formados por perfil “U” de 30x20mm também
confeccionado em chapa de aco, de forma a possibilitar a organizagéo do
“cabeamento dos equipamentos de informatica”, fixado na parte interna da
face chanfrada posterior ao usuério, por meio de solda ponto. Base com
sapata em material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm de altura,
sistema de fixacdo por meio de barra roscada reforcada de 3/8” com haste
de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa|
de aco 1,2mm de espessura, com furagéo para alojamento de até 03
tomadas quadradas e 04 RJ’s (dados e telefone), pela parte interna, sendo
las tomadas na parte central da calha e os RJ’s 02 a 02 nas extremidades
da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a
passagem da fiac&o elétrica, légica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em ago receberdo pintura eletrostatica a p6 na cor
cinza, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada
minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de
preparacéo, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas
nas normas da ABNT.

004 01 Mesa retangular 1600 x 650 x 750mm. Tampo, laterais e painel frontal R$ R$
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confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de
lespessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e presséao,
revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na cor Cinza,
laterais e painel frontal revestido em cinza, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em aco estampado com 25mm de @, parafuso de
montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e
lacabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para
o painel frontal na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos
le termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Perfil “U” para fixag&o das sapatas em chapa de ago SAE 1006 a
1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio
de parafusos com pintura epdxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras
com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25
mm para fixacdo. Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de
lespessura, com furagdo para alojamento de até 03 tomadas quadradas e
04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte
central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrao
GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagédo
elétrica, l6gica e telefdnica também no sentido horizontal. As estruturas em
laco receberdo pintura eletrostéatica a p6 na cor cinza, com resina a base de
lepéxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
lespessura, atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento e tempo
de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

005 01 Mesa redonda de reunido, medindo @ 1200 x 750mm. Tampo R$ R$
confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agéo
conjunta de calor e presséo, revestida com filme melaminico texturizado,
tampo revestido na cor Cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de
lespessura na cor e padrao do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Base conificada com corpo tubular de 3" didmetro e cone inferior
com de 300mm de didmetro confeccionada em chapa de ago SAE 1006
1008 de 1,2mm de espessura. As estruturas metalicas em ago receberédo
pintura eletrostatica a p6 na cor cinza, com resina a base de epdxi e
poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparagao, tratamento e tempo de cura
recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

006 03 Painel divisério 1200 x 700 x 540mm de altura, confeccionado em chapa deR$ R$
madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas retas com acabamento em
fita de PVC 0,5mm de espessura respectivamente na cor e padréo do
revestimento com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ag
substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Painel superior em vidro
temperado incolor, com lapidacéo boleada, 8mm de espessura e
350/188mm de altura, fixado sobre o painel de madeira, por meio de
suportes metalicos em “U” de formato cilindrico com acabamento cromado.
ITodo conjunto é fixado aos tampos por meio de suportes metalicos
reforcados em “L”, confeccionados em chapa de aco SAE 1006 a 1008
com pintura epdxi e acabamento liso e parafusos autoatarrachantes.

007 01 Mesa de centro medindo 1000 x 600 x 370mm, confeccionada em chapa |R$ R$
de fibras de madeira de média densidade , produzida com fibras de pinus,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, resultando em uma densidade
minima de 690 kgf/m3, Fixacbes feitas por meio de tambor de giro de
15mm em aco zamak niquelado com parafuso de montagem rapida M6 x
20mm e tampas plasticas, sendo 30mm de espessura para o tampo
superior e 18mm para demais partes. Sobretampo confeccionado em vidro
incolor 15mm de espessura bisotado fixado ao tampo por meio de suportes
lem aluminio polido didmetro de 1 %" fixos no tampo do mével com altura
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de 40mm. Pés conicos em aluminio fundido polido com altura de 110mm e
pino roscado de 35mm e & de 5/16”, fixado ao corpo da mesa por meio de
porca garra. Pintura em poliuretano alifatico, espessura seca entre 30 e 40
micras, acabamento texturizado, com textura similar & do laminado
melaminico, brilho final semifosco na cor Cinza.

008 02 Mesa para copa medindo: Tampo (800x800x18mm); Altura Total (750mm). R$ R$
'Tampo Quadrado confeccionado em compensado laminado de madeira,
revestida na parte superior com laminado melaminico, tipo férmica, cor
cinza, com espessura de 0,8mm; na parte inferior revestido em laminado
de madeira de Imbuia Natural com 0,7mm de espessura, lixada, tratada
com seladora e verniz nitrocelulose ou poliuretano, fixado através de 08
parafusos auto-atarrachantes. Estrutura metalica monobloco confeccionadal
lem quatro tubos em acgo industrial com costura de 1010/1020, secgéo
redonda de 7/8, que s&o interligados através do processo Mig,
configurando os pés duplos. Acabamento com banho desengraxante a
quente por meio de imersdo a 120° C. Tratamento antiferruginoso de
protecdo e pintura com tinta em po, hibrida, eletrostatica, brilhante na cor
cinza e polimerizada em estufa a 150° C. A estrutura de ago devera ser
composta por 04 tubos inteiricos, que deverédo ser interligados através do
processo Mig, configurando os pés duplos. As sapatas deverdo ser
confeccionadas em polietileno de alta densidade, tipo "bucha-pino", na cor
e tonalidade da estrutura, fixados através de encaixe.

009 01 Mesa de reunido com tampo oval medindo 4000x1200x750mm, estrutura |R$ R$
composta por 03 pés e painel centralizado interligando-os. Tampo,
lestrutura e painel central confeccionados em chapa de madeira
laglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
le presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por
tambor de giro confeccionado em ago estampado com 25mm de g,
parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em ago usindo e
lacabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padréo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Guias de cabos confeccionado em
poliestireno injetado com @ interno de 60 mm na cor do revestimento. Perfil
“U” para fixagdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,9mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso . Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm
para fixag8o. Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de espessura,
com furac@o para alojamento de 03 tomadas pela parte interna , com leitos
que possibilitem a passagem da fiagéo elétrica, l6gica e telefénica também
no sentido horizontal. As estruturas em aco receberdo pintura eletrostatica
@ p6 com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima
de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparagéo,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
lempregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas
normas da ABNT.

010 09 Balcdo medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas e 01 prateleira R$ R$
interna, Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm
para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais
partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrdo do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixag&o composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extensao dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em aco ZAMAK
com abertura em angulo de 270-, protecdo para remogao involuntaria e
@juste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotacdo de 180°,
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cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
lacabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
laco seccado quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespacgadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos
M4 x 26mm. Base metalica de sustentacdo em tubo de ago SAE 1006 a
1008, secgédo transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posigéo

ertical, e pintura epdxi na cor cinza, com acabamento liso. Sapatas
niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de
5/16” X 25 mm para fixacao.

011 03 Balcdo medindo 800x500x750mm de altura com 02 portas e 01 prateleira |R$ R$
interna. Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm
para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais
partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrao do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de &, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extenséo dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em aco ZAMAK
com abertura em angulo de 270-, protegcdo para remocéao involuntaria e
ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°,
cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
lacabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
aco seccao quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespagadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi na cor cinza, e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Base metalica de sustentagdo em tubo de
laco SAE 1006 a 1008, secgao transversal retangular de
30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura epoxi na cor cinza, com
acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor
preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagao.

012 03 IJArmario medindo 800x500x1600mm de altura com 02 portas e 03 R$ R$
prateleiras internas, Confeccionado em chapa de madeira aglomerada
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agéo
conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico texturizado,
Tampo e portas na cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o
fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do
tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm
de espessura respectivamente na cor e padrdo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor
de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem
rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extensao dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em ago ZAMAK
com abertura em angulo de 270-, protecdo para remogéao involuntaria e
@juste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°,
cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta|
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
laco seccdo quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespagadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi na cor cinza, e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Base metalica de sustentagdo em tubo de
@aco SAE 1006 a 1008, seccao transversal retangular de
30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura epdxi na cor cinza, com
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lacabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor
preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagao.

013 04 Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura, R$ R$
Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para|
demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de
lespessura na cor e padrao do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em
ZAMAK e tampas plésticas de acabamento confeccionadas em polietileno
e 18mm de @. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento
do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para
demais partes, com corredicas de 450 mm de comprimento, fabricadas em
chapa de aco dobrada com pintura epoxi na cor preta, roldanas de nylon,
fixadas por meio de parafusos autoatarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda
cruzada. Sistema de chaveamento com aplicacao frontal, travamento
lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa
plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°, cilindro com corpo
20mm de comprimento, @ de 19mm, abas para fixacdo e acabamento
cromado. Puxador tipo haste em barra de ago secgdo quadrada de 5/16”,
com 230mm de comprimento e pinos espagadores confeccionados em tubo|
de aco com @ e altura de 5 mm, com pintura epdxi e acabamento liso e
fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm.

014 01 [Tampo reto 500/600mm de profundidade, Confeccionados em chapade [R$ R$
madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a ag¢do conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo e laterais na
cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir &
madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e inseparavel.
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor
le padréo do revestimento com resisténcia a impactos e termicamente
lestavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.

015 09 Suporte volante para CPU 240x498x359mm, Confeccionado em chapa de [R$ R$
madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas do tampo e demais partes,
retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrdo do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de J.

Rodizios duplos confeccionados em polipropileno, com eixo giratério e
base de fixacdo confeccionada em chapa metélica estampada, fixados ao
mével por meio de parafusos autoatarrachantes.

016 08 Cadeira para copa fixa com 4 pés, empilhavel. Estrutura (pés e travessas) [R$ R$
lem tubo industrial 7/8’mm, parede 1,20mm, ligados entre si através de
solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante,
lantoxidante, passivador e fostatizante. Pintura dos componentes metalicos
lem tinta epOxi po na cor preta, aplicada pelo processo de deposicao
eletrostatica, com secagem em estufa a 180°C. Acabamento nas
lextremidades dos tubos com ponteiras internas de polipropileno. Assento e
lencosto em compensado multilaminado anatdbmico, com 12mm de
lespessura, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes,
Suporte do encosto em tubo continuo de bitola redonda de 7/8", e parede
1,20mm. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano
injetado, com espessura minima de 40mm e densidade de 45kg/m3,
revestidos em resina vinilica plastificada com malha composta de 67%
poliéster e 33% algod&o e gramatura de 480 g/m2. Acabamento nas
bordas em perfil de PVC semi-rigido, do tipo frances (com 15mm de
largura).

Dimensdes Minimas:
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IAssento: 405mm (largura)x 415mm (profundidade)
Encosto: 410mm (largura) x 290mm (altura)
IAltura do assento ao piso: 440mm
Profundidade total: 570mm
lAltura total: 800mm
Largura total: 445mm

017 49 Cadeira auditorio fixa com 4 pés. Toda a estrutura, inclusive as 2 (duas) R$ R$
travessas, em tubo industrial 20x20mm, parede 1,20mm, ligados entre si
através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho
desengraxante, antoxidante, passivador e fostatizante. As travessas sob o
lassento deverdo servir como espera para o acoplamento de prancheta
desconectavel, tanto do lado direito como do esquerdo. Pintura dos
componentes metalicos em tinta epoxi po na cor cinza, aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica, com secagem em estufa a 180°C.
IAcabamento nas extremidades dos tubos com ponteiras internas de
polipropileno. Assento e encosto em compensado multilaminado reto, com
20mm de espessura. O encosto devera ser fixado através de sistema de
lencaixe interno (sem utilizacdo de parafusos, dificultando a depredacgéo da
poltrona). Estofamento do assento com espuma de 40mm e encosto com
lespuma de 20mm, sendo ambos com espuma injetada, de densidade
45kg/m3. O assento e o0 encosto deverdo ser revestidos com tecido de
composicéo 100% poliéster na mescla azul/preto, sendo a contracapa do
lencosto revestida com 0 mesmo revestimento da sua capa, e o fundo do
assento com acabamento em TNT na cor preta. Prancheta em forma de
raquete dobravel desconectavel com estrutura em tubo industrial 20x20mm
com parede 1,2mm, fixada através de dobradi¢as. Raquete confeccionada
lem compensado multilaminado de 18mm de espessura, revestida na parte
superior em laminado melaminico e na parte inferior em laminado
lenvernizado e encerado, acabamento nas bordas com perfil de PVC do
tipo T-22. Estrutura de acoplamento entre as cadeiras confeccionada em
tubo de ago industrial. Dimens@es minimas (em mm):

IAssento: 410 x 410 (LxP);

Encosto: 350 x 400 (LXA);

/Altura total: 900;

IAltura do assento: 430;

Largura total: 470;

Profundidade: 580;

Raquete : 500mm(C) x 250mm(L)

018 20 Poltrona giratéria, tipo diretor. Assento e encosto em compensado R$ R$
multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente.
Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento
latravés de trés cantoneiras metdlicas, formando um monobloco fechado,
sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com
lespessura total de 100mm para o assento e 80mm para 0 encosto, com
densidade 35kg/m3. O assento devera possuir sua borda frontal
arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sangiinea das
pernas do usuério. Revestimento em couro sintético preto, com espessura
minima de 1,0mm, sendo costurado sob manta acrilica em varias pecas,
formando faixas verticais, com entrancias laterais. Acabamento nas bordas
lem perfil de PVC semi-rigido, do tipo Macho/Fémea (com largura de
15mm). Bracos totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com
@alma de ago. Base giratdria de cinco patas com raio de 330mm, totalmente
injetada em nylon, com reforgo interno em anel de aco. Cada pata devera
possuir um rodizio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central
com pistdo pneumatico a gas, com elevagdo minima de 120mm, com capa
telescopica protetora. Sistema de inclinag&o por relax, sendo o ajuste de
tenséo através de manipulo.

Dimensdes Minimas:

IAssento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade)

Encosto: 45cm (largura) x 53cm (altura)

Largura do apoio superior dos bracos: 50mm.

019 07  |Sofa para 1 lugar. R$ R$
Sofa em formato arredondado, com inclinagdo de 100°.Estrutura do
lestofado em madeira folhosa tratada, reforgada com compensado
multilaminado 3mm e 20mm e réguas de 5x3cm. Estofamento em espuma
de 60mm no assento de densidade 33, sob molas de ago do tipo zig-zag.
Bragos com estrutura em duplas chapas de compensado multilaminado
com 20mm cada, envolto com o0 mesmo revestimento do estofado. Pés
dianteiros com sapatas de polipropileno e pés traseiros com rodizios
duplos de nylon com diametro de 50mm. Revestimento em resina vinilica
plastificada sendo sua malha composta de 67% poliéster e 33%algodao e
gramatura de 480g/m2 na cor preta.

Dimensdes Minimas:
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lAltura total: 820mm
Largura total: 780mm
Profundidade total: 700mm
IAltura do assento ao piso: 460mm
Encosto: 550mm (largura) x 380mm (altura)
IAssento: 550mm (largura) x 560mm (profundidade).

020 02 Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado R$ R$
multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente.
Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo o encosto ligado ao
assento através de trés cantoneiras metélicas, formando um monobloco
fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano
com espessura total de 100mm para o assento e 80mm para o0 encosto,
com densidade 33kg/m3. O assento devera possuir sua borda frontal
arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sangiiinea das
pernas do usudrio. Revestimento em couro sintético preto, com espessura
minima de 1,0mm, sendo costurado sob manta acrilica em vérias pegas,
formando faixas verticais, com entrancias laterais. Acabamento nas bordas
lem perfil de PVC semi-rigido, do tipo Macho/Fémea (com largura de
15mm). Bragos totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com
alma de acgo. Estrutura metdlica tipo “S” (com balan¢o) em tubo continuo de
1" de diametro e parede com espessura minima de 2,65mm, tinta ep6xi p6é
preta, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado a estrutura
através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.
Dimensdes Minimas:

IAssento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade)

Encosto: 45cm (largura) x 53cm (altura)

Largura do apoio superior dos bracos: 50mm.

021 10 Poltrona Fixa espaldar médio. R$ R$
Estrutura:

Componentes metalicos ligados entre si pelo processo de solda M.1.G.
IAssento e Encosto:

IAssento e encosto interligados por haste metalica de 2 %2 " x 5/16”
revestida por capa de poliestireno para acabamento e protecao, Estrutura
do assento/encosto confeccionados em madeira compensada
multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, c/curvatura lombar,
lencosto com contra capa injetada em polipropileno. Estofado em espuma
de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessural
de 50 mm no minimo, densidade 45 kg/m3. Revestimento em tecido 100%
poliéster com gramatura de 400 KG/ml na cor mescla azul/preto.
IAcabamento em bordas de PVC macho e fémea, na espessura de 15mm.
Encosto com acabamento em costuras verticais formando gomos que
definem o apoio lombar.

Dimensdes:

Encosto: 46cm (L) x 46¢cm (A)

IAssento: 47cm (L) x 43cm (P)

IAltura chéo — topo do encosto: 90cm

IAltura chdo — assento: 44cm

Bracos: Apoio de bragos com alma de aco, injetados em poliuretano
(integral skin) em formato trapezoidal, fixados ao assento através de
parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira.

Bases:

Estrutura no formato trapezoidal em tubo industrial 7/8” com parede de
1,20mm, assim como as duas travessas sob o0 assento.

Pintura da Estrutura:

Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e
fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostastico em tinta epoxi — pé na cor
cinza, com polimerizacdo em estufa na temperatura de no minimo 180°C.

022 01 Pulpito medindo 550x650x1250mm (Ixpxa) com 02 prateleiras internas. R$ R$
Confeccionado em chapa de madeira aglomerada 18mm de espessura,
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agéo
conjunta de calor e presséo, revestida com filme melaminico texturizado,
tampo revestido na cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza,
que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira
laglomerada, formando com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas retas
com acabamento em fita de PVC 2mm de espessura para o tampo e
0,5mm para as demais partes, na cor e padrao do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”.

'Tampo inclinado com anteparo de 50mm de altura.

Painel frontal e lateral composto por trés almofadas decorativas na posigao
horizontal medindo 150mm de altura e 10mm de espessura no mesmo
material do mével.
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Sistema de fixagdo do mével composto por tambor de giro confeccionado
lem aco estampado com 15mm de &, parafuso de montagem rapida M6 x
13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Base metalica de sustentagdo em tubo de aco SAE 1006 a 1008, sec¢éo
transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posi¢é&o vertical, com 03
furos para passagem de fiacdo com @ 35mm, localizados na parte
posterior do quadro com tampas plasticas injetadas na cor cinza, e pintura
lepéxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon
injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixacdo.

023 01 MESA RETANGULAR MEDINDO: 900x650x750mm. Tampo, laterais e R$ R$
painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a ag¢do conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na
cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em aco
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usindo e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Laterais recuadas das bordas transversais das mesas, para garantir o
perfeito ajuste dos tampos na continuidade dos postos de trabalho. Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura ha cor e
padrédo do revestimento com resisténcia a impactos e termicamente
lestavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Guias de
cabos confeccionados em poliestireno injetado com @ interno de 60 mm na
cor do revestimento. Perfil “U” para fixa¢cdo das sapatas em chapa de aco
SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,9mm fixado na parte inferior da
lateral por meio de parafusos com pintura epdéxi e acabamento liso.
Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixag&o. Calhas horizontais em chapa de
aco 1,2mm de espessura, com furacdo para alojamento de 03 tomadas
pela parte interna , com leitos que possibilitem a passagem da fiacao
elétrica, l6gica e telefdnica também no sentido horizontal. As estruturas em
laco receberdo pintura eletrostéatica a p6 na cor cinza, com resina a base de
lepéxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
lespessura, atendendo-se os critérios de preparacao, tratamento e tempo
de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

024 01 IJArmario alto medindo 1200x500x1600mm (cxpxa), com 01 diviséria interna,R$ R$
lambos os lados com medidas iguais, sendo um com 01 porta e 03
prateleiras internas e outro com 10 gavetas. Confeccionado em chapa de
madeira aglomerada, tampo com 25mm, fundo com 10mm, e demais
partes 18mm de espessura, produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e presséao,
revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel.

Bordas do tampo e corpo, retas com acabamento em fita de PVC
2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padréo do revestimento
com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em
ZAMAK e tampas pléasticas de acabamento confeccionadas em polietileno
e 18mm de @.

Furacéo lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentagéo
com 5mm de @ confeccionados em material plastico.

Dobradicas em aco ZAMAK com abertura em angulo de 270, prote¢éo
para remocgéao involuntaria e ajuste da altura (+ 2mm/ - 2mm). Gavetas
confeccionadas no mesmo material e acabamento do corpo e tampo, e
corredicas telescépicas com 450mm de comprimento com esferas de ago,
fabricada em chapa de aco, com pintura epoxi e acabamento liso na cor
preta, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes e rebites.

Sistema de chaveamento com aplicacao frontal, travamento lateral das
gavetas simultaneamente composto por chave com capa plastica
lescamoteavel dupla face, rotacao de 180°, cilindro com corpo 20mm de
comprimento, @ de 19mm,abas para fixagcdo e acabamento cromado.
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Puxadores tipo haste em barra de aluminio sec¢é@o quadrada de 5/16" ,
com 350mm de comprimento e altura de 5 mm, e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm.

Base metalica de sustentagdo em tubo de aco SAE 1006 a 1008, secgdo

transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura

lepdxi na cor cinza, com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base

lem nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para

fixacao.

025 07 Poltrona Giratéria c/ Bragos regulaveis e ¢/ Rodizios. R$ R$

Estrutura:

Componentes metalicos ligados entre si pelo processo de solda M.1.G.

IAssento e encosto interligados por haste metéalica de 2 %2 " x 5/16”,

confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm,

moldados anatomicamente, encosto com curvatura lombar e contra capa

lem polipropileno injetado, Assento e encosto estofados com espuma de

poliuretano injetado de densidade 45 kg/m3 e espessura de 45 mm no

minimo. Revestimento em tecido 100% poliéster com gramatura de 400

Kg/ml na cor mescla azul/preto. Acabamento nas bordas com perfil de PVC

macho e fémea de 15mm. Mecanismo de inclinag&o do encosto e assento

do tipo “relax” com ajuste de tensdo. Acabamento do encosto com costuras
erticais formado gomos que definem o apoio lombar.

Dimensdes:

Encosto: 460mm x 460mm

IAssento: 470mm(L) x 430mm(P)

IAltura chdo — encosto: 890mm/992mm

IAltura chao — assento: 430mm/550mm

Bragos regulaveis em formato “T” com, no minimo 5 (seis) posi¢cdes

lacionada por botao, com base em ago e carenagem em polipropileno

injetado. Apodia-bragos em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada

para melhor acomodacéo do braco do usuario. Os bragos deverdo ser

fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras

cravadas na madeira.

Bases giratorias com 5 patas em nylon de raio 330mm reforcadas

internamente com anel de ago. Sistema de regulagem de altura

pneumatico com pistéo a gas de curso ndo inferior a 1220mm. Rodizios

duplos de 50mm de didmetro. Mecanismo relax.

Pintura da Estrutura:

Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e

fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostastico em tinta epoxi p6é na cor

cinza com polimerizacdo em estufa na temperatura de no minimo 180°C.

PRECO GLOBAL (Somatério dos Precos Totais) R$

- As Licitantes deverao indicar a Marca e o Modelo dos modveis e das
cadeiras/poltronas ofertadas.

VALIDADE DA PROPOSTA: ................... (prazo por extenso) meses, contados da
data da assinatura da Ata de Registro de Precos. ** (Prazo de validade minimo: 12
meses).

PRAZO DE GARANTIA DOS MOVEIS E DAS
CADEIRAS/POLTRONAS..................... (prazo por extenso) meses, contados da data

do efetivo e definitivo recebimento, e de acordo com os termos e prazos do Edital
Pregdo n.” 003/11 e seus Anexos. *** (Prazo de garantia minimo: 12 (doze) meses).

PRAZO DE ENTREGA E INSTALACAO/MONTAGEM DOS MOVEIS E DAS
CADEIRAS/POLTRONAS.................... (prazo por extenso) dias, contados da data da
assinatura do Contrato. ** (Prazo de entrega/montagem/instalagio maximo: 45
(quarenta e cinco) dias).
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A ora Proponente declara, ainda e sob as penas legais, que os moéveis e as
cadeiras/poltronas ofertados condizem com as especifica¢des exigidas no Termo de
Referéncia do presente Edital, em especial com as caracteristicas técnicas deste.

Os precos contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracao, materiais,
servicos, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, entrega,
montagem/instalacdo, assisténcia técnica, garantia, lucro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto do Edital Pregdo n.” 003/11 e seus Anexos.

**#** Deverdo se apresentados, em conjunto com a proposta, os documentos

“_

exigidos nas alineas “f” e “g” do item 5.2.3 do Edital.

(Cidade)-(Estado), (dia) de (Més) de 2011.

Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE NAO EXISTENCIA DE OUTROS CARTORIOS
DISTRIBUIDORES

Ref. Pregdo Presencial n ° 003/2011
Licitante:
CNPJ n.*:
Tel. n.°: ; Fax n.°:
Endereco:

A empresa declara, sob as penas da lei, que
na Comarca da sua sede/domicilio ndo existem outros Cartérios Distribuidores de
Faléncia, Concordata e Recuperacdo Judicial, além daquele emissor da Certiddo
Negativa apresentada neste certame licitatorio.

, de de 2011.

(nome/representante legal)

OBS.: A Declaracdo devera ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e
assinada pelo representante legal.
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Processo Licitatorion®17.119/2011
Pregdo Presencial n° 003/2011
VALIDADE: até ..../ .../ ....

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

AOS e dias do més de ............... do ano de 2011, o CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA -
CREA/SC, com sede em Florianépolis/SC, na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125,
inscrito no CNPJ/MF sob o n® 82.511.643/0001-64, nos termos do estabelecido pela
Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n°® 3.555, de 08 de agosto de 2000,
Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001 e Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de
2002, e, subsidiariamente, pelas normas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alteragdes posteriores, além das demais disposi¢Oes legais aplicdveis, e do disposto
no respectivo Edital, de acordo com o resultado da classificacdo das propostas
apresentadas, neste ato representado por seu Presidente, Eng® Agr® RAUL
ZUCATTO, brasileiro, casado, portador do RG n.° 565.894-2 - SESP/SC e do CPF/MF
n° 097.085.539-72, a seguir denominado CREA/SC, resolve registrar os precos da(s)
empresa(s) abaixo identificada(s), a seguir denominada(s) simplesmente
FORNECEDOR(ES), observadas as disposi¢des do Edital e as cldusulas deste

instrumento.

FORNECEDOR:
............................................................................................ , com sede na
....................................................... PR 2 s E OO UUUUUUUPRPRRURUUUURRUNS § § I<1ed & | - IS g o)
CNPJ/MF sob 0 n.% ..o , neste ato representada por seu .........cccc....... ,
ST(Q). werveenreieienenerereeee e , residente em .......cococeeieiiiiiiiinin e ,
portador da Carteira de Identidade n.° ..., , CPF n°

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a
eventual aquisi¢do de méveis e cadeiras/poltronas, especificados na Tabela em anexo
(Anexo “A”) e no Termo de Referéncia do respectivo Edital de Licitacdo — Pregdo
Presencial n® 003/2011, parte integrante da presente Ata.

1.1. Este instrumento ndo obriga o CREA /SC a adquirir os produtos nele registrados,

nem firmar contrata¢cdes nas quantidades estimadas, podendo realizar Licitacdo
especifica para aquisi¢dio de um ou mais itens, obedecida a legislagdo pertinente,
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hipétese em que, em igualdade de condigdes, o beneficidrio do registro terd
preferéncia.

DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA SEGUNDA. Os quantitativos, marcas, especificagdes e pregos
registrados encontram-se relacionados no Anexo “A” desta Ata.

2.1. As despesas necessdrias a execucdo desta Ata correrdo a conta do Elemento de
Despesa Or¢amentdaria n°® 4.1.20.11 — Mobilidrio em geral.

DA VIGENCIA

CLAUSULA TERCEIRA. A vigéncia desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e
0s pregos registrados vigerdo para Contratos firmados pelo CREA/SC até o dia
...... /...../12, podendo ser prorrogada por igual periodo, nos termos do § 2° do art. 4°
do Decreto n®3.931/01.

DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZACAO DO REGISTRO DE PRECOS

CLAUSULA QUARTA. O gerenciamento deste instrumento caberd ao
Departamento de Administragdo e a Inspetoria Regional de Chapec6/SC, ambos do
CREA/SC, os quais avaliardo o mercado constantemente e promoverdo as
negociagdes necessarias ao ajustamento do preco.

4.1. Durante o periodo de vigéncia, a relagdo contratual serd acompanhada e
tiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, pelo gerente do
Departamento de Administracdo do CREA/SC e pelo Diretor Regional da Inspetoria
Regional do CREA/SC da cidade de Chapec6/SC, ou por preposto(s) por estes
expressamente indicado(s).

4.2. Da mesma forma, o fornecedor deverd indicar um preposto que o representard
perante o CREA /SC.

4.3. Nao obstante o fornecedor seja o tnico e exclusivo responsavel pela prestacdao
dos servicos, o CREA/SC reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
tiscalizagdo sobre os servigos, diretamente ou por prepostos designados, podendo
rejeitd-los, no todo ou em parte, sempre que ndo atendam ao especificado na presente
Ata, no Termo e no Edital respectivos.

4.4. O fornecedor deverd facilitar sob todos os aspectos a agdo da fiscalizagdo,
acatando as suas recomendacdes.

4.5. A fiscalizacdo serd exercida no interesse exclusivo do CREA/SC e ndo exclui,
nem reduz a responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por
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qualquer dano decorrente de irregularidade ou mé execugdo dos servicos e na
eventual ocorréncia de tais casos, ndo implica em co-responsabilidade do CREA/SC
ou de seus prepostos.

4.6. A fiscalizacdo poderd aplicar penalidades, exigir providéncias eventualmente
necessarias e/ou embargar servigos com riscos iminentes, devendo o fornecedor
providenciar a imediata eliminagdo das falhas ou faltas, sem que em razdo disso
possa ser atribuido qualquer 6nus ao CREA /SC.

DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO

CLAUSULA QUINTA. O CREA/SC fard os pedidos e as aquisigdes mediante a
assinatura do(s) competente(s) Contrato(s).

5.1. O Contrato deverd ser assinado pelo(s) Fornecedor(es) no prazo de até 3 (trés)
dias tteis, contados da data de convocagdo para sua assinatura.

5.1.1. A recusa em assinar o Contrato, no prazo previsto no subitem 5.1, sujeitard o
Fornecedor a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata de Registro de
Pregos, sem prejuizo das demais penalidades constantes da Lei n° 8.666/93 e demais
legislacdo aplicavel.

5.2. Sempre que o Fornecedor ndo atender a convocacdo para assinar o Contrato, é
facultado a Administragdo, além da aplicagdo da multa acima, cancelar o seu registro
e convocar remanescentes na ordem de classificagdo, ou revogar a Licitacdo.

DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALACAO E
RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

CLAUSULA SEXTA. A entrega e a montagem/instalacdo dos materiais solicitados
serdo efetuadas pelo fornecedor ao CREA/SC em até 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados da assinatura do(s) competente(s) Contrato(s). A entrega e a
instalacdo/montagem dos materiais deverdo ser realizadas pelo fornecedor, e as suas
expensas, na Inspetoria Regional do CREA/SC da cidade de Chapec6/SC, situada na
Av. Nereu Ramos, esquina com a Rua Tiete, n.° 2.440-D, CEP.: 89.812-111, Bairro
Universitario, Chapec6/SC.

6.1. O objeto sera recebido obedecendo-se ao seguinte procedimento:

a) O fornecedor devera entrar em contato com a Inspetoria Regional do CREA/SC da
cidade de Chapec6/SC, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias corridos, a fim de
agendar a entrega e a instalacdo/montagem do objeto na referida Inspetoria;

b) Uma vez ratificado pela Inspetoria o dia da entrega/instalagio/montagem, o

objeto serd entregue pelo fornecedor no enderego acima especificado, quando entdo
este recebera o Termo de Entrega Provisorio;
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c) O objeto somente sera definitivamente recebido pelo CREA /SC ap6s a constatagéo,
pela Inspetoria Regional do CREA/SC da cidade de Chapec6/SC, de que o mesmo
possui todas as caracteristicas solicitadas no Edital e nesta Ata, quando entdo o
fornecedor recebera o termo de Entrega Definitivo, o que devera ocorrer no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisoério;

d) N&o sera definitivamente recebido, e conseqiientemente sera colocado a disposigao
do fornecedor, o objeto que ndo for compativel com as caracteristicas exigidas nesta
Ata, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou falha/defeito
(irregularidade);

e) Se constatada qualquer irregularidade no produto fornecido, o fornecedor deverd
substitui-lo integralmente as suas expensas, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
corridos a contar da notificacdo do CREA /SC;

f) Em caso de substituicdo dos materiais, conforme previsto acima, correrdo a conta
do  fornecedor as despesas decorrentes da  devolugdo e nova
entrega/instalacdo/montagem dos objetos;

6.2. O CREA/SC nao aceitard o recebimento de objeto incompleto ou parcelado, de
acordo com o requerido em cada Contrato.

6.3. O aceite do objeto pelo setor competente do CREA/SC, ndo exclui a
responsabilidade do Fornecedor por vicios de qualidade ou técnicos, aparentes ou
ocultos, ou por desacordo com as especificagdes estabelecidas nesta Ata, e verificadas
posteriormente.

DA GARANTIA

CLAUSULA SETIMA. A garantia serd de ..o (covemremmeeeene ) meses, a contar
do recebimento definitivo do objeto, com o fornecimento de manuais e certificado de
garantia e atendimento técnico.

7.1. A garantia devera compreender a manutencdo corretiva dos materiais e de toda e
qualquer pega ou componente seu que, durante o prazo acima, apresente defeito que
afete o correto funcionamento dos mesmos ou lhes diminua a capacidade de agao.

7.2. O fornecedor deverd dispor de assisténcia técnica no Estado de Santa Catarina, e
os eventuais reparos deverdo ser realizados na cidade de instalagdo/montagem do

objeto, no prazo méximo de 15 (quinze) dias, contados da data da solicitacdo
formulada pelo CREA/SC.

12.4. O servigo de assisténcia técnica durante o prazo de garantia dos moveis e
cadeiras/poltronas deverd ser prestado pelo fornecedor a sua expensas, sem custos
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adicionais ao CREA/SC, inclusive no que se refere ao fornecimento de novas pegas
ou componentes necessdrios a perfeita manutengdo corretiva dos materiais.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES
CLAUSULA OITAVA. Constituem obrigacoes:
8.1. DO CREA/SC:

8.1.1. Cumprir todas as obriga¢des assumidas através do respectivo Edital e desta
Ata;

8.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas nesta Ata e no
Edital;

8.1.3. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fagam necessarias;

8.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do objeto, em
especial quanto a aplicacdo de sangdes, alteragdes e repactuagdes do mesmo;

8.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo desta Ata, alertando o
fornecedor das falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata corregdo. Tal
tiscalizacdo, em hipétese alguma, atenua ou exime de responsabilidade o fornecedor;

8.1.6. Esclarecer as duvidas e indagagdes do fornecedor, por meio da fiscalizagao;

8.1.7. Permitir o acesso dos empregados do fornecedor as suas dependéncias para a
execucdo dos servicos contratados, quando necessario.

8.1.8. Acompanhar a execugdo do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o
art. 67 da Lei n° 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que exercerdo ampla e
irrestrita fiscalizacdo do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto as obrigac¢des do
fornecedor constantes também desta Ata, do Termo e do Edital respectivo;

8.1.9. efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante
a execucao da relacdo contratual;

8.1.10. prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a
ser solicitados pelo fornecedor;

8.1.11. rejeitar a prestacdo dos servigos, objeto desta Ata, por terceiros, sem
autorizacao;

8.1.12. permitir o acesso dos técnicos do fornecedor aos aparelhos/materiais para a

execucao do Servico de Assisténcia Técnica;
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8.1.13. solicitar a substituicdo/reparo dos aparelhos/materiais que apresentem
defeitos durante o prazo de garantia;

8.1.14. atestar as Faturas correspondentes e supervisionar o Servigo de Assisténcia
Técnica por intermédio de servidores designados para este fim.

8.2. DO FORNECEDOR:
8.2.1. Cumprir integralmente o objeto desta Ata e do Edital;

8.2.2. Executar o objeto em conformidade com as disposicdes do Termo de
Referéncia, da Ata de Registro de Precos, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a
proposta apresentada;

8.2.3. Cumprir o prazo de entrega e instalacdo/montagem dos materiais, que nao
poderd ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da data da
assinatura do(s) Contrato(s);

8.2.4. Providenciar a imediata correcdo dos defeitos apontados pelo CREA/SC
quanto aos materiais fornecidos;

8.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposi¢des legais estaduais e federais que
interfiram na execucdo do presente fornecimento;

8.2.6. Manter, durante toda a execucdo desta Ata, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
Licitacao;

8.2.7. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente Ata;
8.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execugdo desta Ata;

8.2.9. Aceitar, nas mesmas condi¢des desta Ata, os acréscimos que se facam
necessdrios nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do
objeto, de acordo com o art. 65, §1° da Lei Federal n° 8.666/93, ndo sendo necessdria a
comunicagdo prévia do CREA/SC;

8.2.10. Comunicar imediatamente ao CREA/SC qualquer alteragdo ocorrida no seu
endereco, conta bancaria e outras julgadas necessirias para recebimento de
correspondéncia e afins;

8.2.11. Indenizar terceiros e/ou o0 CREA /SC, mesmo em caso de auséncia ou omissao
de fiscalizagdo por parte deste, pelos danos ou prejuizos a que der causa, por dolo ou
culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditério, devendo o fornecedor adotar
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todas as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades
competentes e as disposic¢oes legais vigentes;

8.2.12. Entregar e instalar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento,
sendo 0s mesmos novos e de primeiro uso;

8.2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto desta Ata em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes;

8.2.14. Submeter-se a fiscaliza¢do por parte do CREA /SC;
8.2.15. Submeter-se as disposic¢oes legais em vigor;

8.2.16. Apresentar durante a execucdo desta Ata, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor com relacdo as obrigagdes
assumidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
tributérios, fiscais e comerciais;

8.2.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e comerciais
decorrentes da execucdo dos servigos objeto desta Ata;

8.2.17.1. A inadimpléncia do fornecedor, com referéncia aos encargos estabelecidos
na condi¢cdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
Administracdo do CREA/SC, nem poderd onerar o objeto desta contratagdo, razdo
pela qual o fornecedor dispensa expressamente qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CREA /SC;

8.2.18. O fornecedor deverd guardar, em relacio aos dados, informagdes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer
motivo venha a tomar conhecimento em razdo dos seus servigos, o mais completo e
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida
divulgacdo, descuidada ou incorreta utilizagao;

8.2.19. E vedado ao fornecedor caucionar ou utilizar esta Ata para qualquer operagao
tinanceira;

8.2.20. Entregar e instalar todos os materiais solicitados na Inspetoria Regional do
CREA/SC da cidade de Chapecé/SC, sem que isso implique acréscimo no preco
constante da proposta. Apds recebidos e instalados, os materiais serdo conferidos
pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverd
substitui-los no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos;

8.2.20.1. Em caso de substituicdo dos materiais, conforme previsto acima, correrdo a
conta do fornecedor as despesas decorrentes da devolugdo e nova
entrega/instalacdo/montagem dos objetos;
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8.2.21. responder pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execugdo do objeto desta contratacdo, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o CREA/SC fiscalizar e acompanhar
todo o procedimento;

8.2.22. assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a materiais de
propriedade do CREA/SC, quando estes tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execucdo do objeto contratado;

8.2.23. informar ao Fiscal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a
ocorréncia de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados
necessarios;

8.2.24. arcar com as despesas decorrentes da ndo-observancia das condicdes
constantes desta Ata e do instrumento licitatério, bem como de infra¢des praticadas
por seus funciondrios, ainda que no recinto do CREA /SC;

8.2.25. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé-los
na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o CREA /SC;

8.2.26. assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia do
CREA/SC;

8.2.27. assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a esse processo licitatério, originariamente ou vinculados por
prevengao, conexao ou continéncia;

8.2.28. F expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CREA /SC durante a execugdo dos servigos, objeto da licitagdo;

82.29. E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca desta
contratacdo, salvo se houver prévia autorizacdo da Administracdo do CREA/SC;

8.2.30. responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ora
adquiridos e a outros bens de propriedade do CREA/SC, quando estes tenham sido
ocasionados por seus empregados durante a entrega, instalagio/montagem ou a
prestacdo da Assisténcia Técnica;

8.2.31. manter os seus empregados devidamente identificados por cracha quando em
trabalho, devendo substitui-los imediatamente caso sejam considerados
inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares do CREA /SC;
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8.2.32. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os aparelhos/materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrec¢des resultantes da fabricagdo, instalagdo/montagem, da execugdo do servico
de Assisténcia Técnica ou de materiais empregados;

8.2.33. entregar e instalar produto testado e funcionando, acompanhado de nota fiscal
discriminando servico executado, de acordo com as especificagdes técnicas;

8.2.34. entregar e instalar os produtos de acordo com a proposta e que satisfaca o
descrito nesta Ata, no Termo e no Edital respectivo;

8.2.35. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigagdes assumidas;

8.2.36. cumprir, as suas proprias expensas, todas as cldusulas contratuais que
definam suas obrigacdes;

8.2.37. efetuar a entrega e a instalacdo/montagem do servigo dentro do prazo
proposto e aceito pelo CREA/SC, devendo oferecer servigos com a qualidade e a
tempestividade prometidas.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA. O CREA /SC pagara ao fornecedor o valor unitario registrado,
multiplicado pela quantidade solicitada, que constara do respectivo Contrato.

9.1. No preco unitdrio estdo incluidos todos os impostos, taxas e encargos sociais,
além das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, e das despesas
com transportes, as quais correrdo por conta dos fornecedores.

9.2. Para cada Contrato, o fornecedor deverd emitir uma tinica Nota Fiscal, com CNPJ

idéntico ao apresentado para fins de habilitacdo e conseqiientemente lancado nesta
Ata.

9.3. No ato da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, o fornecedor deverd comprovar,
mediante a apresentagdo das respectivas certiddes, o adimplemento com a
Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND), com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRE),
com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa Conjunta de Tributos Federais e de
Divida Ativa da Unido) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu
domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal).

9.4. Deverao constar na Nota Fiscal/Fatura as especificagdes do produto e o nimero
do Contrato.
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9.5. O pagamento ao fornecedor sera efetuado em até 10 (dez) dias corridos do
recebimento definitivo do objeto, atestado mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, correspondente ao produto efetivamente entregue, verificado e aceito
pelo CREA /SC.

9.6. Em caso de irregularidade na emissao/apresentacdo dos documentos fiscais e
certiddes acima exigidas, o CREA/SC comunicard ao fornecedor para que regularize
a situagdo.

9.6.1. Na hipétese prevista no subitem 9.6, o prazo de pagamento serd contado a
partir de sua reapresentagdo, devidamente regularizado.

9.7. O CREA/SC reserva-se ao direito de descontar do pagamento os eventuais
débitos do fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuizos
contra terceiros.

9.8. Nao serdo pagos os materiais fornecidos em desacordo com as especificagdes que
integram esta Ata.

9.9. O ndo pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitara o
CREA/SC, independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, & multa de
2% (dois por cento) sobre o valor da fatura, mais juros de mora de 1% (um por cento)
a.m., acrescidos de correcdo monetdria pelo IGPM - Indice Geral de Precos do
Mercado.

9.10. Nenhum pagamento serd feito ao fornecedor se pendente de
pagamento/cumprimento qualquer multa/sancdo que lhe tenha sido imposta.

9.11. Caso no dia do pagamento ndo haja expediente no CREA/SC, aquele serd
efetuado no primeiro dia til subseqiiente.

9.12. Caso o produto entregue/instalado seja recusado ou a correspondente Nota
Fiscal apresente incorrec¢do, o prazo do pagamento serd contado a partir da data de
regularizagdo da entrega/instalacdo/montagem ou do documento fiscal, a depender
do evento.

9.13. O pagamento sera feito ao fornecedor mediante depdsito em sua conta bancaria
a ser especificada na Nota Fiscal apresentada.

9.14. No que concerne a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribuicio Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuicdo
para o PIS/Pasep, serdo aplicados os ditames da Instru¢do Normativa SRF n.” 480, de
15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que dispde o artigo 4° da
referida Instrugdo e, portanto, dependendo do caso, os Anexos I, II, III e /ou IV desta.
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DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

CLAUSULA DECIMA. O reajuste dos precos registrados encontra-se suspenso até
disciplinamento diverso oriundo de legislacdo federal e nas condi¢des desta. Assim, o
precos permanecerdo, em regra, invariaveis pelo periodo de 1 (um) ano.

10.1. A revisdo de precos s6 serd admitida no caso de comprovagdo do desequilibrio
econdmico-financeiro, por meio de planilha de custos demonstrativa da majoracéo e
ap0s ampla pesquisa de mercado.

10.1.1. Para a concessdo da revisdo dos precos, a empresa deverd comunicar ao
CREA/SC a variacdo dos precos, por escrito e imediatamente, com pedido justificado
de revisdo do preco registrado, anexando documentos comprobatérios da majoracdo
e/ou planilha de custos.

10.1.2. Caso o CREA/SC ja tenha emitido a nota de empenho respectiva ou assinado
o respectivo contrato para que a empresa realize a entrega/instalacdo/montagem
dos produtos, e a empresa ainda ndo tenha solicitado a revisdo de pregos, esta nao
incidird sobre pedido ja formalizado e empenhado.

10.2. O CREA/SC tera o prazo de 30 (trinta) dias para andlise dos pedidos de revisdo
recebidos.

10.2.1.  Durante  esse  perfodo a  empresa  devera  efetuar a
entrega/instalacdo/montagem do pedido pelo prego registrado e no prazo ajustado,
mesmo que a revisdo seja julgada procedente pelo CREA/SC. Nesse caso, o
CREA/SC procedera ao refor¢o dos valores pertinentes aos materiais empenhados
ap6s o pedido de revisdo.

10.2.2. A empresa obrigar-se-4 a realizar as entregas e instalacdo/montagem dos
produtos pelo preco registrado, caso o pedido de revisdo seja julgado improcedente.

10.3. Se o preco inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o
CREA /SC negociard com o fornecedor sua redugéo.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor
especifico poderdo ser cancelados de pleno direito nas seguintes situacdes:

11.1. Pelo CREA /SC:
a) quando o fornecedor ndo cumprir as obriga¢des constantes da Ata de Registro de

Precos e/ou do Contrato;
b) quando o fornecedor ndo assinar o Contrato no prazo estabelecido;
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¢) quando o fornecedor der causa a rescisdo administrativa decorrente do Registro de
Pregos, nas hip6teses previstas nos incisos de I a XII e XVII, do artigo 78, da Lei n°
8.666/93;
d) quando o fornecedor ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipétese de
este se tornar superior aos praticados no mercado;

e) por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas pelo
CREA/SC.

11.2. Pelo Fornecedor:

a) mediante solicitagdo por escrito, antes do pedido de fornecimento (Contrato),
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de
Precos;

b) mediante solicitagdo por escrito, na ocorréncia de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou for¢a maior.

11.3. Ocorrendo cancelamento do preco registrado, o fornecedor sera informado por
correspondéncia com Aviso de Recebimento, a qual serd juntada ao processo
administrativo da presente Ata.

11.4. A solicitacdo do fornecedor para cancelamento dos precos registrados podera
ndo ser aceita pelo CREA/SC, facultando-se a este a aplicagdo das sangdes previstas
nesta Ata e na legislacdo aplicavel.

11.5. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessardo todas as atividades do
fornecedor, relativas ao fornecimento dos itens.

11.6. Ocorrendo rescisdo contratual na forma do inciso I, do art. 79, da Lei n°
8.666/93, o CREA /SC adotard as medidas ordenadas pelo art. 80 do mesmo diploma
legal.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. O fornecedor estard sujeito as penalidades
previstas nas Leis n.” 8.666/93, n® 10.520/02 e no Decreto Federal n° 3.555/00 e suas
atualizacOes, e demais legislagdes pertinentes, sem prejuizo da aplicagdo de outras
cabiveis, em especial:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, pelo descumprimento de
qualquer das suas Cldusulas, e na reincidéncia o dobro, a ser cobrada extra ou
judicialmente conforme o caso, exceto aquelas cujas sangdes sdo as ja estabelecidas,
sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que caiba. Além disso, a Ata de
Registro de Precos poderd, a critério do CREA/SC, ser rescindida e aplicadas,

“_ .,

cumulativamente, as sangdes previstas nas letras "b” e “c”;
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da Ata, no caso de rescisdo, por
culpa ou requerimento do fornecedor, sem motivo justificado ou amparo legal, a
critério do CREA /SC;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com o CREA/SC pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.1. A abstengédo, por parte do CREA/SC, do uso de quaisquer das faculdades a ele
concedidas nesta Ata e no Edital ndo importard em rentincia ao seu exercicio.

12.2. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista nesta Ata ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis
Federais n.° 8.666/93 e n° 10.520/02, no Decreto Federal n° 3.555/00 e suas
atualizacoes.

DAS ALTERACOES

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Esta Ata somente sofrerd alteracdes de acordo
com as disposi¢des do art. 65 da Lei n.° 8.666/93, por meio de Termo Aditivo.

DA CESSAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Fica vedado ao fornecedor transferir ou ceder a
terceiros, no todo ou em parte, a qualquer titulo, os direitos e obriga¢des assumidas
através desta Ata, sem a concordancia prévia e formal do CREA /SC.

DO VALOR DA ATA

CLAUSULA DECIMA QUINTA. O valor global desta Ata importa em
R$.ooeoeieeieieieieines GO ), que corresponde a somatdria de todos os valores totais
de todos os itens registrados.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA. Qualquer o6rgio ou entidade integrante da
Administracdo Publica poderd utilizar a Ata de Registro de Precos durante sua
vigéncia, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorizacdo deste CREA,
através de seu Presidente.

16.1. Cabera ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos, observadas as
condig¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento a outra
entidade ou 6rgao, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde
que este fornecimento ndo prejudique as obriga¢des anteriormente assumidas.
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16.2. As aquisi¢des adicionais de que trata esta Cldusula ndo poderdo exceder, por
6rgao ou entidade, 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados nesta Ata de

Registro de Precos.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA SETIMA. Face a natureza de entidade autdrquica do
CREA/SC, a Justica Federal, Secao Judicidria de Santa Catarina — Subsegdo Judiciaria
de Florianépolis, é o foro competente para dirimir eventuais davidas ou litigios
oriundos da presente Ata, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata.

Floriandpolis, ...

Eng® Agr®° RAUL ZUCATTO
Presidente do CREA/SC

Pelos Fornecedores:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO “A” - PRECOS REGISTRADOS

Empresa: CNPYJ:
[tem Descricao Quantidade Preco Preco
Registrada Unitério Total
Registrado | Registrado
VALOR GLOBAL DA ATA ..ot
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ANEXO VIII

PROCESSO LICITATORIO N° 17.119/2011
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2011

TERMO DE REFERENCIA

MOVEIS E CADEIRAS/POLTRONAS PARA CHAPECO

1. INTRODUCAO E BASE LEGAL

1.1. O presente Termo de Referéncia segue as orientacdes estabelecidas no inciso II do
artigo 8° e no inciso II do artigo 21, ambos do Decreto n° 3.555/2000, e tem por objeto
o registro e a eventual aquisi¢do, pelo menor preco global, de moveis,
cadeiras/poltronas, incluindo-se a entrega/instalacdo e assisténcia técnica durante o
prazo de garantia, no que couber, para atender as necessidades da Inspetoria
Regional do CREA /SC no municipio de Chapec6/SC.

2. DO OBJETO

painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a acdo conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na
cor Cinza, laterais e painel frontal revestidos em Cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Gnico e inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em aco
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.

Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o
tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padréo do
revestimento com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ag
substrato de madeira pelo processo “hot melt”.

Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com @ interno de 60
mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa.

Perfil “U” para fixacdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso.

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixacéo.

Torre vertical confeccionada em chapa de aco SAE 1006 a 1008 de 1,2mm
de espessura, em forma de paralelogramo regular, com angulos de 90/45
graus, com tampa destacavel e recorte tipo canoa na parte superior para
possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos pléasticos
de pressao, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao
usuario). Trés leitos independentes, (elétrico/légico/telefonico) formados
por perfil “U” de 30x20mm também confeccionado em chapa de ago, de
forma a possibilitar a organizacdo do “cabeamento dos equipamentos de
informatica”, fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuario,
por meio de solda ponto.

Base com sapata em material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm

Item Qt Especificacédo Preco Preco
Unitario Total M&ximo
Maximo
001 03 Mesa em “L” medindo 1600 x 1400 x 650 x 750mm. Tampo, laterais e R$ 983,20 R$ 2.949,60

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

WWWCI’ea-SCOI’qu‘ - crea-sc@crea-sc.arg.b

RodoviaAdmar Gonzaga, 2125 ltacorubi - Fone: (48) 3331-2000 — Fax:)(4831-2009 — Caixa Postal 125 — CEP 8803:

51



SERVICO PUBLICO FEDERAL
de altura, sistema de fixag@o por meio de barra roscada reforgada de 3/8”
com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura.
Calhas horizontais em chapa de a¢o 1,2mm de espessura, com furacéo
para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ’s (dados e
telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e
os RJ’s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrdo GTS/ Furukawa /
IAMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiag&o elétrica, légica e
telefénica também no sentido horizontal.
|As estruturas em aco receberdo pintura eletrostatica a p6 na cor cinza, com
resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60
micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparagdo, tratamento e
tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de formal
que o resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

002 04 Mesa retangular medindo 1400 x650 x 750mm. Tampo, laterais e painel  |R$ 529,02 R$ 2.116,08
frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de
lespessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a a¢do conjunta de calor e presséo,
revestida com filme melaminico texturizado, na cor Cinza, laterais e painéis
revestidos em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se
fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em aco
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo
e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrédo do revestimento
com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixag&o das sapatas em
chapa de aco SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte
inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epoxi e acabamento
liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixag&o. Calhas horizontais em chapa de
aco 1,2mm de espessura, com furagdo para alojamento de até 03 tomadas
quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as
tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da
mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a
passagem da fiag&o elétrica, légica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em aco receberéo pintura eletrostatica a p6 na cor
cinza, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada
minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de
preparacéo, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas
nas normas da ABNT.

003 01 Mesa em “L” peninsula e interlocu¢do medindo 1800 x 1800 x 650 x R$ 1.298,08 |R$ 1.298,08
750mm. Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de
madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida|
com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas
com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agdo conjunta de
calor e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo
revestido na cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza, que por
efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo
composto por tambor de giro confeccionado em ago estampado com 25mm
de &, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em aco
usinado e acabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para
o painel frontal na cor e padrao do revestimento com resisténcia a impactos|
le termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com @ interno
de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil “U”
para fixac8o das sapatas em chapa de ago SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm
para fixag8o. Torre vertical confeccionada em chapa de aco SAE 1006 a
1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com
angulos de 90/45 graus, com tampa destacavel e recorte tipo canoa na
parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de
dispositivos plasticos de pressao, localizada na face chanfrada interna da
torre (voltada ao usuério). Trés leitos independentes,
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(elétrico/logico/telefénico) formados por perfil “U” de 30x20mm também
confeccionado em chapa de aco, de forma a possibilitar a organizagéo do
“cabeamento dos equipamentos de informatica”, fixado na parte interna da
face chanfrada posterior ao usuério, por meio de solda ponto. Base com
sapata em material plastico injetado com @ de 89mm e 19mm de altura,
sistema de fixacdo por meio de barra roscada reforcada de 3/8” com haste
de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa
de aco 1,2mm de espessura, com furagéo para alojamento de até 03
tomadas quadradas e 04 RJ’s (dados e telefone), pela parte interna, sendo
as tomadas na parte central da calha e os RJ’s 02 a 02 nas extremidades
da mesma (padrdo GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a
passagem da fiag&o elétrica, légica e telefénica também no sentido
horizontal. As estruturas em ago receberéo pintura eletrostatica a p6 na cor
cinza, com resina a base de epoxi e poliéster formando uma camada
minima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de
preparacéo, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas
nas normas da ABNT.

004 01 Mesa retangular 1600 x 650 x 750mm. Tampo, laterais e painel frontal R$ 762,20 R$ 762,20
confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de
lespessura respectivamente produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e presséao,
revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na cor Cinza,
laterais e painel frontal revestido em cinza, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ago estampado com 25mm de @, parafuso de
montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em ago usinado e
lacabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para
o painel frontal na cor e padrao do revestimento com resisténcia a impactos|
le termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Perfil “U” para fixag&o das sapatas em chapa de ago SAE 1006 a
1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio
de parafusos com pintura epoxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras
com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25
mm para fixagdo. Calhas horizontais em chapa de aco 1,2mm de
lespessura, com furagdo para alojamento de até 03 tomadas quadradas e
04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte
central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrao
GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiagéo
elétrica, l6gica e telefonica também no sentido horizontal. As estruturas em
laco receberdo pintura eletrostéatica a p6 na cor cinza, com resina a base de
lepéxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
lespessura, atendendo-se os critérios de preparacéo, tratamento e tempo
de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

005 01 Mesa redonda de reunido, medindo @ 1200 x 750mm. Tampo R$ 643,88 R$ 643,88
confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agéo
conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico texturizado,
tampo revestido na cor Cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de
lespessura na cor e padréo do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Base conificada com corpo tubular de 3" didmetro e cone inferior
com de 300mm de didmetro confeccionada em chapa de ago SAE 1006
1008 de 1,2mm de espessura. As estruturas metalicas em ago receberédo
pintura eletrostatica a p6 na cor cinza, com resina a base de epéxi e
poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparacao, tratamento e tempo de cura
recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

006 03 Painel divisério 1200 x 700 x 540mm de altura, confeccionado em chapa deR$ 581,84 R$ 1.745,52
madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
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com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas retas com acabamento em
fita de PVC 0,5mm de espessura respectivamente na cor e padréo do
revestimento com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ag
substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Painel superior em vidro
temperado incolor, com lapidacéo boleada, 8mm de espessura e
350/188mm de altura, fixado sobre o painel de madeira, por meio de
suportes metalicos em “U” de formato cilindrico com acabamento cromado.
ITodo conjunto é fixado aos tampos por meio de suportes metalicos
reforcados em “L”, confeccionados em chapa de aco SAE 1006 a 1008
com pintura epdxi e acabamento liso e parafusos autoatarrachantes.

007 01 Mesa de centro medindo 1000 x 600 x 370mm, confeccionada em chapa |R$ 579,18 R$ 579,18
de fibras de madeira de média densidade , produzida com fibras de pinus,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, resultando em uma densidade
minima de 690 kgf/m3, FixacGes feitas por meio de tambor de giro de
15mm em aco zamak niquelado com parafuso de montagem rapida M6 x
20mm e tampas plasticas, sendo 30mm de espessura para o tampo
superior e 18mm para demais partes. Sobretampo confeccionado em vidro
incolor 15mm de espessura bisotado fixado ao tampo por meio de suportes
lem aluminio polido didmetro de 1 ¥4" fixos no tampo do mével com altura
de 40mm. Pés conicos em aluminio fundido polido com altura de 110mm e
pino roscado de 35mm e & de 5/16”, fixado ao corpo da mesa por meio de
porca garra. Pintura em poliuretano alifatico, espessura seca entre 30 e 40
micras, acabamento texturizado, com textura similar & do laminado
melaminico, brilho final semifosco na cor Cinza.

008 02 Mesa para copa medindo: Tampo (800x800x18mm); Altura Total (750mm). R$ 408,50 R$ 817,00
'Tampo Quadrado confeccionado em compensado laminado de madeira,
revestida na parte superior com laminado melaminico, tipo férmica, cor
cinza, com espessura de 0,8mm; na parte inferior revestido em laminado
de madeira de Imbuia Natural com 0,7mm de espessura, lixada, tratada
com seladora e verniz nitrocelulose ou poliuretano, fixado através de 08
parafusos auto-atarrachantes. Estrutura metalica monobloco confeccionadal
lem quatro tubos em aco industrial com costura de 1010/1020, secgéo
redonda de 7/8, que séo interligados através do processo Mig,
configurando os pés duplos. Acabamento com banho desengraxante a
quente por meio de imersdo a 120° C. Tratamento antiferruginoso de
protecdo e pintura com tinta em po6, hibrida, eletrostatica, brilhante na cor
cinza e polimerizada em estufa a 150° C. A estrutura de ago devera ser
composta por 04 tubos inteiricos, que deverédo ser interligados através do
processo Mig, configurando os pés duplos. As sapatas deverdo ser
confeccionadas em polietileno de alta densidade, tipo "bucha-pino“, na cor
e tonalidade da estrutura, fixados através de encaixe.

009 01 Mesa de reunido com tampo oval medindo 4000x1200x750mm, estrutura |R$ 2.085,32  |R$ 2.085,32
composta por 03 pés e painel centralizado interligando-os. Tampo,
lestrutura e painel central confeccionados em chapa de madeira
aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
le presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel. Sistema de fixagdo composto por
tambor de giro confeccionado em ago estampado com 25mm de J,
parafuso de montagem rapida M6 x 13mm, rosca métrica em ago usindo e
lacabamento zincado branco e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 29mm @. Bordas retas com acabamento
lem fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padréo do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Guias de cabos confeccionado em
poliestireno injetado com @ interno de 60 mm na cor do revestimento. Perfil
“U” para fixagdo das sapatas em chapa de aco SAE 1006 a 1008 com
lespessura de 1,9mm fixado na parte inferior da lateral por meio de
parafusos com pintura epoxi e acabamento liso . Sapatas niveladoras com
base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm
para fixagdo. Calhas horizontais em chapa de ago 1,2mm de espessura,
com furag&o para alojamento de 03 tomadas pela parte interna , com leitos
que possibilitem a passagem da fiagéo elétrica, l6gica e telefénica também
no sentido horizontal. As estruturas em aco receberdo pintura eletrostatica
@ pé com resina a base de epdxi e poliéster formando uma camada minima
de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparagéo,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta
lempregada, de forma que o resultado atenda as exigéncias previstas nas
normas da ABNT.

010 09 Balcdo medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas e 01 prateleira [R$ 986,50 R$ 8.878,50
interna, Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
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particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm
para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais
partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrdo do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extensao dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em aco ZAMAK
com abertura em angulo de 270-, protecdo para remogao involuntaria e
@juste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°,
cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta|
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
aco seccdo quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespagadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos
M4 x 26mm. Base metalica de sustentacdo em tubo de ago SAE 1006 a
1008, seccdo transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posicao
\vertical, e pintura epoxi na cor cinza, com acabamento liso. Sapatas
niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de
5/16” X 25 mm para fixacdo.

011

03

Balcdo medindo 800x500x750mm de altura com 02 portas e 01 prateleira
interna. Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm
para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais
partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrao do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de &, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extenséo dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em ago ZAMAK
com abertura em angulo de 270¢, protegcdo para remocéo involuntaria e
@juste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°,
cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
lacabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
aco seccao quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespacgadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi na cor cinza, e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Base metalica de sustentagdo em tubo de
laco SAE 1006 a 1008, secgdo transversal retangular de
30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura ep6xi na cor cinza, com
lacabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor
preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixagcao.

R$ 601,26

R$ 1.803,78

012

03

IArmario medindo 800x500x1600mm de altura com 02 portas e 03
prateleiras internas, Confeccionado em chapa de madeira aglomerada
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agdo
conjunta de calor e pressao, revestida com filme melaminico texturizado,
Tampo e portas na cor cinza, laterais em cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel, sendo a espessura de 10mm para o
fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do
tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm

de espessura respectivamente na cor e padréo do revestimento com

R$ 1.059,56

R$ 3.178,68
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resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor
de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem
rapida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @. Furacdo em toda extensao dal
lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentacdo com 5mm
de @ confeccionados em material plastico. Dobradicas em aco ZAMAK
com abertura em angulo de 270-, protecdo para remogéao involuntaria e
@juste da altura (+ 2mm / - 2mm ). Sistema de chaveamento composto por
chave com capa plastica escamoteavel dupla face, rotagdo de 180°,
cilindro com corpo 22mm de comprimento, @ de 17mm,abas para fixacdo e
lacabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta|
lesquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de
laco seccado quadrada de 5/16”, com 330mm de comprimento e pinos
lespagadores confeccionados em tubo de ago com @ e altura de 5 mm, com
pintura epdxi na cor cinza, e acabamento liso e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm. Base metalica de sustentagdo em tubo de
@aco SAE 1006 a 1008, seccao transversal retangular de
30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura epoxi na cor cinza, com
lacabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor
preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixacao.

013

04

Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura,
Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com
particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a acéo conjunta de calor
e presséo, revestida com filme melaminico texturizado, Tampo e portas na
cor cinza, laterais em cinza que por efeito de prensagem a quente, faz o
filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e
inseparavel, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para|
demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de
lespessura na cor e padrao do revestimento com resisténcia a impactos e
termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot
melt”. Sistema de fixacdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em
ZAMAK e tampas plésticas de acabamento confeccionadas em polietileno
e 18mm de @. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento
do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para
demais partes, com corredicas de 450 mm de comprimento, fabricadas em
chapa de aco dobrada com pintura ep6xi na cor preta, roldanas de nylon,
fixadas por meio de parafusos autoatarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda
cruzada. Sistema de chaveamento com aplicacao frontal, travamento
lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa
plastica escamoteavel dupla face, rotagéo de 180°, cilindro com corpo
20mm de comprimento, @ de 19mm, abas para fixagdo e acabamento
cromado. Puxador tipo haste em barra de ago sec¢do quadrada de 5/16”,
com 230mm de comprimento e pinos espagadores confeccionados em tubo|
de aco com @ e altura de 5 mm, com pintura epdxi e acabamento liso e
ffixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm.

R$ 313,10

R$ 1.252,40

014

01

'Tampo reto 500/600mm de profundidade, Confeccionados em chapa de
madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo e laterais na
cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a
madeira aglomerada, formando com ela um corpo Unico e inseparéavel.
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor
le padréo do revestimento com resisténcia a impactos e termicamente
estavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”.

R$ 188,26

R$ 188,26

015

09

Suporte volante para CPU 240x498x359mm, Confeccionado em chapa de
madeira aglomerada 18mm de espessura produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a a¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas do tampo e demais partes,
retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura
respectivamente na cor e padrao do revestimento com resisténcia a
impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de madeira pelo
processo “hot melt”. Sistema de fixagdo composto por tambor de giro
confeccionado em ZAMAK 15mm de &, parafuso de montagem rapida M6
rosca métrica em ZAMAK e tampas plasticas de acabamento
confeccionadas em polietileno e 18mm de @.

Rodizios duplos confeccionados em polipropileno, com eixo giratério e

R$ 58,96

R$ 530,64
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base de fixacdo confeccionada em chapa metélica estampada, fixados ao
maével por meio de parafusos autoatarrachantes.

016 08 Cadeira para copa fixa com 4 pés, empilhavel. Estrutura (pés e travessas) [R$ 107,50 R$ 860,00
lem tubo industrial 7/8’mm, parede 1,20mm, ligados entre si através de
solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante,
lantoxidante, passivador e fostatizante. Pintura dos componentes metalicos
lem tinta epOxi po na cor preta, aplicada pelo processo de deposicao
eletrostatica, com secagem em estufa a 180°C. Acabamento nas
lextremidades dos tubos com ponteiras internas de polipropileno. Assento e
lencosto em compensado multilaminado anatdbmico, com 12mm de
lespessura, fixados a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes,
Suporte do encosto em tubo continuo de bitola redonda de 7/8", e parede
1,20mm. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano
injetado, com espessura minima de 40mm e densidade de 45kg/m3,
revestidos em resina vinilica plastificada com malha composta de 67%
poliéster e 33% algod&o e gramatura de 480 g/m2. Acabamento nas
bordas em perfil de PVC semi-rigido, do tipo frances (com 15mm de
largura).

Dimensdes Minimas:

IAssento: 405mm (largura)x 415mm (profundidade)

Encosto: 410mm (largura) x 290mm (altura)

IAltura do assento ao piso: 440mm

Profundidade total: 570mm

IAltura total: 800mm

Largura total: 445mm

017 49 Cadeira auditdrio fixa com 4 pés. Toda a estrutura, inclusive as 2 (duas) R$ 195,00 R$ 9.555,00
travessas, em tubo industrial 20x20mm, parede 1,20mm, ligados entre si
através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho
desengraxante, antoxidante, passivador e fostatizante. As travessas sob o
assento deverdo servir como espera para o acoplamento de prancheta
desconectavel, tanto do lado direito como do esquerdo. Pintura dos
componentes metalicos em tinta epoxi po na cor cinza, aplicada pelo
processo de deposicao eletrostatica, com secagem em estufa a 180°C.
IAcabamento nas extremidades dos tubos com ponteiras internas de
polipropileno. Assento e encosto em compensado multilaminado reto, com
20mm de espessura. O encosto devera ser fixado através de sistema de
lencaixe interno (sem utilizag&o de parafusos, dificultando a depredagéo da
poltrona). Estofamento do assento com espuma de 40mm e encosto com
lespuma de 20mm, sendo ambos com espuma injetada, de densidade
45kg/m3. O assento e 0 encosto deverdo ser revestidos com tecido de
composi¢éo 100% poliéster na mescla azul/preto, sendo a contracapa do
lencosto revestida com o mesmo revestimento da sua capa, e o fundo do
assento com acabamento em TNT na cor preta. Prancheta em forma de
raquete dobravel desconectavel com estrutura em tubo industrial 20x20mm
com parede 1,2mm, fixada através de dobradi¢as. Raquete confeccionada
lem compensado multilaminado de 18mm de espessura, revestida na parte
superior em laminado melaminico e na parte inferior em laminado
lenvernizado e encerado, acabamento nas bordas com perfil de PVC do
tipo T-22.  Estrutura de acoplamento entre as cadeiras confeccionada em
tubo de acgo industrial. Dimens@es minimas (em mm):

IAssento: 410 x 410 (LxP);

Encosto: 350 x 400 (LXA);

/Altura total: 900;

|Altura do assento: 430;

Largura total: 470;

Profundidade: 580;

Raquete : 500mm(C) x 250mm(L)

018 20 Poltrona giratéria, tipo diretor. Assento e encosto em compensado R$ 573,10 R$ 11.462,00
multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente.
Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento
através de trés cantoneiras metalicas, formando um monobloco fechado,
sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com
lespessura total de 100mm para o assento e 80mm para o encosto, com
densidade 35kg/m3. O assento devera possuir sua borda frontal
arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sangiinea das
pernas do usudrio. Revestimento em couro sintético preto, com espessura
minima de 1,0mm, sendo costurado sob manta acrilica em vérias pegas,
formando faixas verticais, com entrancias laterais. Acabamento nas bordas
lem perfil de PVC semi-rigido, do tipo Macho/Fémea (com largura de
15mm). Bragos totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com
@alma de aco. Base giratdria de cinco patas com raio de 330mm, totalmente
injetada em nylon, com reforgo interno em anel de aco. Cada pata devera
possuir um rodizio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central
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com pistdo pneumatico a gas, com elevagdo minima de 120mm, com capa
telescopica protetora. Sistema de inclinag&o por relax, sendo o ajuste de
tenséo através de manipulo.

Dimensdes Minimas:

IAssento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade)
Encosto: 45cm (largura) x 53cm (altura)
Largura do apoio superior dos bracos: 50mm.

019 07 Sofa para 1 lugar. R$ 399,10 R$ 2.793,70
Sofa em formato arredondado, com inclinagdo de 100°.Estrutura do
lestofado em madeira folhosa tratada, reforgada com compensado
multilaminado 3mm e 20mm e réguas de 5x3cm. Estofamento em espuma
de 60mm no assento de densidade 33, sob molas de ago do tipo zig-zag.
Bragos com estrutura em duplas chapas de compensado multilaminado
com 20mm cada, envolto com o mesmo revestimento do estofado. Pés
dianteiros com sapatas de polipropileno e pés traseiros com rodizios
duplos de nylon com diametro de 50mm. Revestimento em resina vinilica
plastificada sendo sua malha composta de 67% poliéster e 33%algodao e
gramatura de 480g/m2 na cor preta.

Dimensdes Minimas:

/Altura total: 820mm

Largura total: 780mm

Profundidade total: 700mm

IAltura do assento ao piso: 460mm

Encosto: 550mm (largura) x 380mm (altura)

IAssento: 550mm (largura) x 560mm (profundidade).

020 02 Poltrona fixa, tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado R$ 423,50 R$ 847,00
multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente.
Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo o encosto ligado ao
assento através de trés cantoneiras metélicas, formando um monobloco
fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano
com espessura total de 100mm para o assento e 80mm para o encosto,
com densidade 33kg/m3. O assento devera possuir sua borda frontal
larredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sangiiinea das
pernas do usuério. Revestimento em couro sintético preto, com espessura
minima de 1,0mm, sendo costurado sob manta acrilica em vérias pegas,
formando faixas verticais, com entrancias laterais. Acabamento nas bordas
lem perfil de PVC semi-rigido, do tipo Macho/Fémea (com largura de
15mm). Bragos totalmente injetados em poliuretano (integral skin) com
alma de acgo. Estrutura metdlica tipo “S” (com balan¢o) em tubo continuo de
1" de diametro e parede com espessura minima de 2,65mm, tinta epoxi pé
preta, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado a estrutura
através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.
Dimensdes Minimas:

IAssento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade)

Encosto: 45cm (largura) x 53cm (altura)

Largura do apoio superior dos bracos: 50mm.

021 10 Poltrona Fixa espaldar médio. R$ 321,00 R$ 3.210,00
Estrutura:

Componentes metalicos ligados entre si pelo processo de solda M.1.G.
IAssento e Encosto:

IAssento e encosto interligados por haste metalica de 2 % " x 5/16”
revestida por capa de poliestireno para acabamento e protecéo, Estrutura
do assento/encosto confeccionados em madeira compensada
multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, c/curvatura lombar,
lencosto com contra capa injetada em polipropileno. Estofado em espuma
de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/cm3 e espessural
de 50 mm no minimo, densidade 45 kg/m3. Revestimento em tecido 100%
poliéster com gramatura de 400 KG/ml na cor mescla azul/preto.
IAcabamento em bordas de PVC macho e fémea, na espessura de 15mm.
Encosto com acabamento em costuras verticais formando gomos que
definem o apoio lombar.

Dimensdes:

Encosto: 46cm (L) x 46cm (A)

IAssento: 47cm (L) x 43cm (P)

IAltura chéo — topo do encosto: 90cm

|Altura ch&o — assento: 44cm

Bragos: Apoio de bragos com alma de ago, injetados em poliuretano
(integral skin) em formato trapezoidal, fixados ao assento através de
parafusos sextavados e porcas garras cravadas na madeira.

Bases:

Estrutura no formato trapezoidal em tubo industrial 7/8” com parede de
1,20mm, assim como as duas travessas sob o assento.

Pintura da Estrutura:
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Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e
fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostastico em tinta epoxi — pé na cor
cinza, com polimerizacdo em estufa na temperatura de no minimo 180°C.

022

01

Pulpito medindo 550x650x1250mm (Ixpxa) com 02 prateleiras internas.
Confeccionado em chapa de madeira aglomerada 18mm de espessura,
produzida com particulas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto,
laglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a agéo
conjunta de calor e presséo, revestida com filme melaminico texturizado,
tampo revestido na cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza,
que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira
laglomerada, formando com ela um corpo Unico e inseparavel. Bordas retas
com acabamento em fita de PVC 2mm de espessura para o tampo e
0,5mm para as demais partes, na cor e padrao do revestimento com
resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”.

'Tampo inclinado com anteparo de 50mm de altura.

Painel frontal e lateral composto por trés almofadas decorativas na posigao
horizontal medindo 150mm de altura e 10mm de espessura no mesmo
material do mével.

Sistema de fixagdo do mével composto por tambor de giro confeccionado
lem ago estampado com 15mm de &, parafuso de montagem réapida M6 x
13mm, rosca métrica em ago usinado e acabamento zincado branco e
tampas plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Base metalica de sustentagdo em tubo de aco SAE 1006 a 1008, secgédo
transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posigéo vertical, com 03
furos para passagem de fiacdo com @ 35mm, localizados na parte
posterior do quadro com tampas plasticas injetadas na cor cinza, e pintura
lepéxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon
injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixacdo.

R$ 1.151,00

R$ 1.151,00
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MESA RETANGULAR MEDINDO: 900x650x750mm. Tampo, laterais e
painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada
25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com particulas de
madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina
sintética, termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e
presséo, revestida com filme melaminico texturizado, tampo revestido na
cor Cinza, laterais e painel frontal revestido em cinza, que por efeito de
prensagem a quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando
com ela um corpo Unico e inseparavel.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em ago
lestampado com 25mm de @, parafuso de montagem rapida M6 x 13mm,
rosca métrica em ago usindo e acabamento zincado branco e tampas
plasticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm @.
Laterais recuadas das bordas transversais das mesas, para garantir o
perfeito ajuste dos tampos na continuidade dos postos de trabalho. Bordas
retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura ha cor e
padrao do revestimento com resisténcia a impactos e termicamente
lestavel, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Guias de
cabos confeccionados em poliestireno injetado com @ interno de 60 mm na
cor do revestimento. Perfil “U” para fixagdo das sapatas em chapa de aco
SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,9mm fixado na parte inferior da
lateral por meio de parafusos com pintura epéxi e acabamento liso.
Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra
roscada de 5/16” x 25 mm para fixag&o. Calhas horizontais em chapa de
aco 1,2mm de espessura, com furagéo para alojamento de 03 tomadas
pela parte interna , com leitos que possibilitem a passagem da fiagéo
elétrica, l6gica e telefdnica também no sentido horizontal. As estruturas em
laco receberdo pintura eletrostéatica a p6 na cor cinza, com resina a base de
lepdxi e poliéster formando uma camada minima de 50/60 micra de
lespessura, atendendo-se os critérios de preparacao, tratamento e tempo
de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigéncias previstas nas normas da ABNT.

R$ 595,50

R$ 595,50
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IJArmario alto medindo 1200x500x1600mm (cxpxa), com 01 diviséria interna,
ambos os lados com medidas iguais, sendo um com 01 porta e 03
prateleiras internas e outro com 10 gavetas. Confeccionado em chapa de
madeira aglomerada, tampo com 25mm, fundo com 10mm, e demais
partes 18mm de espessura, produzida com particulas de madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética,
termofixa, que se consolidam sob a ag¢&o conjunta de calor e presséao,
revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a
quente, faz o filme se fundir & madeira aglomerada, formando com ela um
corpo Unico e inseparavel.

Bordas do tampo e corpo, retas com acabamento em fita de PVC

2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrao do revestimento

R$ 1.180,00

R$ 1.180,00

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

WWWCI’ea-SCOI’qu‘ - crea-sc@crea-sc.arg.b
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com resisténcia a impactos e termicamente estavel, colada ao substrato de
madeira pelo processo “hot melt”.

Sistema de fixagdo composto por tambor de giro confeccionado em
ZAMAK 15mm de @, parafuso de montagem rapida M6 rosca métrica em
ZAMAK e tampas plésticas de acabamento confeccionadas em polietileno
e 18mm de @.

Furacdo lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentagao
com 5mm de @ confeccionados em material plastico.

Dobradicas em aco ZAMAK com abertura em angulo de 270, prote¢éo
para remocgéao involuntaria e ajuste da altura (+ 2mm/ - 2mm). Gavetas
confeccionadas no mesmo material e acabamento do corpo e tampo, e
corredicas telescépicas com 450mm de comprimento com esferas de ago,
fabricada em chapa de aco, com pintura epoxi e acabamento liso na cor
preta, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes e rebites.

Sistema de chaveamento com aplicagéo frontal, travamento lateral das
gavetas simultaneamente composto por chave com capa plastica
lescamoteavel dupla face, rotacao de 180°, cilindro com corpo 20mm de
comprimento, @ de 19mm,abas para fixagcdo e acabamento cromado.

Puxadores tipo haste em barra de aluminio sec¢é@o quadrada de 5/16" ,
com 350mm de comprimento e altura de 5 mm, e fixados por meio de
parafusos métricos M4 x 26mm.

Base metalica de sustentagdo em tubo de aco SAE 1006 a 1008, secgéo

transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posicao vertical, e pintura

lepbxi na cor cinza, com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base

lem nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para

fixacao.

025 07 Poltrona Giratéria c/ Bragos regulaveis e ¢/ Rodizios. R$ 416,50 R$ 2.915,50

Estrutura:

Componentes metalicos ligados entre si pelo processo de solda M.1.G.

IAssento e encosto interligados por haste metalica de 2 % " x 5/16”,

confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm,

moldados anatomicamente, encosto com curvatura lombar e contra capa

lem polipropileno injetado, Assento e encosto estofados com espuma de

poliuretano injetado de densidade 45 kg/m3 e espessura de 45 mm no

minimo. Revestimento em tecido 100% poliéster com gramatura de 400

Kg/ml na cor mescla azul/preto. Acabamento nas bordas com perfil de PVC

macho e fémea de 15mm. Mecanismo de inclinag&o do encosto e assento

do tipo “relax” com ajuste de tensdo. Acabamento do encosto com costuras
erticais formado gomos que definem o apoio lombar.

Dimensdes:

Encosto: 460mm x 460mm

IAssento: 470mm(L) x 430mm(P)

IAltura chdo — encosto: 890mm/992mm

IAltura chdo — assento: 430mm/550mm

Bragos regulaveis em formato “T” com, no minimo 5 (seis) posi¢cdes

lacionada por botao, com base em acgo e carenagem em polipropileno

injetado. Apodia-bragos em poliuretano injetado, com a parte frontal curvada

para melhor acomodacéo do braco do usuario. Os bragos deverdo ser

fixados ao assento através de parafusos sextavados e porcas garras

cravadas na madeira.

Bases giratorias com 5 patas em nylon de raio 330mm reforcadas

internamente com anel de ago. Sistema de regulagem de altura

pneumatico com pistéo a gas de curso ndo inferior a 1220mm. Rodizios

duplos de 50mm de didmetro. Mecanismo relax.

Pintura da Estrutura:

Tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e

fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostastico em tinta epoxi p6é na cor

cinza com polimerizacdo em estufa na temperatura de no minimo 180°C.

PRECO GLOBAL MAXIMO (Somatério dos Precgos Totais M4 ximos) R$ 63.398,82

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Trata-se de processo licitatério para aquisicio de moveis, cadeiras/poltronas
destinados ao guarnecimento da Inspetoria Regional do CREA/SC na cidade de
Chapec6/SC. A necessidade de tal contratacao justifica-se por si s6, uma vez que tais
objetos sdo de vital e unissona importancia e necessidade para a acomodacgéo e abrigo
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dos empregados e demais usudrios desta Autarquia e desenvolvimento dos servigos
e atividades por estes realizados. Ademais, tendo sido construido novo prédio para
sediar a referida Inspetoria, com dimensdes, caracteristicas e nuances novas,
indispensavel se faz a aquisicdo de novos moéveis e equipamentos que atendam as
novas necessidades e particularidades.

3.2. A presente contratacdo terd como critério de julgamento o menor preco global,
referente aos moéveis e cadeiras/poltronas que foram agrupados em lote tnico,
levando-se em consideragdo as suas funcionalidades e caracteristicas técnicas e de
mercado, conforme preceitua o artigo 5° do Decreto n° 3.931/2001. Tal agrupamento
levou em conta a padronizac¢do dos objetos e ndo influenciou na potencial ampliagao
da disputa, uma vez que a agregacdo considerou a situacdo fatica dos eventuais
fornecedores de mercado. Além disso, o préprio pardgrafo tnico do artigo 5° do
Decreto n° 3.931/2001 encaderna os principios da responsabilidade contratual e, em
especial, da padronizagdo, de observancia obrigatéria em casos como este, em que 0s
moveis e cadeiras/poltronas a serem adquiridos dividirdo os mesmos espagos fisicos
dentro do prédio da Inspetoria. Ressalte-se, por oportuno, que nesse interim, o
CREA/SC, por sua prépria natureza, tem o dever de demonstrar exceléncia no
tocante as caracteristicas arquitetonicas do projeto.

3.3. Por derradeiro, os pregos serdo registrados por itens adquiridos, a fim de se
possibilitar futuras aquisi¢des individualizadas. Se assim néo for, o préprio instituto
do Registro de Precos, neste caso, perderia a finalidade e a razdo de existir, eis que
ndo hd a previsdo de nova aquisicdo total do objeto, embora esta ndo esteja
inviabilizada, mas se possibilitara a substituicdo ou o complemento de determinadas
pecas. Vislumbra-se, nesse viés, que se o proprio artigo 8°, e seus §§, do Decreto n°
3.931/2001, ndo exigem a aquisi¢do ou a contratacdo do total registrado pelo 6rgao
caroneiro, impedindo apenas que se exceda esse limite, tal limitagdo ndo deve atingir
o préprio 6rgado gerenciador da Ata.

4. VALOR MAXIMO DA CONTRATACAO

4.1. Os valores maximos para a presente contratagdo, respeitadas as caracteristicas do
objeto pretendido, encontram-se nas tabelas acima (ITEM 02 — DO OBJETO). Tais
valores restaram obtidos pela média aritmética dos orcamentos colhidos, que
representam o preco de mercado praticado. Para fins de classificagdo das Propostas,
levar-se-4 em conta os valores unitérios, totais e globais maximos destas.

4.2. As despesas necessdrias a execugdo desta compra correrdo a conta do Elemento
de Despesa Or¢amentdria n° 4.1.20.11 — Mobilidrio em geral.

5. DOS PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA
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5.1. O prazo de entrega deve ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da assinatura
do contrato. O prazo de garantia deve ser, no minimo, de 12 (doze) meses - para
todos os itens, a contar do recebimento definitivo.

Eng. Agronomo Franklin Silveira de Brum Janior

Diretor Regional Inspetoria Crea/SC de Chapecé

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia, recomendando-o para

balizamento da Licitacdao, com fundamento no artigo 3° da Lei n°® 10.520, de 17 de
julho de 2002, e no artigo 8° do Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000.

Eng® Agr®° RAUL ZUCATTO
Presidente do CREA/SC
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ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 17.119/2011
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2011

MINUTA CONTRATUAL

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE AQUISICAO DE MOVEIS E
CADEIRAS/POLTRONAS, INCLUINDO-SE A ENTREGA,
MONTAGEM/INSTALACAO E A PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA
DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA -
CREA/SCC E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA,
XXOOOOOXXXXXXXXX

DAS PARTES

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA -
CREA/SC, pessoa juridica de direito ptublico, devidamente inscrito no CNP]/MF sob
o n° 82.511.643/0001-64, com sede na Rod. Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi,
Florian6polis/SC, neste ato representado por seu Presidente, Eng® Agr® RAUL
ZUCATTO, brasileiro, casado, portador do RG n.° 565.894-2 - SESP/SC e do
CPF/MF n° 097.085.539-72, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro
lado  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
estabelecida na  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, heste ato representada por
XOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXxxxX, doravante denominada CONTRATADA, celebram
o presente CONTRATO, decorrente do Processo Licitatério n° 17.119/2011,
passando a proposta da CONTRATADA e a Ata de Registro de Precos respectiva,
independentemente de sua transcri¢do, a fazer parte integrante e complementar deste
Instrumento, sujeitando-se as normas e condi¢des da Lei n.° 8.666/1993, com suas
alteracoes, legislacdo correlata e demais normas que regem a matéria, mediante
Clausulas e condigdes a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato o fornecimento, pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, de méveis e cadeiras/poltronas, observadas as caracteristicas dos
mesmos, conforme especificado no Edital de Licitacdo e na Ata de Registro de Precos
respectivos, incluindo-se a entrega, montagem/instalacdo e prestagdo do servigo de
assisténcia técnica durante o periodo de garantia oferecido pela CONTRATADA.
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1.2. Especificagdo e quantidade do material/equipamento com marca e modelo:
(conforme tabela em anexo).

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS CONTRATUAIS

2.1. O objeto serd executado observadas as condic¢des estabelecidas na Proposta
apresentada pela CONTRATADA e nos demais documentos que fazem parte do
Processo Licitatério n® 17.119/2011, em especial as do Edital de Licitagdo, do Termo
de Referéncia e da Ata de Registro de Precos respectivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

3.1. Sdo obrigacoes do CONTRATANTE:

3.1.1. Cumprir todas as obriga¢des assumidas através do respectivo Edital, da Ata e
deste Contrato;

3.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condic¢des estabelecidas neste Contrato;
3.1.3. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fagam necessarias;

3.1.4. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do objeto, em
especial quanto a aplicacdo de sangdes, alteragdes e repactuagdes do mesmo;

3.1.5. Realizar o acompanhamento e a fiscalizacdo da execucgdo deste Contrato,
alertando a CONTRATADA das falhas que porventura ocorram, exigindo sua
imediata correcdo. Tal fiscalizacdo, em hipétese alguma, atenua ou exime de
responsabilidade a CONTRATADA;

3.1.6. Esclarecer as duavidas e indagagdes da CONTRATADA, por meio da
fiscalizacao;

3.1.7. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias
para a execugdo dos servigos contratados, quando necessério.

3.1.8. Acompanhar a execugdo do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c o
art. 67 da Lei n° 8.666/93, através dos Fiscais do Contrato, que exercerdo ampla e
irrestrita fiscalizacdo do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto as obriga¢des da
CONTRATADA constantes também deste Contrato, da Ata, do Termo e do Edital
respectivo;

3.1.9. efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante
a execugdo da relagdo contratual;
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3.1.10. prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a
ser solicitados pela CONTRATADA;

3.1.11. rejeitar a prestagdo dos servigos, objeto deste Contrato, por terceiros, sem
autorizacao;

3.1.12. permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA aos aparelhos/materiais
para a execugdo do Servigo de Assisténcia Técnica;

3.1.13. solicitar a substitui¢do/reparo dos aparelhos/materiais que apresentem
defeitos durante o prazo de garantia;

3.1.14. atestar as Faturas correspondentes e supervisionar o Servigo de Assisténcia
Técnica por intermédio de servidores designados para este fim.

3.2. A CONTRATADA obriga-se a:
3.2.1. Cumprir integralmente o objeto deste Contrato, da Ata e do Edital;

3.2.2. Executar o objeto em conformidade com as disposi¢des deste Contrato, do
Termo de Referéncia, da Ata de Registro de Precos, do Edital e seus Anexos, e de
acordo com a proposta apresentada;

3.2.3. Cumprir o prazo de entrega e instalacdo/montagem dos materiais, que nao
poderd ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da data da
assinatura deste Contrato;

3.24. Providenciar a imediata correcdo dos defeitos apontados pelo
CONTRATANTE quanto aos materiais fornecidos;

3.2.5. Cumprir as posturas municipais e as disposi¢des legais estaduais e federais que
interfiram na execucdo do presente fornecimento;

3.2.6. Manter, durante toda a execugdo deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
Licitacao;

3.2.7. Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;
3.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas da execugdo deste Contrato;

3.2.9. Aceitar, nas mesmas condi¢des deste Contrato, os acréscimos que se facam
necessdrios nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do

objeto, de acordo com o art. 65, §1° da Lei Federal n° 8.666/93, ndo sendo necessdria a
comunicagdo prévia do CONTRATANTE;
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3.2.10. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteracdo ocorrida
no seu endereco, conta bancéria e outras julgadas necessarias para recebimento de
correspondéncia e afins;

3.2.11. Indenizar terceiros e/ou o CONTRATANTE, mesmo em caso de auséncia ou
omissdo de fiscalizacado por parte deste, pelos danos ou prejuizos a que der causa, por
dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditério, devendo a
CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observancia as
exigéncias das autoridades competentes e as disposi¢des legais vigentes;

3.2.12. Entregar e instalar os materiais em perfeito estado de uso e funcionamento,
sendo 0s mesmos novos e de primeiro uso;

3.2.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregoes;

3.2.14. Submeter-se a fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE;
3.2.15. Submeter-se as disposic¢oes legais em vigor;

3.2.16. Apresentar durante a execugdo deste Contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor com relacdo as obrigagdes
assumidas, em especial, com encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
tributérios, fiscais e comerciais;

3.2.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigagdes fiscais e comerciais
decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste Contrato;

3.2.17.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos na condi¢cdo anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto desta
contratacdo, razdo pela qual a CONTRATADA dispensa expressamente qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE;

3.2.18. A CONTRATADA deveréd guardar, em relagdo aos dados, informagdes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer
motivo venha a tomar conhecimento em razdo dos seus servigos, o mais completo e
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida
divulgacdo, descuidada ou incorreta utilizagao;

3.2.19. E vedado 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer
operacdo financeira;

3.2.20. Entregar e instalar todos os materiais solicitados na Inspetoria Regional do
CONTRATANTE da cidade de Chapec6/SC, sem que isso implique acréscimo no
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preco constante da proposta. Apds recebidos e instalados, os materiais serdo
conferidos pelo setor competente. Se constatada qualquer irregularidade, a
CONTRATADA dever4 substitui-los no prazo méaximo de 05 (cinco) dias corridos;

3.2.20.1. Em caso de substituicdo dos materiais, conforme previsto acima, correrdo a
conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da devolugdo e nova
entrega/instalacdo/montagem dos objetos;

3.2.21. responder pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execugdo do objeto desta contratacdo, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o CONTRATANTE fiscalizar e
acompanhar todo o procedimento;

3.2.22. assumir a responsabilidade por danos causados diretamente a materiais de
propriedade do CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execugdo do objeto contratado;

3.2.23. informar ao Fiscal, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, a
ocorréncia de qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados
necessarios;

3.2.24. arcar com as despesas decorrentes da ndo-observancia das condic¢des
constantes deste Contrato e do instrumento licitatério, bem como de infracoes
praticadas por seus funciondrios, ainda que no recinto do CONTRATANTE;

3.2.25. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigacdes
sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé-los
na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE;

3.2.26. assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido em dependéncia do
CONTRATANTE;

3.2.27. assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal,
relacionadas a esse processo licitatério, originariamente ou vinculados por
prevengao, conexao ou continéncia;

3.2.28. E expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos, objeto da licitacdo;

3.2.29. E expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca desta
contratacdo, salvo se houver prévia autorizagdo da Administragio do
CONTRATANTE;
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3.2.30. responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ora
adquiridos e a outros bens de propriedade do CONTRATANTE, quando estes
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega,
instalagdo/montagem ou a prestagdo da Assisténcia Técnica;

3.2.31. manter os seus empregados devidamente identificados por crachd quando em
trabalho, devendo substitui-los imediatamente caso sejam considerados
inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;

3.2.32. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os aparelhos/materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da fabricacdo, da execugdo, da instalagdo/montagem, do
servigo de Assisténcia Técnica ou de materiais empregados;

3.2.33. entregar e instalar produto testado e funcionando, acompanhado de nota fiscal
discriminando servigo executado, de acordo com as especificagdes técnicas;

3.2.34. entregar e instalar os produtos de acordo com a proposta e que satisfaca o
descrito neste Contrato, na Ata, no Termo e no Edital respectivos;

3.2.35. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigacdes assumidas;

3.2.36. cumprir, as suas proprias expensas, todas as cldusulas contratuais que
definam suas obrigagdes;

3.2.37. efetuar a entrega e a instalagio/montagem do servico dentro do prazo
proposto e aceito pelo CONTRATANTE, devendo oferecer servigos com a qualidade
e a tempestividade prometidas.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

4.1. A CONTRATADA cabers, ainda:

4.1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na Legislacdo Social e Trabalhista em vigor, obrigando-se a saldé-los
na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE;

4.1.2. assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes
estabelecidas na Legislacdo especifica de Acidentes do Trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no decorrer do
fornecimento e do desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que
acontecidos em dependéncia do CONTRATANTE;
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4.1.3. assumir todos os encargos de possiveis demandas trabalhista, civel ou penal
relacionadas ao fornecimento e ao servico de Assisténcia Técnica, originariamente ou
vinculada por prevengdo, conexdo ou continéncia;

4.1.4. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execucgao deste Contrato.

415. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
estabelecidos nesta clausula, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderad onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa
ou passiva, com 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES GERAIS

5.1. Deverd a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

5.1.1. é expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE, durante o fornecimento e a execu¢do dos servigos

objeto deste Contrato;

5.1.2. é expressamente proibida, também, a veiculacdo de publicidade acerca deste
Contrato, salvo se houver prévia autorizagio do CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO

PRECO TOTAL

ITEM |DESCRICAO QTE | UNITARIO| (R$)

(Qte do|(com 2
item do|casas apés
Objeto) |a virgula)

(Item do | (Descricao completa do produto, acrescida
Objeto) |de marca, modelo, tamanho etc)

Preco Global

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE
PAGAMENTO

7.1. O valor total deste Contrato importa em RS ........ (.......) reais, correspondente ao
preco global dos materiais, com os servicos afins, adquiridos pelo CONTRATANTE.

7.2. A CONTRATADA devera emitir uma tnica Nota Fiscal, com CNPJ idéntico ao
apresentado para fins de habilitacdo e conseqiientemente lancado na Ata e neste
Contrato.
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7.3. No ato da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA devera
comprovar, mediante a apresentacdo das respectivas certiddes, o adimplemento com
a Seguridade Social - INSS (Certiddo Negativa de Débito — CND), com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF),
com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa Conjunta de Tributos Federais e de
Divida Ativa da Unido) e com as Fazendas Estaduais e Municipais do seu
domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal).

7.4. Deverdo constar na Nota Fiscal/Fatura as especificagdes do produto e o nimero
do Contrato.

7.5. O pagamento 8 CONTRATADA serd efetuado em até 10 (dez) dias corridos do
recebimento definitivo do objeto, atestado mediante a apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, correspondente ao produto efetivamente entregue, instalado,
verificado e aceito pelo CONTRATANTE.

7.6. Em caso de irregularidade na emissdo/apresentagdo dos documentos fiscais e
certidoes acima exigidas, o CONTRATANTE comunicard a CONTRATADA para
que regularize a situagao.

7.6.1. Na hipotese prevista no subitem 7.6, o prazo de pagamento serd contado a
partir de sua reapresentacdo, devidamente regularizado.

7.7. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar do pagamento os
eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e
prejuizos contra terceiros.

7.8. Nao serdo pagos os materiais fornecidos em desacordo com as especificagdes que
integram este Contrato e a Ata.

7.9. O ndo pagamento da Nota Fiscal/Fatura até a data de vencimento sujeitard o
CONTRATANTE, independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura, mais juros de mora de 1% (um
por cento) a.m., acrescidos de corre¢do monetaria pelo IGPM — Indice Geral de Precos
do Mercado.

7.10. Nenhum pagamento serd feito a CONTRATADA se pendente de
pagamento/cumprimento qualquer multa/san¢do que lhe tenha sido imposta.

7.11. Caso no dia do pagamento ndo haja expediente no CONTRATANTE, aquele
serd efetuado no primeiro dia ttil subseqiiente.

7.12. Caso o produto entregue/instalado seja recusado ou a correspondente Nota
Fiscal apresente incorrecdo, o prazo do pagamento serd contado a partir da data de
regularizacdo da entrega/instalacdo/montagem ou do documento fiscal, a depender
do evento.
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7.13. O pagamento sera feito a CONTRATADA mediante depdsito em sua conta
bancaria a ser especificada na Nota Fiscal apresentada.

7.14. No que concerne a retencdo na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica (IRPJ), da Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuigao
para o PIS/Pasep, serdo aplicados os ditames da Instrugdo Normativa SRF n.” 480, de
15 de dezembro de 2004, da Receita Federal, em especial o que dispde o artigo 4° da
referida Instrugdo e, portanto, dependendo do caso, os Anexos I, II, Ill e/ou IV desta.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas necessdrias a execugdo deste Contrato correrdo a conta do Elemento
de Despesa Or¢amentdaria n° 4.1.20.11 — Mobilidrio em geral.

CLAUSULA NONA - DOS PRAZOS
9.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os seguintes prazos, dentre outros:

9.1.1. ..o (v ) dias corridos para fazer a entrega e a instalagdo/montagem dos
materiais adquiridos, contados da assinatura deste Contrato;

9.1.2. 05 (cinco) dias corridos para fazer a substituigdo dos materiais com
irregularidades, contados da notificagdo por parte do CONTRATANTE; e

9.1.3. garantia de ............. (oreene ) meses, contados do recebimento definitivo dos
materiais, sem qualquer 6nus adicional para 0o CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA

10.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de ............. (corveenee ) meses (correspondente
ao prazo de garantia ofertado, acrescido do prazo de entrega e
instalacdo/montagem), contados da data da sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DE
ENTREGA/INSTALACAO/MONTAGEM E CONDICOES DE RECEBIMENTO
DO EQUIPAMENTO

11.1. O objeto deste Contrato devera ser entregue e instalado na Inspetoria Regional
do CONTRATANTE da cidade de Chapec6/SC, localizada na Av. Nereu Ramos,
esquina com a Rua Tiete, n.° 2.440-D, CEP.: 89.812-111, Bairro Universitério,
Chapec6/SC.

11.2. O objeto deste Contrato serd recebido obedecendo-se ao seguinte procedimento:

c RE A- sc RodoviaAdmar Gonzaga, 2125 ltacorubi - Fone: (48) 3331-2000 — Fax:)(4831-2009 — Caixa Postal 125 — CEP 8803: 71
A Conselho Regional de Engenharia, WwWww.Ccrea-sc.o rq . br - crea-sc@crea-sc.org.b
Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
a) A CONTRATADA deverd entrar em contato com a Inspetoria Regional do
CONTRATANTE da cidade de Chapec6/SC, com antecedéncia minima de 03 (trés)
dias tteis, a fim de agendar a entrega e a instalacdo/montagem do objeto, a qual
deverd ocorrer na Inspetoria Regional do CONTRATANTE da cidade de
Chapec6/SC, situada na Av. Nereu Ramos, esquina com a Rua Tiete, n.° 2.440-D,
CEP.: 89.812-111, Bairro Universitdrio, Chapec6/SC;

b) Uma vez ratificado pela Inspetoria Regional do CONTRATANTE da cidade de
Chapec6/SC o dia da entrega e instalagdo/montagem, o objeto serd entregue pela
CONTRATADA, no endereco acima especificado, quando entdo esta recebera o
Termo de Entrega Provisoria;

c) O objeto somente serd definitivamente recebido pelo CONTRATANTE apés a
constatacdo, pela Inspetoria Regional do CONTRATANTE da cidade de
Chapec6/SC, de que o mesmo possui todas as caracteristicas solicitadas no Edital, na
Ata e neste Contrato, quando entdo a CONTRATADA receberd o Termo de Entrega
Definitivo, o que deverd ocorrer no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos a contar
do recebimento provisoério;

d) N&o sera definitivamente recebido, e conseqiientemente sera colocado a disposigao
da CONTRATADA, o objeto que ndo for compativel com as caracteristicas exigidas
na Ata e neste Contrato, ou ainda, que apresente qualquer tipo de avaria e/ou
talha/defeito (irregularidade);

e) Se constatada qualquer irregularidade no produto fornecido, a CONTRATADA
devera substitui-lo integralmente as suas expensas, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos a contar da notificagio do CONTRATANTE;

f) Em caso de substituicdo dos materiais, conforme previsto acima, correrdo a conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da devolucdo e nova
entrega/instalacdo/montagem dos objetos.

11.3. O CONTRATANTE ndo aceitard o recebimento de objeto incompleto ou
parcelado.

11.4. O aceite do objeto pelo setor competente do CONTRATANTE néo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA por vicios de qualidade ou técnicos, aparentes
ou ocultos, ou por desacordo com as especificacdes estabelecidas neste Contrato, e
verificadas posteriormente.

11.5. E de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser executado a sua
expensas, todo e qualquer procedimento de transporte, entrega e
instalagdo/montagem dos produtos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA
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12.1. A garantia serd de
definitivo do objeto, com o fornecimento de manuais e certificado de garantia e
atendimento técnico.

12.2. A garantia deverd compreender a manutengdo corretiva dos materiais e de toda
e qualquer peca ou componente seu que, durante o prazo acima, apresente defeito
que afete o correto funcionamento dos mesmos ou lhes diminua a capacidade de
acao.

12.3. A CONTRATADA devera dispor de assisténcia técnica no Estado de Santa
Catarina, e o0s eventuais reparos deverdo ser realizados na cidade de
instalagdo/montagem do objeto, no prazo médximo de 15 (quinze) dias, contados da
data da solicitacdo formulada pelo CONTRATANTE.

12.4. O servigo de assisténcia técnica durante o prazo de garantia dos moéveis e das
cadeiras/poltronas devera ser prestado pela CONTRATADA a sua expensas, sem
custos adicionais a0 CONTRATANTE, inclusive no que se refere ao fornecimento de

novas pegas ou componentes necessarios a perfeita manutencdo corretiva dos
materiais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E DA RESCISAO

13.1. A CONTRATADA estaré sujeita as penalidades previstas nas Leis n.” 8.666/93,
n® 10.520/02 e no Decreto Federal n° 3.555/00, e suas atualizacdes, e demais
legislagdes pertinentes, sem prejuizo da aplicacdo de outras cabiveis, em especial:

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, pelo
descumprimento de qualquer das suas Cldusulas e na reincidéncia, o dobro, a ser
cobrada extra ou judicialmente, conforme o caso, exceto aquelas cujas sang¢des sdo as
j& estabelecidas, sem prejuizo de responsabilidade civil e criminal que caiba. Além
disso, o Contrato poderd, a critério do CONTRATANTE, ser rescindido e aplicadas,
cumulativamente, as sang¢des previstas nas letras "b” e “c”;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de
rescisdo, por culpa ou requerimento da CONTRATADA, sem motivo justificado ou
amparo legal, a critério do CONTRATANTE;

c) Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com o CREA/SC pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

13.2. A abstengdo, por parte do CONTRATANTE, do uso de quaisquer das
taculdades a ele concedidas neste Contrato e no Edital, ndo importard em rentincia ao
seu exercicio.
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13.3. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Contrato ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis

Federais n.° 8.666/93 e n° 10.520/02, no Decreto Federal n° 3.555/00, e suas
atualizagoes.

13.4. A multa a que se referem as subcldusulas anteriores serdo descontadas dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, ou cobradas diretamente da
CONTRATADA, amigavel ou judicialmente, e poderd ser aplicada cumulativamente
com as demais sang¢des previstas neste tépico.

13.5. Serdo considerados injustificados os atrasos ndo comunicados tempestivamente
ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitacdo a critério do
CONTRATANTE.

13.6. A aplicacdo das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de
ampla defesa por parte do adjudicatario, na forma da Lei.

13.7. O Contrato sera rescindido pelo CONTRATANTE, caso ocorra qualquer dos
motivos enumerados no art. 78 da Lei 8.666/93, independentemente de qualquer
notificacdo judicial ou extrajudicial, sendo aplicadas as disposi¢des dos artigos 77 e
segs. da referida Lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REAJUSTE DE PRECOS
14.1. O valor estipulado neste Contrato é fixo e irreajustavel.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL

15.1. O presente Contrato poderd ser alterado de acordo com as hipéteses previstas
no artigo 65, incisos e pardgrafos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA ~D]’ECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO

16.1. Durante o periodo de vigéncia, a relagdo contratual serd acompanhada e
tiscalizada, nos termos do disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, pelo gerente do
Departamento de Administragdo do CONTRATANTE e pelo Diretor Regional da
Inspetoria Regional do CONTRATANTE da cidade de Chapec6/SC, ou por
preposto(s) por estes expressamente indicado(s).

16.2. Da mesma forma, a CONTRATADA deverd indicar um preposto que a
representard perante o CONTRATANTE.

16.3. Nao obstante a CONTRATADA seja a tnica e exclusiva responsdvel pela
prestacdo dos servicos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de
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qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente ou por prepostos designados,
podendo rejeitd-los, no todo ou em parte, sempre que ndo atendam ao especificado
neste Contrato, no Termo, na Ata e no Edital respectivos.

16.4. A CONTRATADA devera facilitar sob todos os aspectos a agdo da fiscalizacdo,
acatando as suas recomendacdes.

16.5. A fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e néo
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer dano decorrente de irregularidade ou ma execugdo dos
servigos e na eventual ocorréncia de tais casos, ndo implica em co-responsabilidade
do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

16.6. A fiscalizacdo poderd aplicar penalidades, exigir providéncias eventualmente
necessdrias e/ou embargar servios com riscos iminentes, devendo a
CONTRATADA providenciar a imediata eliminacdo das falhas ou faltas, sem que
em razao disso possa ser atribuido qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1. Face a natureza de entidade autdrquica do CREA /SC, a Justica Federal, Se¢ao
Judicidria de Santa Catarina — Subsecdo Judicidria de Florian6polis, é o foro
competente para dirimir eventuais duvidas ou litigios oriundos do presente
Contrato, com rentincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ou possa Vir a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam, o presente em 02 (duas) vias de
igual forma e teor, na presenca de 02 (duas) testemunhas.

............................... , xx de xxx de 2011.

Eng® Agr®° RAUL ZUCATTO CONTRATADA
Presidente do CREA/SC
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