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ao CGSoSO(s.m )

1. Ato de ingressar; entrada, ingresso.

“o a. ao parque é livre”

2. Possibilidade de chegar a; aproximacao,
chegada. “local de dificil a.”

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE
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JUSTIFICATIVA

MARCOS LEGAIS

A presente cartilha tem por objetivo
facilitar o entendimento dos conceitos, das
regras e prazos estabelecidos no Decreto n°
5.296/04, direcionado as atividades de pla-
nejamento e construcao das cidades e das
edificacdes, bem como a todos profissionais
de engenharia, urbanismo e areas afins.

Mais importante do que aplicar a ris-
ca os instrumentos legais vigentes € com-
preender as mudancgas necessarias Nos
procedimentos, atitudes, comportamento
e na produc¢ao dos espacos das cidades, se-
jam eles de qualquer natureza, que deve-
rao ser concebidos, edificados ou reforma-
dos tendo como foco as pessoas que sao
diferentes umas das outras.

O Decreto n° 5296/04 discorre so-
bre o direito de acesso aos bens e servicos
existentes na sociedade como o Direito de
Cidadania e Dever de Estado, na perspec-
tiva da inclusdao e desenvolvimento dessa
politica no seio dos direitos humanos, com

DESENHO UNIVERSAL

ORIENTACOES TECNICAS

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Apresentacao

carater universal, integral, equanime e com
participacao da sociedade organizada.

A construcao do texto parte de uma
abordagem conceitual sobre a questao da
acessibilidade e culmina com a apresen-
tacao de topicos de interesse diretamente
ligados a pratica de implementacao do de-
creto através da adequacao de processos e
tratamento adequado a todos os cidadaos,
para que as barreiras que separam as pes-
soas com deficiéncia sejam derrubadas.

Tornar o espaco publico e as edifica-
¢oes acessiveis, dentro do conceito do De-
senho Universal, € pensar a cidade futura,
onde todos tém acesso a educagao, esporte,
lazer, trabalho e transporte. E promover a ci-
dadania, diminuindo a desigualdade social.

Comissdo de Acessibilidade CREA-SC
Margo de 2022

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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1. Justificativa

Analisando a atual conjuntura das
cidades e dos espacos urbanos, percebe-se
a nao aplicacao adequada da legislacao e
das normas relativas ao tema, o que vem
impedindo a inclusao das pessoas com de-
ficiéncia, mesmo em obras novas.

As barreiras arquitetbnicas sdao im-
postas por projetos equivocados, e tam-
bém por execucgdes inadequadas, por falta
de conhecimento, de manutenc¢ao e princi-
palmente fiscalizagcao, do projetado e efeti-
vamente executado.

A inclusao social ndo é resultado de
doacdes, ela busca o compromisso pes-
soal e atitudinal para melhorar a vida da
sociedade como um todo, o direito a dig-
nidade plena.

A falta de conhecimento da socie-
dade que a todos envolve, reforca ainda
mais os critérios de acessibilidade. Nao
apenas como atendimento a Legislagao vi-
gente, mas como a necessidade de direitos

=SUMARIO | APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE

iguais ao uso dos equipamentos urbanos,
a0s acessos de espacos publicos.

Nao se trata de sensibilizar as pesso-
as, mas conscientiza-las, principalmente os
profissionais que necessitam apresentar a
técnica na qual foram agraciados pelo co-
nhecimento e do saber cientifico.

E imprescindivel que todos os pro-
jetos relativos a acessibilidade sejam ela-
borados e executados exclusivamente por
profissionais legalmente habilitados, com
a referida ART - Anotacao de Responsabi-
li- dade Técnica, que garante a qualidade
dos servicos prestados frente a legislacao e
normas pertinentes.

Precisamos compreender o conceito
de restricdes de mobilidade, valorizando as
diferencas entre os individuos que compdem
a sociedade. As areas que envolvem uma edi-
ficacao devem ser integradas, possibilitando
acesso amparado de condi¢cdes minimas de
uso com dignidade e respeito a pessoa.

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

“A inclusédo social néo é resultado

de doacées, ela busca o compromisso
pessoal e atitudinal para melhorar
a vida da sociedade como um todo,

o direito a dignidade plena”

ORIENTACOES TECNICAS ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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JUSTIFICATIVA

MARCOS LEGAIS

Para dar cumprimento ao Decreto
Federal n° 5.296/04, a concepcdo e a im-
plantacao dos projetos arquiteténicos e ur-
banisticos devem atender aos principios do
desenho universal, tendo como referéncias
basicas as normas técnicas de acessibilida-
de da ABNT, a legislacao especifica e as re-
gras contidas neste Decreto.

Da mesma forma, a construgao, re-
forma ou ampliacao de edificacdes de uso
publico ou coletivo, ou a mudanga de desti-
nacao para estes tipos de edificagcao, deve-
rao ser executadas de modo gque sejam ou
se tornem acessiveis a pessoa com defici-
éncia ou mobilidade reduzida.

“precisamos compreender o

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Portanto, € obrigacao legal do pro-
fissional, ao anotar a responsabilidade téc-
nica sobre os servigcos prestados, declarar
o atendimento as regras de acessibilidade
previstas nas normas técnicas de acessibi-
lidade da ABNT, na legislagao especifica e
neste Decreto.

Mais do que obrigacao legal, os pro-
jetos de natureza arquitetdnica e urba-
nistica, de comunicacao e informacao, de
transporte coletivo, instalacdes prediais e
equipamentos urbanos que tenham desti-
nagao publica ou de uso coletivo, precisam
estar em dia com esta exigéncia, principal-
mente por uma questao de cidadania.

conceito de restricoes de mobilidade,
valorizando as diferencas entre os
individuos que compdéem a sociedade.”

DESENHO UNIVERSAL

ORIENTACOES TECNICAS

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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2. Marcos legais
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Constituicdo Federal

A toda pessoa é garantido o
direito de ir e vir, segundo a Cons-
tituicao Federal que, em seu artigo
5° estabelece que: "XV - ¢ livre a lo-
comogao no territério nacional em
tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, Nos termos da lei, nele en-
trar, permanecer ou dele sair com
seus bens”. O artigo 227 define que:
“§ 2° — A lei dispora sobre normas
de construcao dos logradouros e
dos edificios de uso publico e de
fabricacao de veiculos de transpor-
te coletivo, a fim de garantir acesso
adequado as pessoas portadoras de
deficiéncia” e o artigo 244 define
que a lei dispora sobre a adaptacao
doslogradouros, dos edificios de uso
publico e dos veiculos de transpor-
te coletivo atualmente existentes a
fim de garantir acesso adequado as
pessoas com deficiéncia.

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS

DESENHO UNIVERSAL
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Leis Federais

As Leis Federais nos 10.048 e
10.098 de 2000 estabeleceram nor-
mas gerais e critérios basicos para
a promoc¢ao da acessibilidade das
pessoas com deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, temporaria ou
definitivamente. A primeira trata de
atendimento prioritario e de acessi-
bilidade nos meios de transportes e
inova ao introduzir penalidades ao
seu descumprimento; e a segunda
subdivide o assunto em acessibili-
dade ao meio fisico, aos meios de
transporte, na comunicagao e infor-
mMacao e em ajudas técnicas.

ORIENTACOES TECNICAS

ANEXOS

Decreto n° 5.296

As leis acima citadas foram
regulamentadas por meio do De-
creton®5.296,de 02.12.2004, que de-
finiu critérios mais especificos para
a implementacao da acessibilidade
arquiteténica e urbanistica e aos
servicos de transportes coletivos.
No primeiro caso, no que se refere
diretamente a mobilidade urbana,
o decreto define condi¢cdes para a
construcao de calgcadas, instalagcao
de mobiliario urbano e de equipa-
mentos de sinalizacao de transito,
de estacionamentos de uso publi-
co; no segundo, define padrdes de
acessibilidade universal para “vei-
culos, terminais, estacdes, pontos
de parada, vias principais, acessos e
operacao” do transporte rodoviario
(urbano, metropolitano, intermu-
nicipal e interestadual), ferroviario,
aquaviario e aéreo.

APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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Artigo 9° da ONU

O artigo 9 da Convencao da
ONU sobre os direitos da pessoa
com deficiéncia, transformada em
emenda constitucional pelo De-
creto 6949/2009, prevé a adocdo
de medidas apropriadas para as-
segurar o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pes-
soas, ao meio fisico, ao transporte,
a informacao e comunicacao, bem
cCoOmMmo a outros servigos e instala-
¢des abertos ao publico, tanto na

Zona urbana quanto na zona rural.
Inclui a identificagao e a eliminacgao
de obstaculos e barreiras a acessibi-
lidade, devendo ser aplicadas, entre
outros, a edificios, rodovias, meios
de transporte e outras instalacdes
internas e externas, inclusive esco-
las, moradia, instalagcdes médicas e
local de trabalho, e informacgdes, co-
municagdes e outros servicos, inclu-
sive servicos eletronicos e servicos
de emergéncia.

Lei Federal n° 13.146, 06 de julho de 2015

Institui a Lei Brasileira de Inclusdo da Pessoa com Deficiéncia. A LBI,
Lei Brasileira de Inclusao, tem como base a Convencao da Organizagao das
Nacdes Unidas (ONU) e é destinada a assegurar e a promover, em condi-
¢oes de igualdade, o exercicio dos direitos e das liberdades fundamentais
por pessoa com deficiéncia, visando sua inclusdo social e cidadania.

APRESENTAGCAO

CARTA DO PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS

DESENHO UNIVERSAL

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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3. Desenho Universal

O capitulo IV do Decreto
5296/04 que discorre sobre a Imple-
mentagao da Acessibilidade Arqui-
tetbnica e Urbanistica, inicia com o
Art. 10, impondo que a concepgao e
a implantacao dos projetos arquite-
ténicos e urbanis-
ticos atendam aos
principios do DE-
SENHO UNIVER-
SAL, tendo como
referéncias basicas
as normas técnicas
de acessibilidade
da ABNT, a legisla-
¢cao especifica e as
regras contidas no

Decreto.

=SUMARIO

APRESENTAGCAO
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Mas o que significa este conceito?

O conceito de “Desenho Universal”, criado
por uma comissao em Washington, EUA, no ano
de 1963, foi inicialmente chamado de “Desenho
Livre de Barreiras” por se voltar a eliminacao de
barreiras arquiteténicas nos projetos de edificios,
equipamentos e areas urbanas. Posteriormente,
esse conceito evoluiu para a concepgao de Dese-
nho Universal, pois passou a considerar ndao s6 o
projeto, mas principalmente a diversidade huma-
na, de forma a respeitar as diferencas existentes

Uso flexivel

Design de produtos ou espagos que
atendem pessoas com diferentes
habilidades e diversas preferéncias,
sendo adaptdveis para qualquer uso;

o0 0000000000000 00

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL

Uso equipardvel

Sdo espagos, objetos e produtos que
podem ser utilizados por pessoas com
diferentes capacidades, tornando os
ambientes iguais para todos;

ORIENTACOES TECNICAS

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

entre as pessoas e a garantir a acessibilidade a to-
dos os componentes do ambiente.

O Desenho Universal deve ser concebido
como gerador de ambientes, servicos, programas
e tecnologias acessiveis, utilizaveis equitativa-
mente, de forma segura e autdbnoma por todas as
pessoas — Na maior extensao possivel — sem que
tenham que ser adaptados ou readaptados espe-
cificamente, em virtude dos sete principios que o
sustentam, a saber:

Simples e intuitivo

De facil entendimento para que uma
pessoa possa compreender indepen-
dente de sua experiéncia, conheci-
mento, habilidades de linguagem,
ou nivel de concentragdo;

o0 0000000000000 00

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO

REFERENCIAS
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Dimensdo e espaco para
aproximacgdo e uso

Com pouca exigéncia

Tolerante ao erro 77
de esforgo fisico

Informacgdo perceptivel :
. Que estabelece dimensdes e espac¢os
apropriados para o acesso, o alcance,
a manipulagdo e o uso, independente-
mente do tamanho do corpo (obesos,
andes etc.), da postura ou mobilidade
do usudrio (pessoas em cadeira de

Para ser usado eficientemente, com
conforto e com o minimo de fadiga;

Quando a informagdo necessdria é Previsto para minimizar os riscos e
transmitida de forma a atender as possiveis consequéncias de agées aci-
necessidades do receptador, seja ela * dentais ou ndo intencionais;

uma pessoaq estrangeira, com dificul-
dade de visdo ou audi¢cdo;

e e 0000 0000000000000

=
o 0

@0 00 0000000000000 000 000

o0 00000000

=

Segundo a norma ABNT
9050/04 o desenho universal é defi-
nido como aquele que visa atender
a maior gama de variagdes possiveis
das caracteristicas antropométricas
e sensoriais da populacao.

DICA 1

Ao acatar os preceitos do De-
senho Universal, o projetista ird
beneficiar e atender as neces-
sidades de pessoas de todas as
idades e capacidades.

=SUMARIO | APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE [ JUSTIFICATIVA [ MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGOES TECNICAS ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO [ REFERENCIAS
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4&. Orientacoes técnicas
de acessibilidde

A identificacao visual de acessibilidade
as edificacdes, espacos, mobilidrios e aos equi-
pamentos urbanos é feita por meio do Simbolo
Internacional de Acesso - SIA, que tem padrao
internacional de cores e proporc¢oes.

&6

Figura 1 - SIA - Propor¢ées / Branco sobre fundo azul / Branco sobre fundo preto /
Preto sobre fundo branco

Segundo a norma ABNT NBR 9050/21,
esta sinalizacao deve ser afixada em local visivel
ao publico, utilizada principalmente nos seguin-
tes locais, quando acessiveis:

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA

4.1 SIMBOLOS

a) Entradas;

b) Areas reservadas para veiculos que condu-
zam ou sejam conduzidos por pessoa idosa ou
com deficiéncia;

c) Areas de embarque/desembarque de passa-
geiros com deficiéncia;

d) Sanitarios;

e) Areas de resgate para pessoas com deficiéncia;
f) Espacos reservados para P.C.R;

g) Equipamentos e mobilidrios preferenciais
para uso de pessoas com deficiéncia.

A representacao do simbolo internacional
de pessoas com deficiéncia visual consiste em
um pictograma branco sobre fundo azul.

MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL

ORIENTACOES TECNICAS

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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Figura 2 - Simbolo internacional de pessoas com deficiéncia visual.

A

ll ' O QUE DIZ O DECRETO

Art. 26. Nas edificagbes de uso publico ou
de uso coletivo, é obrigatdria a existéncia de
sinalizagdo visual e tatil para orientagdo de
pessoas portadoras de deficiéncia auditiva
e visual, em conformidade com as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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A representacdao do simbolo internacio-
nal de pessoas com deficiéncia auditiva consiste
em um pictograma branco sobre fundo azul.

4.1.1. Sinalizagdo tatil de piso

A sinalizagao tatil no piso € um recurso
para prover seguranga, orientagcao e mobilida-
de a todas as pessoas, principalmente para pes-
soas com deficiéncia visual, compreendendo a
sinalizacao de alerta e a sinalizacao direcional, a
ser utilizada para as seguintes funcgodes:

Funcao identificacao de perigos (sinaliza-
¢ao tatil alerta): informar sobre a existéncia de des-
niveis ou outras situacdes de risco permanente;

Funcao conducao (sinalizacao tatil direcio-
nal): orientar o sentido do deslocamento seguro;

Funcao mudanca de diregao (sinalizagao
tatil alerta): informar as mudancas de dire¢ao ou
op¢oes de percursos;

Funcao marcacao de atividade (sinaliza-
¢ao tatil direcional ou alerta): orientar o posicio-
namento adequado para o uso de equipamen-
tos ou servicos.

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE
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Figura 3 - SIA DEFICIENCIA AUDITIVA - Proporgées/Branco sobre fundo azul / Branco
sobre fundo preto / Preto sobre fundo branco
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A sinalizacao tatil no piso deve atender as
seguintes caracteristicas:
a) ser antiderrapante, em qualquer condic¢ao;
b) ter relevo contrastante em relagao ao piso
adjacente, de forma a ser claramente percebida
por pessoas com deficiéncia visual que utilizam
a técnica da bengala longa;
c) ter cor contrastante em relagao ao piso adja-
cente, de forma a ser percebido por pessoas com
baixa visao.
d) atender as caracteristicas de desenho, relevo e di-
mensdes de acordo com a norma ABNT NBR 16537.

DICA 2

0 0 0000000000000 000000000000000 00

A correta marcagdo no piso € de extrema

importancia para alertar as pessoas com
) deficiéncia visual da existéncia de obsta-

culos, mudancas de diregcdo e de nivel.

MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL

ORIENTACOES TECNICAS
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Sinalizacao tatil de alerta

Deve ser utilizado para sinalizar si-
tuagdes que envolvam risco de seguranca
permanente ou desniveis, sempre per-
pendicularmente ao sentido de desloca-
mento. Deve ser utilizada na identificagcao
de travessia de pista de rolamento, inicio
e término de rampas, escadas fixas, esca-
das rolantes, junto a porta dos elevadores
e desniveis de plataforma, palco ou simila-
res, para indicar risco de queda.

A norma ABNT NBR 16537 permi-
te largura minima de 25 cm para piso tatil
alerta em local de pouco trafego e largura
minima de 40 cm para local de trafego in-
tenso. Recomenda-se
que as faixas de alerta
possuam 40 cm de lar-
gura, para que sejam
melhor identificadas.

lae o e aaa o

Figura 4 - Piso Tatil
de alerta

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO
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Sinalizacao tatil direcional

Deve ser utilizado quando da auséncia
ou descontinuidade de linha-guia identificavel,
como guia de caminhamento em ambientes in-
ternos ou externos, edificados ou ndao, onde seja
necessaria a referéncia de sentido de desloca-
mento ou quando houver caminhos preferenciais
de circulacao, desde a origem até o destino, pas-
sando pelas areas de interesse, de UsO OuU servigos.

A sinalizacao tatil direcio-
nal deve ser instalada no senti-
do do deslocamento, e de acor-
do com a norma ABNT 16537,
com largura entre 25 e 40 cm.

Figura 5 - Piso tdtil
direcional

O projeto da sinalizacao tatil direcional no
piso deve:
a) considerar todos os aspectos envolvidos na cir-
culacao de pessoas, tais como fluxos, pontos de
interesse e a padronizacao de solugdes;
b) seguir o fluxo das demais pessoas, evitando-se
O cruzamento e o confronto de circulacgdes;
c) evitar interferéncias com areas de formacao de
filas, com pessoas em bancos e demais areas de
permanéncia de pessoas;
d) considerar a padronizacao de solucdes para
uma mesma edificacao ou area urbanizada.

=SUMARIO | APRESENTAGCAO | CARTA DO PRESIDENTE | JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGCOES TECNICAS
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DICA 3

Quando for utilizada referéncia edifi-
cada para orientagdo das pessoas com
deficiéncia visual o mobilidrio ou objetos
eventualmente existentes ndo poderdo
se constituir em obstrugdo.

DICA 4

Linha-guia é qualquer elemento natu-
ral ou edificado que possa ser utilizado
como referéncia de orientagdo direcional
por todas as pessoas, especialmente as
com deficiéncia visual.

DICA 5

Recomenda-se a realizagdo de consulta
a entidades representativas das pessoas
com deficiéncia visual no desenvolvi-
mento de projetos de sinalizagdo tatil
direcional no piso.

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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4.2 ESPACOS PUBLICOS

4.2.1. Parametros antropométricos
e dimensodes basicas

Na concepc¢ao de projetos arquitetdnicos e urbanisticos, assim
como no desenho de mobiliarios, € importante considerar as diferen-
tes potencialidades e limitagdes do homem. As orientagdes a seguir
referem-se a alguns padrdes adotados para atender a diversidade hu-
mMana e 0s casos especificos devem ser analisados particularmente.

A escala humana utilizada em projetos arquiteténicos e ur-
banisticos a partir do “homem padrao”, ndo atende plenamente a
diversidade humana, gerando barreiras para muitas pessoas que
possuem caracteristicas diversas ou extremas.

40 a 46

1

92.5

1,5;’I
/,r‘m.»"‘
7 rgura da roda
i
[ 33

e |

VISTA FRONTAL ABERTA

‘ 95a115 ‘

VISTA FRONTAL FECHADA VISTA LATERAL

Figura 6 - Cadeira de Rodas (dimensées em centimetros)
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Pessoas com deficiéncia se deslocam, em geral, com a ajuda de
equipamentos auxiliares: bengalas, muletas, andadores, cadeiras de ro-
das ou com ajuda de caes treinados, no caso de pessoas cegas. Portanto,
€ necessario considerar o espaco de circulagao juntamente com os equi-
pamentos que as acompanham.

[———
—

) Al
‘ I A i
! i
; | i !
0,90 0,90 ‘ ! 0,85 !

DUAS BENGALAS

ANDADOR RIGIDO
VISTAS FRONTAL E LATERAL

UMA BENGALA ANDADOR COM RODAS

Figura 7 - Dimensdes referenciais para deslocamento de pessoas com bengala e andador

i

0,95 1.20 0,90 0,90
20 ,

MULETAS
VISTA FRONTAL E LATERAL

MULETAS APOIO DE TRIPE

TIPO CANADENSE

Figura 8 - Dimensoées referenciais para deslocamento de pessoas com muletas
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210

o - 3
7 A=
g ; (o)
N _,/, \ l’ o
1 A e > o R 1
0,60 0,80 | 0,20 | 0,6
1,20
BENCALA DE RASTREAMENTO CAO GUIA

VISTAS LATERAL E SUPERIOR

Figura 9 - Dimensdes referenciais para deslocamento de pessoas com
bengala de rastreamento, cdo guia e sem ortese

O modulo de projecao da | 1,20 |
cadeira de rodas com seu usua-
rio (modulo de referéncia — 0,80 x
1,20m) € o espaco Minimo necessa-
rio para sua mobilidade. Portanto,
essas dimensdes devem ser usa-
das como referéncia em projetos, MODULO DE REFERENCIA
devendo-se considerar ainda o es-
paco demandado para movimen-
tacao, aproximacao, transferéncias
e rotacao da cadeira de rodas.

0,80

Figura 10 - Médulo de referéncia
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Areas de rotacdo sdo espacos hecessarios para os usuarios de ca- deiras
de rodas efetuarem manobras. E fundamental que esses espacos sejam
considerados na elaboracao do projeto de edificacdes e espacos publi-
cos. As medidas necessarias para a manobra de cadeira de rodas sem

deslocamento sdo: 120

Para rotacao de 90°
1,20 m x 1,20 m

120

Para rotacao de 180°
1,50 m x 1,20 m

Para rotacao de 360°
didmetro de 1,50 m

150

120

ROTAGAO DE 180° ROTAGAO DE 360°

Figura 11 - Area de manobra sem deslocamento
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As condicdes para manobra de cadeira de rodas com deslocamento sao apresentadas na figura a seguir.

As larguras para deslocamento em linha reta de
pessoas em cadeira de rodas sao:

90 cm para uma pessoa em cadeira de rodas;

1,20 m a 1,50 m para um pedestre e uma
pessoa em cadeira de rodas;

120

1,50 m a 1,80 m para duas pessoas

ROTAQAO DE 90° ROTA(;AO DE 180° ROTAQAO DE 360° .
em cadeira de rodas.

190

90

(=]
<
o~
=]
N
I 90 l L=120 90 | 1 60<L<120 105
DESLOCAMENTO DE 90° DESLOCAMENTO DE 180° DESLOCAMENTO RECOMENDAVEL CASO 1 CASO 2
Minimo para edificacdes existentes PARA 90°

Figura 12 - Area de manobra com deslocamento
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Os usuarios de cadeira
de rodas possuem caracteris-
ticas especificas de alcance
manual, podendo variar de
acordo com a flexibilidade de
cada pessoa. As medidas apre-
sentadas sao baseadas em

1,20a 1,50

e

pessoas com total mobilidade
Nnos membros superiores.

UMA PESSOA EM
CADEIRA DE RODAS

4
UMA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS
E UM PEDESTRE

Figura 13 - Largura para deslocamento em linha reta

L3=0,50 a 0,55

M3 = 0,25
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Figura 14a — Alcance manual de usudrios de cadeira de rodas.
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Legenda
A3 altura do centro da méo, com o antebrago formando 90° com o tronco

B3 altura do centro da mdo estendida ao longo do eixo longitudinal do
corpo

C3 altura minima livre entre a coxa e a parte inferior de objetos e equipa-
mentos

D3 altura minima livre para encaixe dos pés

E3 altura do piso até a parte superior da coxa

F3 altura minima livre para encaixe da cadeira de rodas sob o objeto

G3 altura das superficies de trabalho ou mesas

H3 altura do centro da mdo, com o brago estendido paralelamente ao piso

1 3 altura do centro da méo, com o brago estendido formando 30° com o
piso = alcance mdximo confortdvel

J3 altura do centro da médo, com o brago estendido formando 60° com o
piso = alcance mdximo eventual

L3 comprimento do brago na horizontal, do ombro ao centro da méo
M3 comprimento do antebracgo (do centro do cotovelo ao centro da méo)

N3 profundidade da superficie de trabalho necessdria para aproximag¢do
total

O3 profundidade da nddega a parte superior do joelho

P3 profundidade minima necessdria para encaixe dos pés

MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL

DUAS PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS

ORIENTACOES TECNICAS
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Além das informagdes acima descritas,
para o atendimento ao Desenho Universal,
o conhecimento das demais caracteristi-
cas das pessoas com deficiéncia é de ex-
trema importancia para o planejamento

de projetos plenamente acessiveis.

0,50a0,55

043a048
0,25a0,28
o i s
)
=&
o
] ¥ © =
-l ol = e s
T P P e i |
©| © g 2- °l o
; ©
< 8 © © =]
[=) "‘2 3_
- -
Figura 14b — Alcance manual de usudrios de cadeira de rodas.
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4.2.2. Vias Publicas

A via publica, espaco que
compreende passeio, pista, acosta-
mento, ilha e canteiro, é destinada
a circulacao de pessoas e veiculos,
sejam eles de transporte individual
(automoveis, motos e bicicletas) ou
coletivo (6nibus e vans), de carga
(caminhdes e utilitarios) ou pas-
seio. Os diversos usuarios da via
devem conviver harmonicamente,
sem gue um seja mais ou Mmenos
valorizado que o outro.

Para isso, as vias devem ofe-
recer boas condi¢cdes de trafegabi-
lidade, tanto de pedestres como de
veiculos, manutencao e qualidade
urbana. Os projetos para estes es-
pacos devem ser compativeis com
0 uso do entorno e com o desejo
de seus habitantes, incentivando
a utilizagao dos espacos publicos e
promovendo o convivio social.

APRESENTAGCAO

CARTA DO PRESIDENTE

De acordo com a norma
ABNT 9050/21, as partes que com-
pdem a via de pedestre sao defini-
das como:

Calgada: Parte da via, nor-
malmente segregada e em nivel di-
ferente, nao destinada a circulagao
de veiculos, reservada ao transito
de pedestres e, quando possivel, a
implantacao de mobiliario, sinaliza-
¢ao, vegetacao e outros fins.

Calgada rebaixada: Rampa
construida ou implantada na cal-
cada ou passeio destinada a pro-
mover a concordancia de nivel en-
tre estes e o leito carrocavel.

Passeio: Parte da calcada
ou da pista de rolamento, neste Ul-
timo caso separada por pintura ou
elemento fisico, livre de interferén-
cias, destinada a circulacao exclu-
siva de pedestres e, excepcional-
mente, de ciclistas.

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS

DESENHO UNIVERSAL
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' ’ O QUE DIZ O DECRETO

Art. 15. No planejamento e na urbanizagdo das vias, pragas, dos logradouros,
parques e demais espagos de uso publico, deverdo ser cumpridas as exigén-
cias dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§1°Incluem-se na condigdo estabelecida no caput:

I —a construgdo de calg¢adas para circulagdo de pedestres ou a adap- tagdo
de situagbes consolidadas;

Il — o rebaixamento de calgcadas com rampa acessivel ou elevagdo da via para
travessia de pedestre em nivel; e

Ill — a instalagdo de piso tatil direcional e de alerta.

4.2.3. Calcadas

As calcadas permitem a integracao entre as edificacdes, os equipa-
mentos e mobiliarios urbanos, o comércio e os espacos publicos em geral,
devendo compor rotas acessiveis facilmente identificadas, continuas e com
dimensdes adequadas, permitindo o deslocamento facil e seguro.

A acessibilidade em calcadas deve ser garantida através das seguin-
tes caracteristicas:

Os pisos das calgadas, passeios ou vias exclusivas de pedestres
devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante, evitando tre-
pidacdes para pessoas com cadeira de rodas;

A inclinagdo transversal da faixa livre (passeio) das calgcadas ou das
vias exclusivas de pedestres nao podem ser superior a 3%;

A inclinacao longitudinal da faixa livre (passeio) das calcadas ou
das vias exclusivas de pedestres de sempre acompanhar a inclinacao das
vias lindeiras;

ORIENTACOES TECNICAS | ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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Min. 2,10

0,70 1,20

Faixa de Faxa livre Faixa de acesso

Servico

Largura da calcada

Figura 15 - Faixas de uso da cal¢cada.

DICA 7
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As calgadas mais estreitas s6 devem abrigar as
faixas livre e de servico ou mobiliario urbano, de
forma a ndo se comprometer o dimensionamento
minimo do percurso livre de barreiras e obstdculos.

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA

MARCOS LEGAIS

Nas calcadas, o auxilio para a
orientacdao e mobilidade das pessoas
com deficiéncia visual deve ser feito
preferencialmente através de elemen-
tos edificados nos limites dos lotes, tais
como muros e paredes, utilizando-se
pisos tateis direcionais apenas nas are-
as abertas, onde haja descontinuidade
da referéncia edificada, visando interli-
gar essas referéncias. E importante que

zo CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

0 caminhamento tenha origem e fim,
sem interrupcao, de forma a orientar
adequadamente a circulagdao das pes-
soas com deficiéncia visual.

O piso tatil direcional deve ser uti-
lizado contornando o limite de lotes nao
edificados, como postos de gasolina,
acessos a garagens, estacionamentos,
ou quando o edificio estiver recuado.

intermupgdo de elemento edificado no lote

alinhamento predial

limite entre o b}g

falxa livre

¢o

oz

piso tatil direcional

faixa de se

Figura 22 - Sinalizagdo tatil direcional nas calgadas, considerando o alinhamento de lotes edificados

DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGOES TECNICAS
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calgada

piso tatil direcional

interrupgao de elemento edificado no lote

Figura 23 - Sinalizagéo tatil direcional nas calgadas em lotes ndo edificados
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linha guia identificdvel
! (gx: muros, paredes)

MARCOS LEGAIS
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Quando necessario, por exemplo, em calgcadas amplas com faixas

de acesso e servico, os pisos tateis direcionais devem ser instalados no eixo
da faixa livre, destinada a circulagcao de pessoas.

__ falxa de
acesso

servigo

falxa dg'l_ falxa livre
1

Figura 24 - Sinalizagdo tdtil direcional nas calgadas com faixa de acesso

As mudangas de direcao na sinalizagao tatil direcional devem ser

executadas conforme figuras a seguir, indicadas na NBR 16537/16, evitan-
do sempre que possivel mudanca de direcao em angulo diferente de 90°.

DESENHO UNIVERSAL
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eixo central da faixa iso tatil direcional

76:'5:5_)(5180, eixo central da faixa

piso tatil direcional

eixo central da faixa

piso tatil alerta

piso tatil direcional

eixo central da faixa
encontro do
alinhamento lateral

piso tatil alerta = 5

% encontro do

alinhamento lateral

Figura 25 - Mudanga de dire¢do — encontro de duas faixas
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eixo central da faixa

piso tatil direcional

intersecgéo entre
os dois eixos

piso tatil direcional

eixo central do lado maior
da area de alerta

eixo central da faixa

piso tatil alerta
(composto por 6 placas)

eixo central da faixa

piso tatil direcional

intersecgao entre
0s dois eixos Qg

piso tatil direcional

eixo central do lado maior
da area de alerta

piso tatil direcional

encontro do
alinhamento lateral

piso tatil alerta
(composto por 6 placas)

OBS - O lado maior do retangulo deve unir as faixas que formam o maior angulo
entre si, mantendo-se pelo menos um dos lados em posicéo ortogonal

Figura 26 - Mudanga de dire¢do - encontro de trés faixas
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piso tatil direcional

interseccao entre os
dois eixos

eixo central da area de alerta

piso tatil direcional

intersecgdo entre os
dois eixos

intersecgdo entre os
dois eixos

piso tatil alerta

interseccao entre os
(composto por 9 placas)

dois eixos

eixo central da faixa

intersecgéo entre os
dois eixos

eixo central da area de alerta piso tatil direcional

piso tétil direcional

eixo central da faixa

intersec¢do entre os
dois eixos

interseccéo entre os piso tatil alerta
dois eixos (composto por 9 placas)

eixo central da faixa

interseccéo entre os
dois eixos

Figura 27 — Mudanca de dire¢do - encontro de quatro faixas
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Nos passeios nao deve ha-
ver qualquer tipo de inclinagao que
comprometa o deslocamento dos
pedestres, em especial o das pes-
soas com deficiéncia ou mobilida-
de reduzida. Eventuais inclinacdes
transversais ou longitudinais devem
seguir as seguintes orientagoes:

e A inclinagcao transversal
nao podera ser superior a 3% nas
faixas livres;

e Os eventuais ajustes en-
tre soleiras devem ser executados
sempre dentro dos limites dos lotes,
vetando-se a existéncia de degraus
Nos passeios;

e Em situacdes excepcionais,
onde nao seja possivel adequa-la,
a faixa livre devera continuar com
3% de inclinagcao transversal, sendo
que as diferencas necessarias a re-
gularizacao deverao ser acomoda-
das na faixa de servico ou na faixa
de acesso a edificacao;

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE

e As inclinacdes longitudinais
devem sempre acompanhar a incli-
nacao da via lindeira;

e As areas de circulacao de
pedestres com inclinagdes superio-
res a 8,33% (1:12) nao sao considera-
das rotas acessiveis.

e A superficie de tampas de
acesso aos pocos de visitas e grelhas
nao deve apresentar desniveis em re-
lagdo ao pavimento adjacente. Even-
tuais frestas existentes nas tampas
nao devem possuir dimensao superior
a 5 mm. Estes equipamentos de infra-
estrutura devem ser instalados prefe-
rencialmente na faixa de servicos.

0
[\

¢/
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4.2.4. Travessia de pedestres

As faixas de tra-
vessias de pedestres
devem ser aplicadas
nas pistas de rolamen-
to, no prolongamento
das calcadas e passeios
onde houver demanda
de travessia, posicio-
nando-as de modo a
nao desviar o pedes-
tre de seu caminho e
atendendo o Codigo de
Transito Brasileiro.

Figura 28 - Recomendagdo para instalagdo da traves-
sia de pedestres em esquinas

DICA 8
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@ Os dispositivos para travessia deverdo ser construidos na
dire¢do do fluxo de pedestres, paralelamente ao alinhamento
da faixa de travessia de pedestres.

ORIENTACOES TECNICAS
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O rebaixamento das calcadas para pe-
destres € um recurso que permite as pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida atra-
vessar a via com conforto e seguranca. Além dis-
to, facilita também a vida dos demais pedestres,
pois atende aos preceitos do Desenho Universal.

O rebaixamento deve se situar em am-
bas as extremidades da faixa de travessia de
pedestres, de forma a garantir a continuidade
do percurso das pessoas que utilizam cadeira

de rodas. Nas esquinas, nao pode interferir no
raio de giro dos veiculos e nem permitir a tra-
vessia em diagonal.

Nao pode haver desnivel entre o término
do rebaixamento da cal¢ada e o leito carrogavel.

Nos rebaixamentos de calgcada e de
canteiros para pedestres, devera ser instalada
sinalizacao tatil de alerta no piso, com largura
recomendada de 0,40 m e distantes a 0,50 m
do limite da guia, posicionado para cada caso

24 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

conforme as figuras a seguir.

As faixas de sinalizacao tatil direcio-
nal no piso, de maneira transversal a calgcada,
marcando faixas de travessia devem obedecer
o preconizado na NBR 16.537. Quando houver
foco semafoérico acionavel por pedestre con-
trolando a travessia, a faixa de sinalizacao tatil
direcional transversal deve estar na direcao do
foco semafdrico.

i ik passeio, obedecendo aos seguintes critérios:
inalizacao tatil
de alerta

1. Deve ser preservada uma largura remanes-
cente do passeio (Lr) maior ouigual a 1,20 m, medida
entre a rampa principal e o alinhamento do imadvel,
para permitir o acesso de pedestres e pessoas que
se deslocam com o uso de cadeira de rodas.

===

\__Sinalizagao tati
direcional

Calgada

DICA 9
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Nos passeios publicos, o piso tdtil de alerta
deve ser instalado em posi¢cdo perpendicu-
lar ao deslocamento.

Sar;eta'

Leito carrocavel =

Figura 29 - Travessia de pedestres
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A escolha do tipo de rebaixamento deve ser determinada em fun¢ao da largura remanescente do

2. Possibilidade de construir o rebaixamento ao lon-
go de todo o passeio, quando inexiste largura rema-
nescente de passeio, nao sendo possivel a execugao
do tipo anterior, ou seja, quando o passeio apresen-
tar largura igual ou menor a 1,50 m.

DICA 10

As abas laterais dos rebaixamentos devem
ter inclinagdo menor ou igual a 8,33%.
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Alinhamento do ImO\fE| “dimensées em cm alinhamento predial
Patamar intermediario linha guia identificavel
para evitar inundacac da calgada

(ex: muros, paredes)

| Sobe + . .SObE : rampa lateral rampa lateral
" i< 5% I B i=5% b sobe (5,00%) sobe (5.00%)
Calgada b Calgada
1 4 g calcada - . calgada
o H
a : @ :
d & H
= 9
—to-——d— i
iso tétil alerta
(=]
= = = — = = e = — = [r5]
meio-fio
L=hx20 min. 150cm L=hx20 via
= =t meio-fio inclinado meio-fio rebaixado meio-fio inclinado
detalhe meio-fio
. mieio-fio
Faixa de travessia Pista faixa de pedestre L

Figura 30 - Rebaixamento de calcadas estreitas.

Figura 31-Travessia de pedestres para largura remanescente
<720 cm e inclinagdo de piso <5%

As faixas elevadas sao indicadas para locais de travessia onde se de-
seja estimular a circulagao de pedestres — tais como pontos comerciais ou
locais estritamente residenciais. As faixas elevadas devem seguir as seguin-
tes orientacoes:

DICA 11

e Ser sinalizadas com a faixa de travessia de pedestres;
e Ser implantadas junto as esquinas ou meios de quadra; =
e Ter declividade transversal nao superior a 3%;

Sempre que possivel é recomendado estender o rebaixamento
por toda a largura da faixa de pedestres.
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iLha guia identificavel
ex: muros paredes)

';:\
i 8
8

faixa de pedestre

alinhamento predial

va

U

Figura 33 - Travessia de pedestre com utilizagdo de faixa de alerta

alinhamento predial

Figura 32 - Travessia com lombofaixa

Nas faixas de travessia recomenda-se a instalagao de faixas de si- Além da largura do rebaixamento, recomenda-se o avango das
calcadas sobre o leito carrogavel, nas esquinas ou no meio das quadras,

para reduzir o percurso da travessia e aumentar a area de espera, aco-
modando maior numero de pessoas.

nalizacao tatil direcional no piso.
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- L]
. _ . 4.2.5. Estacionamento
: : largurada via =
Nas vias publicas devem ser previstas vagas reservadas de
estacionamento para veiculos que conduzam ou sejam conduzidos
avango da calgada sobre a via por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida. A disponibili-
g 3 linha guia identificavelff dade de vagas deve seguir a legislacao vigente, instalando-as proxi-
g gl | | || (ex: muros, paredes) D T
G e med s pe fom e piso tati Mo a centros comerciais, hospitais, escolas, centros de lazer, parques
& arna e demais pdlos de atracdo. Estas vagas devem atender as seguintes
T
5 especificacdes:
(o]
E?. e Possuir sinalizagao vertical e horizontal conforme a norma
2
£X ABNT NBR 9050/21;
— I— e Estar sinalizadas com o Simbolo Internacional de Acesso — SAI;
7 hadepedeste *dimensdes em cm ) ~ o
i e Recomenda-se ter dimensdes de no minimo 5,00 m de com-

primento por 2,50 m largura, observando a legislagao pertinente;

e Quando afastadas da faixa de travessia de pedestres devem
possuir um espaco adicional de 1,20 m e rampa de acesso ao passeio
para as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Figura 34 - Travessia de pedestre com avanco da calgada sobre a via

e Situar-se junto as rotas acessiveis e conectadas aos poélos de
atracao;

e Sua localizacao deve evitar a circulacao entre veiculos;

e Respeitar o Codigo de Transito Brasileiro.
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O rebaixamento de cal¢ada e guia junto as vagas de estaciona- alinhamento predial
mento destinadas as pessoas com deficiéncia apresenta caracteristi- Q
cas diferentes do rebaixamento de calcadas e guias situadas junto as T
travessias de pedestres. Esta possibilita o acesso da pessoa da via ao linha quia identificavel rampa €
passeio e deve possuir as mesmas caracteristicas geomeétricas, incli- (ex: muros, paredes)
Nagao e posicionamento, mas nao deve ser sinalizada com o piso tatil 7 calcada 2 ?: N
de alerta, pois pode confundir as pessoas com deficiéncia visual. @ :;-
meio-fio . meio-fio rebaixada .
20 20 sarjeta
|
170
- ~\ I & branco | p——+—f L
3
v | branco
Z
8 faixa|de circulagdo
adicional a vaga
=) o g
I~ I~ || L ||
250
Estacionamento 20 500 20 | [50 120 50
reservado para (5 Veiculos
\_ veiculos autorizados Y, \_ Autorizados Y, sentido de
circulagéo
Sinalizacdo em area interna Sinalizac&o em via publica

Figura 35 - Sinalizagéo Vertical de Estacionamento Figura 36 - Vaga de estacionamento paralela a calgada
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O QUEDIZO
DECRETO

alinhamento predial

CARTILHA DE ACESSIBILIDADE

Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificacées

de uso publico de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias
publicas, serGo reservados, pelo menos, dois por cento do total de

vagas para veiculos que transportem pessoa portadora de defici-

éncia fisica ou visual definidas neste Decreto, sendo assegurada,

29 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

no minimo, uma vaga, em locais proximos a entrada principal
ou ao elevador, de facil acesso a circulagdo de pedestres, com
especificagdes técnicas de desenho e tracado conforme o esta-
belecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

alinhamento predial
Q
8 g
1; £
) N = ia identificavel rampa £
linha guia identificavel rampa = (ex: muros, paredes) .
(ex: muros, paredes) & colcad o |
< calcada o2 T g
o|m
(5] “5 e . .
- Imeio-fio 2 meio-fio rebairadd !
saneta
meio-fio ’ io-fio rebaixadol "
rieta
E‘ j branco branco
branco faixa de circulacdo
adicional a vaga
faixa de circulacdo branco 10
adicional a vaga
Z I il
sentido de 170 170
circulagao 20 250 120 250 20

Figura 37 - Vaga de estacionamento a 45° com a calgada

CARTA DO PRESIDENTE
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Figura 38 - Vaga de estacionamento em 90° com a cal¢ada
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4.2.6. Mobiliario e Equipamentos Urbanos

Mobiliarios urbanos — florei-
ras, bancas de revistas, telefones
publicos, caixas de correios, entre
outros, quando posicionados nas
esquinas ou proximos dela, preju-
dicam a intervisibilidade entre pe-
destres e veiculos e comprometem
o deslocamento das pessoas, em
especial aquelas com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

Sendo assim, as esquinas
devem estar livres de interferéncias
visuais e fisicas até a distancia de
5,0m do bordo do alinhamento da
via transversal.

Todos os equipamentos de-
vem estar situados nos limites das
faixas de servico, respeitando sem-
pre a faixa livre de circulacgao.

Objetos suspensos com altu-
ra entre 60 a 210 cm, ndo detecta-
veis com a bengala, devem possuir,
em seu entorno, piso tatil de aler-

APRESENTAGCAO
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ta distando 60 cm do limite de sua
projecao.

Os equipamentos com volu-
me superior maior gque a base tam-
bém devem estar sinalizados com
o piso tatil de alerta distando 60 cm
do limite de sua projecao.

A sinalizacao vertical e a ilu-
minagao publica devem ser im-
plantadas na faixa de servico ou
de acesso, sem interferir nos re-
baixamentos de passeios e guias
para travessias de pedestres e nos
acessos de veiculos. Em platafor-
mas de plataformas de embarque
e desembarque, a borda deve estar
sinalizada a 50 cm da guia em toda
sua extensao, com o piso tatil de
alerta em uma faixa de 25 a 60 cm
de largura, exceto para plataforma
em via publica, quando a largura
devera variar entre 40 e 60 cm.

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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piso tatil de alerta
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25a 60 J L 25a 60
60 | projegao | 60
-

do objeto

Figura 39 - Sinaliza¢do de objetos suspensos ndo detectdveis pela bengala

Todos os abrigos de passageiros deverao possuir condicdes
de acesso as pessoas com deficiéncia.

Devem ser implantadas faixas de sinalizacao tatil direcional
no piso, de Mmaneira transversal a calcada, marcando acessos a lo-
cais de embarque de transporte publico.

Nos abrigos devem ser previstos assentos fixos para descan-
so das pessoas com mobilidade reduzida e espaco livre para os usu-
arios de cadeiras de rodas com a dimensdao de um madulo de refe-
réncia (80 x 120cm).
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‘ plataforma

‘ limite da plataforma
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alinhamento predial

calgada
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linha guia identificavel

piso tatil direcional e

=

25a 60

40 a 60
(plataforma em via publica)

50
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‘ desnivel

Figura 40 - Sinalizagéo de limite de plataforma

Caso o abrigo esteja situado sobre plata-
forma elevada, deve possuir rampa de acesso
atendendo aos requisitos de acessibilidade.

A localizacao do abrigo ou outros equi-
pamentos ndao deve obstruir a area de circula-
¢ao livre. Da mesma forma, nenhum elemen-

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE
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poste do ponto

| [

-l 2

indicando o acesso

falP(a de circulagao
(recomendado 150cm)
|
&

assento fixo para descanso

120

abrigo do ponto de dnibus,

local de embarque e desembarque

50 40a60

% meio-fio
via

to do abrigo pode interferir na circulacao dos
pedestres ou na intervisibilidade entre veicu-
los e usuarios.

Recomenda-se que bancas de revistas
estejam posicionadas a pelo menos 15,00 m
da esquina.

MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL
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Figura 41 - Local de embarque de transporte publico

E importante prever junto aos bancos
situados em rotas acessiveis um local livre para
0 usuario de cadeira de rodas, posicionado de
forma a nao interferir na circulagao e com di-
mensdo equivalente ao moédulo de referéncia
(MR=80x120cm).
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Art. 16. As caracteristicas do desenho e a instalagcédo do mobilidrio
urbano devem garantir a aproximag¢do segura € 0 Uso por pessod
portadora de deficiéncia visual, mental ou auditiva, a aproxima-
¢do e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de
deficiéncia fisica, em especial aquelas em cadeira de rodas, e a
circulagdo livre de barreiras, atendendo as condigbes estabeleci-
das nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

O QUEDIZO

' DECRETO

e e 0000000000000 000 00

4.2.7. Vegetacao

O plantio de vegetacao
nos passeios deve atender aos se-
guintes critérios:

e estar inserida na faixa de
servico, por estar situada junto a
via de trafego de veiculos, prote-
ge os pedestres de possiveis con-
frontos com veiculos;

e ¢é admitido o plantio de
grama desde que respeitada a
faixa de circulacao livre;

e clementos da vegetacao
como plantas entouceiradas, ra-
mos pendentes, galhos de arvo-
res e arbustos nao devem avancar

APRESENTAGCAO
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na faixa de circulacgao livre, respei-
tando a altura minima de 2,10 m;

e orlas, grades, muretas ou
desniveis entre o piso e o solo ndo
devem avancar na faixa de circu-
lagao livre;

e no caso de grelhas das
orlas para protecao de vegetacao,
estas devem possuir vaos Nao su-
periores a 15 mm de largura, po-
sicionadas no sentido transversal
ao caminhamento;

e junto as faixas livres de
circulacao nao sao recomenda-
das plantas com as seguintes

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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caracteristicas: dotadas de es-
pinhos, produtoras de substan-
cias toxicas, espécies com frutos
de grandes dimensodes e plantas
cujas raizes possam danificar o
pavimento;

e O plantio de arvores é im-
portante para a melhoria da quali-
dade de vida urbana. A vegetacao
contribui para minimizar a polui-
¢ao atmosférica, proporcionando
o0 sombreamento das areas, bem
como o conforto térmico e visual
para o caminhar dos pedestres.

ORIENTACOES TECNICAS
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Art. 17. Os semaforos para pedestres instalados nas vias pu-
blicas deverdo estar equipados com mecanismo que sirva de
guia ou orienta¢cdo para a travessia de pessoa portadora de
deficiéncia visual ou com mobilidade reduzida em todos os
locais onde a intensidade do fluxo de veiculos, de pessoas ou
a periculosidade na via assim determinarem, bem como
mediante solicitagdo dos interessados.

DICA 12

© e 0 0000000000000 00000000 00

=

Para o plantio de vegetagdo nos
passeijos deve-se sempre consul-

tar profissional habilitado e o setor
publico responsdvel. Isso auxiliard o
interessado a escolher espécies mais
adequadas a cada tipo de clima e
solo, assim como o posicionamento
mais apropriado na via.
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O que diz o Cédigo
Florestal Brasileiro:

Determina que as florestas e as de-
mais formas de vegetagao sao bens de inte-
resse comum a todos os habitantes do pais.
Nas areas urbanas, da competéncia aos mu-
nicipios para a fiscalizagao e promove a des-
centralizagao administrativa. As limitagdes
previstas nesse codigo aplicam-se tanto a

areas rurais quanto a areas urbanas.

0,75m

Fonte: Preleitu

0,40m

ra Municipal de Hrage do Nore

Figura 42 - Protetor de base
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Destaque:

e Orienta que os planos diretores e as leis
de uso e ocupacao do solo devem respeitar os
principios e limites definidos no Cédigo Flores-
tal, quando se tratar de areas de preservagao
permanente;

e E sugerida a utilizacdo de protetor de
arvores, via tutor, que ainda jovens em estagio
de desenvolvimento, evitando assim o pisoteio
e a depredacao. Poderao ser circulares, qua-
drados ou triangulares com diametro de no
maximo 0,75m;

e E sugerida a utilizacdo de protetor de
base quando do plantio das mudas, utilizados
para permitir ao passeio totalmente pavimen-
tado um transito de pedestres sem obstaculos
e promover o crescimento e desenvolvimento
das arvores adequadamente sem danificar as
calcadas e ainda dar permeabilidade ao solo,
evitando-se ainda, seu pisoteio e a degradacao
dos canteiros;

e Deverdo ser de dimensao minima de
0,75 X 0,75 metros com desenho interno cir-
cular, com uma abertura livre no interior (que
se adapte a arvore ja plantada) de no minimo

MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL
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0,40m de diametro, e serem feitas de duas par-
tes que se encaixam pressionando para o cen-
tro; poder-se-a instalar iluminagao na base;

e E sugerida o plantio de mudas com
altura minima de 1,80 m, para proteger os pe-
destres;

e E sugerido o plantio de espécies fru-
tiferas nativas, com frutos de pequena dimen-
sao, para servir de alimento a fauna silvestre.

e Pode ser utilizado protetor de arvores
em estagio de desenvolvimento, evitando des-
sa forma pisoteio e depredacao. Poderao ser
circulares, quadrados ou triangulares, tendo di-
ametro de no maximo 0,75m.

e A utilizacao de protetor de base quan-
do do plantio das mudas, permitira ao passeio
totalmente pavimentado um transito de pe-
destres sem obstaculos, promovendo o cres-
cimento e desenvolvimento sem danificar as
calcadas, dando permeabilidade ao solo.

e Deverao ser de dimensao minima de
0,75 x 0,75 metros (figura 42). O plantio de mu-
das deve possuir altura minima necessaria para
proteger os pedestres.
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4.3.1. Definigdes

4.3 EDIFICACOES

A seguir estao descritos os principais itens relacionados com a acessibilidade nos diferentes tipos de
edificacdes, conforme a legislacao vigente.

Edificagoes de uso privado:

Aguelas destinadas a habi-
tacao, que podem ser classificadas
como unifamiliar ou multifamiliar.

A construcao de edificacdes
de uso privado multifamiliar deve
atender aos preceitos da acessibi-
lidade na interligagao de todas as
partes de uso comum ou abertas
ao publico, conforme normas téc-
nicas, sendo obrigatorio:

e Percurso acessivel que
una as edificacdes a via publica,
A0S Servicos anexos de uso comum
e aos edificios vizinhos;

APRESENTAGCAO
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e Rampas ou equipamentos
eletromecanicos para vencer os des-
niveis existentes nas edificacdes;

e Circulacao nas areas co-
muns com largura livre minima
recomendada de 1,50 m e admissi-
vel minima de 1,20 m e inclinagao
transversal maxima de 2% para pi-
SOs internos e maxima de 3% para
pisos externos;

e Elevadores de passageiros
em todas as edificagcdes com mais
de cinco andares, recomendando-
-se no projeto a previsao de espa-

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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¢O para instalacao de elevador nos
outros casos;

e Cabina do elevador, e res-
pectiva porta de entrada, acessivel
para pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida;

e Prever vagas reserva para
veiculos conduzidos ou condu-
zindo pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida nos estacio-
namentos;

e Prevervia de circulacao de
pedestre dotada de acesso para
pessoas com deficiéncia ou mobi-
lidade reduzida.

ORIENTACOES TECNICAS
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’ ’ O QUEDIZ O

DECRETO
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Art. 18. A construcdo de
edificagbes de uso privado multi-
familiar e a constru¢cdo, amplia-
¢do ou reforma de edificagdes de
uso coletivo devem atender aos
preceitos da acessibilidade na
interligagdo de todas as partes
de uso comum ou abertas ao
publico, conforme os padrées das
normas técnicas de acessibilida-
de da ABNT.

Pardgrafo unico. Tam-
bém estdo sujeitos ao disposto no
caput os acessos, piscinas, anda-
res de recreag¢do, saldo de festas
e reuniées, saunas e banheiros,
quadras esportivas, portarias, es-
tacionamentos e garagens, entre
outras partes das dreas internas
ou externas de uso comum das
edificagbes de uso privado multi-
familiar e das de uso coletivo.
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EdificacOes de uso coletivo:

Aguelas destinadas as atividades de na-
tureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva,
financeira, turistica, recreativa, social, religiosa,
educacional, industrial e de saude, inclusive as
edificacdes de prestacao de servicos de ativida-
des da mesma natureza, sendo obrigatdrio:

Todas as entradas devem ser acessiveis,
bem como as rotas de interligagcao as principais
funcdes do edificio;

No caso de edificacdes existentes, deve
haver ao menos um aces- so a cada 50 m no
maximo conectado, através de rota acessivel, a
circulacao principal e de emergéncia;

Ao menos um dos itinerarios que comu-
niguem horizontalmente e verticalmente todas
as dependéncias e servicos do edificio, entre si e
com o exterior, devera cumprir todos os requisitos
de acessibilidade;

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE

Garantir sanitarios e vestiarios acessiveis
as pessoas com deficiéncia ou mobilidade redu-
zida, possuindo 5% do total de cada peca (quan-
do houver divisao por sexo), obedecendo ao mi-
nimo de uma pec¢a;

Nas areas externas ou internas da edi-
ficacdo destinadas a garagem e ao estaciona-
mento de uso publico é obrigatorio reservar as
vagas proximas aos acessos de circulagao de pe-
destres, devidamente sinalizadas, para veiculos
gue transportem pessoas com deficiéncia fisica
ou com dificuldade de locomogao, respeitando
O numero de vagas conforme prevé a norma
ABNT NBR 9050/21;

Entre o estacionamento e 0 acesso princi-
pal deve existir uma rota acessivel. Caso isso nao
seja possivel, deve haver vagas de estaciona-
mento exclusivas para as pessoas com deficién-

35 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

cia ou mobilidade reduzida préximas ao acesso
principal;

Em shopping centers, aeroportos, areas
de grande fluxo de pessoas, ou em func¢ao da
especificidade/natureza de seu uso, recomen-
dam-se um sanitario acessivel que possa ser uti-
lizado por ambos os sexos (sanitario familiar).

Nos conjuntos residenciais, verticais ou
horizontais, as areas de uso comum devem,
obrigatoriamente, ser acessiveis, enquanto que,
para as unidades habitacionais é facultativo; en-
tretanto, recomenda-se evitar paredes estrutu-
rais nas quais, provavelmente, serao feitas alte-
racoes, de forma a viabilizar futuras adaptacdes.
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4.3.2. Circulagiao horizontal

O acesso livre de barreiras, que per-
mite a circulacdao por toda a edificacao, ’ '
. . . O QUEDIZO
interligando :ds éreas extgrnas a ‘Fodas as DECRETO
suas dependéncias e servigos, define uma e
rota acessivel. O trajeto acessivel abrange

a circulacdo na horizontal, em todas as are- Art. 19. A construgdo, ampliagdo
. . . ou reforma de edificagbes de
as dos pavimentos, assim como na vertical, o .

] uso publico deve garantir, pelo
garantindo o deslocamento por rampa ou menos, um dos acessos Ao seu
equipamento de transporte vertical. As interior, com comunicagcdo com
escadas fixas e os degraus podem fazer todas as suas dependéncias e

servigos, livre de barreiras e de
obstdculos que impegam ou
dificultem a sua acessibilidade.

parte da rota acessivel, desde que estejam
associados a rampas ou equipamentos de
transporte vertical.

Para definir uma rota acessivel, € necessario observar as caracteristicas de
piso; a largura e a extensao dos corredores e passagens,; os desniveis, as passa-
gens e a area de manobra proxima de portas; além de outros elementos constru-
tivos que possam representar obstaculos a mobilidade das pessoas.

A circulacao em rota acessivel deve ser livre de degraus e respeitar as de-
mais exigéncias contidas na norma ABNT NBR 9050/21.

A largura minima esta vinculada a extensao do corredor ou area de circula-
¢cao de edificacdes ou equipamentos urbanos.

No caso de haver deslocamento lateral a partir do corredor, deverdo ser
respeitadas as dimensdes minimas que garantam espaco livre para manobras.

Tipo de Uso

Comum
Comum
Comum

Publico

Comprimento Largura Minima
Até 4,00 m 0,90m
Até 10,00m 1,20m
Acimade10,00m 1,50m
1,50m

Figura 43 - Dimensées minimas para circulagédo horizontal

Para transposi¢cao de obstaculos isolados, objetos e elemen-
tos com extensao maxima de 40 cm (por exemplo passagem de
portas) admite-se largura minima de 80 cm.

Capachos, forra-
coes, carpetes e tapetes
devem ser evitados em
rotas acessiveis. Quan-
do existentes, devem
ser embutidos ou so-
brepostos no piso e ni-
velados de maneira que
eventual desnivel nao
exceda 5 mm.
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Figura 44 - Transposi¢do de obstdculos isolados
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4.3.3. Circulagao vertical

Na circulagao vertical, deve-se garantir que qualquer pessoa
possa se movimentar e acessar todos os niveis da edificagdo com
autonomia e independéncia. Desniveis devem ser evitados em ro-
tas acessiveis. Com até 5 mm, desniveis ndao necessitam de trata-
mento. Entre 5 mm
e 20 mm, desniveis
— devem ser tratados

max 5mm

como rampa com b
inclinacdo maxima '
capacho embutido no piso de 1:2 (50%).

Figura 46 - Tratamento de desniveis até 20 mm
Figura 45 - Instalagdo de capachos embutidos

DICA 13 ’ ' O QUE DIZ O DECRETO
Na existéncia de catracas ou cancelas, ao menos uma deve ser acessivel
= a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Da mesma forma, na Art. 20. Na ampliagéo ou reforma das edificagbes de uso pubico

existéncia de portas giratérias deve ser prevista junto a estas, outra entra- ou de uso coletivo, os desniveis das dreas de circulagdo internas ou

da que garanta a acessibilidade. externas serdo transpostos por meio de rampa ou equipamento ele-
tromecdnico de deslocamento vertical, guando ndo for possivel outro
acesso mais coémodo para pessoa portadora de deficiéncia ou com

Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superficie regu- mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de
lar, firme, estavel, ndo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, acessibilidade da ABNT.

A construgdo, ampliagdo ou reforma de edificagées de uso

sob qualquer condicao (seco ou molhado).
. . - L. <50 . . publico deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com
A inclinacao transversal da superficie deve ser de até 2% para pisos inter- o - ) .
comunicagcdo com todas as suas dependéncias e servigos, livre de bar-

nos e de até 3% para pisos externos. A inclinagdo longitudinal da superficie deve reiras e de obstdculos que impecam ou dificultem a sua acessibilidade.
ser inferior a 5%. Inclinagdes iguais ou superiores a 5% sao consideradas rampas.
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Quando superiores a 15 mm devem atender ~ As rampas devem ter incli- Inclinacio admissivel em Dashivel maxirma de Némero méximo de
a0s requisitos de rampas e degraus, conforme nor- nagao de acordo com os li- cada segmento de rampa cada segmento de segmento de rampa
ma ABNT NBR 9050/21. mites estabelecidos na nor- rampa

As rampas devem atender aos seguintes ma ABNT NBR 9050/21. 5,00% (1:20) 1,50 Sem limite
requisitos: 5,00% (1:20) < i<6,25% (1:16) 1,00 Sem limite

e Largura minima de 1,20 m; 6,25%(1:16k i<8,33%(1:12) 0,80 15

° Quando nao existirem pa redes Iaterais, as Figura 47 - Inclinagéo longitudinal admissivel em rampas
rampas devem possuir guias de balizamento com
altura minima de 5 cm executadas nas projecdes
dos guarda-corpos;

e Patamares no inicio e final de cada seg-

corrimao

mento de rampa com comprimento minimo admi-
tido de 1,20 m, no sentido do movimento;

e Pisotatil de alerta para sinalizagao, com lar-
gura entre 25 e 60 cm, posicionados conforme as
distancias indicadas na Figura 47, localizado antes
do inicio e apds o término da rampa com inclinagao
longitudinal maior ou igual a 5%;

Inclinacao transversal de no maximo 2% em ram-
pas internas e 3% em rampas externas;

e Corrimaos instalados em ambos os lados, 0060000 :
a 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongados parale- Sooe
lamente ao patamar, por pelo menos 30 cm nas =_’ ‘
extremidades, sem interferir com as areas de cir- 29360 c 25a32] 29460 |
culacao;

e Deverao existir sempre patamares proxi-
mos a portas e bloqueios.

guia de balizamento piso tatil de alerta
(inicio e fim de rampa)

tenséo do corrimao)

C rampa P,
~/ inclinacao (i) L~

120 cm (minimo)

Figura 48 — Detalhes construtivos da rampa - vista superior
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area de circulagéo
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guarda-corpo adjacente S
corriméo - 1 1 L
= 22090500
E rampa w
£ patamar g3ssisss - inclinacao (i) B s o1
guia de balizamento 2
[ L &
150 ¢m (minimo) 120 cm (minimo) (e 120 cm (minimo)
120 cm (minimo)
e
Figura 49 - Detalhes construtivos da rampa - vista frontal Figura 50 - Patamar de rampa - exemplo
Nao pode haver sinalizacao tatil de alerta As escadas fixas e os degraus poderao fazer
em patamares de escadas e rampas, em geral, ca- parte das rotas acessiveis, desde que associadas a
bendo aos corrimaos continuos servir de linha-guia rampas ou a equipamentos eletromecanicos. Se
para orientar a circulacao, salvo nas seguintes si- estiverem na rota acessivel, nao podem ter seu es-
tuacoes: pelho vazado.
e Existéncia de elementos interrompendo O dimensionamento e as caracteristicas
pelo menos um dos corrimaos; dos pisos e espelhos deverao seguir as exigéncias
e Patamar de comprimento superiora210m; da norma ABNT NBR 9050/2]1, inclusive de- graus
e Patamar com circulacao adjacente, ou isolados.
seja, interrupcao da guia de balizamento.
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Além destas caracteristicas, as escadas fixas devem garantir:

e Largura livre minima de 1,20 m;

e Quando nao existirem paredes laterais, as rampas de-
vem possuir guias de balizamento com altura minima de 5 cm
executadas nas projecdes dos guarda-corpos;

e Patamar no sentido do movimento, a cada 3,20 m de al-
tura, com dimensdao minima de 1,20 m, ou quando houver mu-
danca de direcao (neste caso a largura do patamar devera ser
igual a largura da escada);

e Piso tatil para sinalizacao, com largura entre 25 e 60 cm,
localizado antes do inicio e apds o término da escada;

e O primeiro e o ultimo degrau de um lance de escada a
uma distancia minima de 30 cm do espaco de circulagcao. Des-
sa forma, o cruzamento entre as circulagdes horizontal e vertical
nao é prejudicado;

e Todos os degraus devem ter sinalizagao visual na borda
do piso e do espelho, em cor contrastante;

e Inclinacao transversal maxima admitida de 1% em esca-
das internas e 2% em escadas externas;

e Corrimaos instalados em ambos os lados, a 0,92 m e
a 0,70 m do piso, prolongados paralelamente ao patamar, por
pelo menos 30 cm nas extremidades, sem interferir com as are-
as de circulacao.

e Em escada com largura maior que 2,40 m, deve-se se-
guir as orientacdes da norma ABNT NBR 9050/21.

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA
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_minimo 30 cm

{ N
gl of |
2 )
2N ~| /
Al )

3"‘cm i o
——— e minimo 50 cm

piso tatil de alerta
(inicio e fim da escada)

patamar

120 cm (minimo)

» O<X<largura do degrau

120 cm (minimo) ¢

25>X>largura do degrau

4.3.4. Area de resgate

As rotas de fuga devem aten-
der ao disposto na ABNT NBR 9077/01
e outras regulamentacdes locais con-
tra incéndio e panico.

Quando as rotas de fuga incor-
porarem escadas de emergéncia ou
elevadores de emergéncia, devem ser

DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGOES TECNICAS

ANEXOS

Figura 51 - Detalhes construtivos de escada (L<240cm)

previstas areas de resgate com espa-
¢o reservado e demarcado para o po-
sicionamento de pessoas em cadeiras
de rodas, dimensionadas de acordo
com o Mdédulo de Referéncia (M.R.) da
ABNT 9050/21.
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A area de resgate deve:

e Estar localizada fora do fluxo principal de circulagao;

e Garantir area minima de circulagcao e manobra para rotacao de 180°, e, quando:
- Localizada em nichos, devem ser respeitados os parametros minimos;

- Ser ventilada;

- Ser provida de dispositivo de emergéncia ou intercomunicador;

- Deve ter o M.R. sinalizado.

Segunda a norma ABNT NBR 9050/21, nas areas de resgate, deve ser previsto no
minimo um M.R. a cada 500 pessoas de lotacao, por pavimento, sendo no minimo um =
por pavimento e um para cada escada e elevador de emergéncia. Se a antecamara das -
escadas e a dos elevadores de emergéncia forem comuns, o quantitativo de M.R. pode

ser compartilhado.

4.3.5. Equipamentos eletromecanicos

Desniveis também podem ser
vencidos por eguipamentos eletro-
mecanicos. No projeto arquitetonico,
deve ser definido o local onde sera
instalado o equipamento eletrome-
canico, com a especificagdao técnica
e a indicacao da rota acessivel até o
equipamento, observando as areas
minimas da largura dos corredores e
da area de manobra.

Os elevadores de passageiros
deverao atender integralmente a nor-

APRESENTAGCAO

CARTA DO PRESIDENTE

ma ABNT NBR NM 313 - Elevadores de
passageiros - Requisitos de seguran-
¢a para construcao e instalacao - Re-
quisitos particulares para a acessibili-
dade das pessoas, incluindo pessoas
com deficiéncia, quanto as caracte-
risticas gerais, dimensionamento e si-
nalizacao, garantindo:

e Acesso a todos os pavimentos;

e Cabina com dimensdes mini-
mas de 110 cm x 140 cm;

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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—]

120
150

120 |

150

=

Figura 52 -Area de resgate junto a escadas e em espago confinado
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' ’ O QUE DIZ O DECRETO

Art. 27. A instalag¢do de novos elevadores ou sua adaptacdo em edifi-
cagbes de uso publico ou de uso coletivo, bem assim a instalagdo em
edificagdo de uso privado multifamiliar a ser construida, na qual haja
obrigatoriedade da presenca de elevadores, deve atender aos padrées
das normas técnicas de acessibilidade da ABNT

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS
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A drea em frente ao elevador deve ter uma forma que per-
mita a inscricdo de um circulo, com diametro minimo de 1,50 m,
para permitir a manobra de uma pessoa em cadeira de rodas.

As plataformas elevatdrias, devem seguir as normas téc-
nicas ABNT 15655-1, ou no que couber a ISO 9386-1, para plata-
forma de elevacao vertical, e ABNT NBR ISO 9386-2, para plata-
forma de elevacao inclinada, garantindo:

e Dimensdes minimas de 90 x 140 cm (em edificacdes
com acesso publico);

e Projecao do seu percurso sinalizada no piso.

e Além das demais prescricdes normativas, nas condi-
¢oes de seguranca devem ser observadas a existéncia de:

- Freio de emergénciga;

- Botao de emergéncia;

- Acionamento por pressao constante (o equipamento sé
funciona com o botdo apertado);

- Trava eletromecanica;

- Sensor de porta fechadg;

- Sensor abaixo do equipamento, para evitar esmaga-
mento e aprisionamento.

A plataforma vertical com fechamento continuo até 110
cm do piso pode ser utilizada para vencer desniveis de até 2,00
m. Para vencer desniveis de até 9,0 m, devera ser utilizada so-
mente plataforma elevatéria vertical com caixa enclausurada.

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA
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Elevadores, plataformas eleva-
tdrias, escadas rolantes e outros equi-
pamentos devem possuir piso tatil
alerta corretamente instalado para
auxiliar no alerta sobre a iminéncia
do funcionamento do equipamento
e orientar, juntamente com instru-
¢des operacionais, qual a melhor po-
Sicao para seu acionamento ou uso.

O direcionamento da pessoa
com deficiéncia visual para um ou
mais equipamentos deve ser feito

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

através do piso tatil direcional, deter-
minado apds analise da necessidade
de se levar para um ou mais equipa-
mentos, lembrando que deve ser evi-
tada a duplicidade de percursos, para
se evitar confusao na informacao.
Quando houver necessidade do dire-
cionamento para o elevador, a linha
formada pelo piso tatil direcional deve
encontrar a sinalizacao tatil de alerta
do elevador do lado da botoeira.

botoeira
(]
g
o
fall
; T © ’ e
140 (min.) o piso tatil direcional
i 2 ao lado da botoeira
-5 1
E - @ x
»-E,- G 8_ ] : 3
elevador o £ I ] |
— E ©
- — o 3
o Q <
= @ g
> 25a32 &
73 ) " =)
. a -
e : : .9 piso tatil de alerta
25 3 60 “dimensdes em cm
Figura 53 — Detalhes construtivos para elevador
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25a60

25260

il

piso tatil de alerta

A
limite do algap&o da escada rolante

Figura 54 - Sinalizagdo para escada rolante

4.3.6. Portas, janelas e dispositivos

As pessoas que utilizam equipamentos auxiliares no
seu deslocamento, tais como cadeiras de rodas ou anda-
dores, necessitam de um espaco adicional para a abertura
da porta. Assim, a macaneta estara ao alcance da mao e o
movimento de abertura da porta nao sera prejudicado.

As dimensdes variam em funcao da abertura da por-
ta e da forma de aproximacao, se lateral ou frontal.

Para a utilizacdao de portas em sequéncia, é necessa-
rio um espaco de transposicao com um circulo de 1,50m de
diametro, somado as dimensdes da largura das portas, além
dos 0,60m ao lado da macaneta de cada porta, para permitir
a aproximac¢ao de uma pessoa em cadeira de rodas.
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As portas também
devem possuir caracteristi-
cas especificas para permi-
tir o exercicio de ir e vir dos
cidadaos:

e Vao livre minimo de
80 cm e altura minima de
210 cm, inclusive em portas
com mais de uma folha;

e Macanetas do tipo
alavanca, instaladas entre
90 a 110 cm de altura em re-
lacdo ao piso, para abertura

min. 120 cm

min. 150 cm

CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

mim 30 cm

min. 80 cm

min.60cm

Figura 55 - Distédncias minimas para abertura de portas

com apenas um movimento, exigindo forgca nao superior a 36 N;
e Puxador horizontal, com 40 cm no minimo, na face interna de portas de
sanitarios, vestiarios e quartos acessiveis, facilitando o fechamento por usuarios de

cadeira de rodas;

e Sinalizacao visual e tatil em portas dos ambientes comuns como: sanita-
rios, salas de aula, saidas de emergéncia, etc,;

e Recomenda-se revestimento resistente a impactos na extremidade infe-
rior, com altura minima de 40 cm do piso, quando situadas em rotas acessiveis;

e EXisténcia de visor, em portas do tipo vaivém, de modo a evitar colisao

frontal.
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160
140

informag&o visual

90a110cm

45

15
—

— informacao tatil na parede

90a110cm

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL EXTERNA

Figura 56 - Caracteristicas das portas
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T
o
o
N
[T
| Puxador horizontal I N‘\\
0.10|| =040 , || _| Magcaneta | \
] ? 7 === N
i 1 i \
R :ﬁ' ) Il \
o o Il \
Ts) e Il 1
= - | =
® =l T— —| N
= @ . 20,80
< © | | Revestimento i i
= resistente a impacto
N\
VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR

Figura 57 - Caracteristicas de portas de sanitdrio, vestidrios e quartos acessiveis
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min. 150 cm

40a90cm

min. 20 cm

visor

80 a/100cm

barra vertical

material resistente

min.[40 cm |

a impactos

VISTA FRONTAL EXTERNA

Figura 58 — Caracteristicas das portas tipo vai-vem

DICA 14
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= Deve ser evitada mola de fechamento automdtico em portas
por representarem risco de acidentes para pessoas cegas ou
que usam muletas.
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As janelas, instaladas de modo a permitirem um bom alcance visual de-
vem ser abertas com um Unico movimento, empregando-se o minimo esforco.
O fechamento deve ser feito com o auxilio de trincos tipo alavanca.

A altura das janelas deve considerar os limites de alcance visual confor-
me a Figura 58, exceto em locais onde devam prevalecer a seguranca e a pri-
vacidade. Portas e paredes envidragadas, localizadas nas areas de circulacao,
devem ser claramente identificadas com sinalizacao visual de forma continua,
para permitir a facil identificacao visual da barreira fisica:

e A sinalizacao deve ser continua, composta por uma faixa com no mini-
mo 50 mm de espessura,

e Instalada a uma altura entre 0,90 m € 1,00 m em relagcao ao piso acaba-
do. Esta faixa pode ser substituida por uma composta por elementos graficos
instalados de forma continua, cobrindo no minimo a superficie entre 0,90 m e
1,00 m em relagcao ao piso;

e Nas portas das paredes envidragcadas que facam parte de rotas acessi-
veis, deve haver faixa de sinalizacao visual emoldurando-as, com dimensao mi-
nima de 50 mm de largura, ou outra forma de evidenciar o local de passagem.

Atencao a altura de dispositivos € essencial para garantir a acessibilidade
de usuarios de cadeira de rodas ou pessoas de baixa estatura pois possuem al-
cance manual diferenciado. O acionamento de certos dispositivos de maneira
confortavel, considerando pessoas em cadeira de rodas, € a seguinte:
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Dispositivos Altura (cm)
Interruptor 602100
Campainha/alarme 602100
Tomada 402100
Comando dejanela 60a120
Maganetade porta 80a 100
Comando de aquecedor 80a120
Registro 80a120
Interfone 80a120
Quadrode luz 80a120
Dispositivodeinser¢doe retiradade produtos 40a120
Comando de precisdo 80a 100

Figura 60 - Altura de instalagdo de diversos dispositivos

DICA 15
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Em shoppings, aeroportos, locais de grande fluxo de pessoas ou

al- guma especificidade no seu uso, recomenda-se a criagdo de

um sanitdrio familiar para uso comum. Em alguns casos, as pes-
soas com deficiéncia ou mobilidade reduzida podem necessitar

do auxilio de acompanhante.
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4.3.7. Sanitarios e vestiarios

Muitos detalhes construtivos sao necessarios para possibilitar autonomia
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, devendo prever as seguin-

tes condic¢des gerais:

e No minimo 5% do total de pecas sani-
tarias e vestiarios adequados a pessoas
com deficiéncia;

e Localizados em rotas acessiveis;

e Portas com abertura externa nos bo-
xes de sanitarios e vestiarios;

e Areas de transferéncia lateral, per-
pendicular e diagonal para bacias sa-
nitarias;

e Area de manobra para rotacdo 360°;

e Area de aproximacao para utilizacdo
da peca;
e Possuir barras de apoio instaladas de

acordo com as possibilidades previstas
na norma ABNT NBR 9050;

DESENHO UNIVERSAL | ORIENTACOES TECNICAS

e O uso devalvula de descarga ou caixa
acoplada definira o tipo de fixacao das
barras de apoio;

e As bacias sanitarias nao podem pos-
suir abertura frontal,

e Instalacao de lavatério sem que este
interfira na area de transferéncia;

e Acessorios (saboneteira, toalheiro, cabi-
de, ducha, registro) instalados em uma
faixa de alcance confortavel para pessoas
com deficiéncia, entre 80 e 120 cm;

e Sinalizacdo com Simbolo Internacio-
nal de Acesso - SIA.
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‘comprimento da bacia‘
‘ com tubo de ligacdo

largura do
lavatério

47

min 80 cm

: ‘4

circulacao com
giro de 360°
@ 150cm

/

’
/
b

Figura 61 - Sanitdrio acessivel

Caracteristicas especiais para Lavatoérios:

e Altura entre 78 e 80 cm do piso em rela-
¢ao a face superior e altura livre minima de 65 cm,
devendo ser suspensos, sem colunas ou gabinetes;

e O ssifao e a tubulagcao devem estar locali-
zados no minimo a 30 cm da face externa frontal
e possuir dispositivo de protecao;
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e Possuir barras de apoio instaladas de
acordo com as possibilidades previstas na norma
ABNT NBR 9050;

e Espelho em posicao vertical instalado a
uma altura maxima de 90 cm do piso;

e Torneira com comando do tipo mono ou
duplo comando, alavanca ou sensor, com ciclo
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Art. 22. A construgdo, ampliagdo ou reforma de edificagdes de uso publico
ou de uso coletivo devem dispor de sanitdrios acessiveis destinados ao
uso por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§1° Nas edificagbes de uso publico a serem construidas, os sanitdrios destina-

dos ao uso por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida
- serdo distribuidos na razdo de, no minimo, uma cabine para cada sexo em
cada pavimento da edificagdio, com entrada independente dos sanitdrios
coletivos, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§2° Nas edificacbes de uso publico ja existentes, terdo elas prazo de trinta
meses a contar da data de publicagdo deste Decreto para garantir pelo
menos um banheiro acessivel por pavimento, com entrada independente,
distribuindo-se seus equipamentos e acessorios de modo que possam ser
utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

automatico, instalada a no maximo 50 cm da face
externa frontal;

e Quando se tratar de bancada com varios
lavatodrios, as barras de apoio devem estar posi-
cionadas nas extremidades do conjunto, poden-
do ser em apenas uma das extremidades.
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Caracteristicas especiais para Bacias Sanitarias:

e Instalacao a uma altura de 46 cm, medida da borda superior do
assento até o piso;
e Possuir barras de apoio horizontais e verticais, instaladas confor-
me norma ABNT NBR 9050;
e Valvula de descarga de leve pressao, instalada a uma altura de
100 cm do piso;
e Papeleira embutida ao alcance da pessoa sentada no vaso, de
55 cm de distancia do piso;
e Papeleira de sobrepor nao podem ser instaladas abaixo de
100 cm de altura do piso acabado.

100

ﬁ @1
e
I acionamento da descarga
J =
$at
@ 5
KET o |
r | 2
’[ ? o
o <
o

min 40cm |

1

90
78 a 80

max 20cm
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min.30cm
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Figura 62 - Vista lateral do sanitdrio acessivel
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Caracteristicas Especiais para Mictoérios:

e Instalacdo a uma altura de 60 a 65
cm, medida da borda frontal até o
PIsO;

e Possuir barras de apoio verticais,
instaladas conforme norma ABNT
NBR 9050;

e Valvula de descarga de leve pres-
sdo, instalada a uma altura de100 cm
do piso;

e Recomenda-se que os mictoérios

sejam instalados o mais préximo da
entrada dos sanitarios.

30 diviséria
i / largura min. 40 cm

30

min. 70 cm

120

75

60 a 65
|

30

Figura 63 - Vista Frontal - Mictdrios
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A utilizagdo de barras de apoio em alturas ou dimensdes diferentes do

especificado pode comprometer os movimentos de transferéncia.
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Caracteristicas especiais para Chuveiros:

e Recomenda-se espaco de transferén-
cia externa ao box, recuado em 30 cm da p—
parede onde se encontra o banco para
posiciona- mento da cadeira de rodas;

chuveiro

e Banco com cantos arredondados, com J?
dimensdes minimas de 70 x 45 cm, pre-
ferencialmente articulavel para cima ou — e

max. 20 cm

removivel, superficie antiderrapante e _r
impermeavel, instalado a uma altura de
46 cm do piso;

YY)

ducha manual

registro

e Barras de apoio vertical, horizontal ou SR
em “L", instaladas conforme norma ABNT
NBR 9050;

min. 70 cm

120

e
O
o
(e
o
o]
o
o
<
[e)
O
o
uuouu
L,_)O o0 O(}j

barra horizontal

IboSo
min. 60 cm
min. 95 cm

e Torneiras do tipo mono ou duplo co- o
mando, acionadas por alavanca;

100

75

46

e Ducha manual com suporte de fixagao

80 ‘ 90
Na parede;

e Desnivel maximo admitido entre o box
e o restante do banheiro de no maximo
15 mm com inclinagao de 50% (1:2).

Figura 64 - Box para chuveiro acessivel — Vista Lateral Figura 65 - Box para chuveiro acessivel — vista superior
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180

Caracteristicas especiais para Boxes Comuns: Caracteristicas especiais para Vestiarios: = T
T 1
e Nos boxes comuns, as portas devem ter vao e Area de giro para usuarios de Fobitie
livre minimo de 0,80 m e conter uma area livre cadeiras de rodas; fﬁ‘%@ Lol —piereiasd
A1 A . o — barrade apoiohorizontah
com no minimo 0,60 m de diametro. e Bancos providos de encosto 2 7(""&'3 do istalacao: 75|
com area de aproximacao; s ]
L e Barrasdeapoioeespelhos;, | | | |} - — — — —
i I s
e Cabides proximos aos bancos, A EEE S — espelho
. o= R S = = = (altura de instalagdc: 30cm
instalados entre 80 e 120 cm de £ == = = = = altura minima: 150cm)
£ P (| (] (I (0 | A e AV U S
z alturadopiso, [ || Pl =
‘n\\. = | | B (=2 (e R =]
B e Armarios com area de aproxi- i
‘:\ | __ superficiepara
T" macao frontal e altura entre 40 e _—_ﬁ?ﬁ%gi%f;s_ﬁ;
. = § bid
120 cm do piso para pessoas em E e alins o nsialagkor
o A I ey =y e e s 80 a 120 cm)
Figura 66 — Boxe comum com porta abrindo para o interior Cadel ras de rOdaS e fechadu fas | | BE= == - — — -I i r_
. min cm
instaladas entre 80 e 120 cm de P R—— 4 A
LJ altura; ' //’//7 }
, ; //////f:‘/ '
) . . \ Y/ 1
i : e Espaco de 30 cm junto ao banco para garantir a S /f/ ;
. L. . N 4 ,
- transferéncia dos usuarios de cadeira de rodas; NS .
G R 1
o /;/ . . . S 1
® P e Espelhos com borda inferior a 30 cm do piso e S '
/’://’( 9 o 9 a Sl
P superior minima de 180 cm do piso;
S Figura 68 - Vestidrio — Vista superior
fT e As cabines devem possuir espaco para troca de

roupas de uma pessoa deitada.

Figura 67 — Boxe comum com porta abrindo para o exterior
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4.3.8. Corrimao e guarda corpo

As escadas e rampas que nao forem isoladas das areas adjacentes por pa-
redes devem dispor de guarda-corpos, com, no minimo, 105 cm de altura do piso,
seguindo as orientacdes da norma ABNT NBR 9077.

Para garantir seguranca e mobilidade, auxilio para impulso e orientagao
para pessoas com deficiéncia, devem ser instalados em rampas e escadas corri-
maos, em ambos os lados e com as seguintes caracteristicas:

e Devem permitir boa empunha-
dura e facil deslizamento;

e Ser, preferencialmente, de se-
¢ao circular, com diametro de 3,0 cm a
4,5 cm, continuo, com a haste de fixagao
localizada na parte inferior, para permi-
tir o melhor deslizamento da mao, com
as extremidades recurvadas para baixo
ou voltadas para a parede lateral, a fim
de evitar acidentes;

e Prolongamento minimo de 30
cm no inicio e no término de escadas e
rampas;

e Alturasassociadasde70cmede
92 cm do piso, medidos da geratriz supe-
rior, para corrimao em escadas e rampas;

e Os corrimaos de escadas fixas
e rampas devem ter sinalizacao tatil (ca-

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE

racteres em relevo e em Braille), identi-
ficando o pavimento. Na parede a sinali-
zacao deve ser visual e, opcionalmente,
tatil. Deverao ser seguidas as orienta-
¢des da norma ABNT NBR 9050.

e Em escadas e rampas com lar-
gura igual ou superior a 240 m, a ins-
talacao de corrimaos deve atender no
minimo uma das seguintes condicdes,
salvo escadas e rampas contempladas
em 6.4.1.1: a) corrimaos laterais continu-
0s, em ambos os lados, com duas altu-
ras de 0,70 m e 0,92 m do piso, conforme
6.9.3.3 e Figura 76. b) corrimao interme-
diario, duplo e com duas alturas, de 0,70
m e 0,92 m do piso, garantindo a largura
minima de passagem de 1,20 m, respei-
tando 6.9.3.6 e a Figura 77.

JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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Vista Planta Baixa

sem escala

120

Sinalizagio do
corrimag
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Figura 69 - Instalagdo de guarda-corpo
e corriméo
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A utilizagdo de sinalizagéo em
Braile nas extremidades dos
corrimdos como indicativo do
pavimento, confere autonomia
as pessoas com deficiéncia.

GLOSSARIO | REFERENCIAS



CARTILHA DE ACESSIBILIDADE

,min. 15 cm

3ad45cm min. 4cm 3ad45cm min. 4 em
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Figura 70 - Detalhes do corriméo

O QUE DIZ O DECRETO

Art. 23. Os teatros, cinemas, auditorios, estadios, gindsios de
espor- te, casas de espetdculos, salas de conferéncias e similares reser-
va- rdo, pelo menos, 2% da lotagdo do estabelecimento para pessoas
em cadeira de rodas, distribuidos pelo recinto em locais diversos, de
boa visibilidade, proximos aos corredores, devidamente sinalizados,
evitando-se dreas segregadas de publico e a obstrucdo das saidas, em
conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§1° Nas edificagbes previstas no caput, € obrigatoria, ainda,

a destinagdo de 2% dos assentos para acomodacdo de pessoas por-
tadoras de deficiéncia visual e de pessoas com mobilidade reduzida,
incluindo obesos, em locais de boa recepgcdo de mensagens sonoras,
devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os
padrées das normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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4.3.9. Locais de reunido

Locais de reunido de publico, tais como cinemas, teatros, auditérios e si-
milares, incluindo locais de eventos temporarios, mesmo que para publico em
pé, devem possuir, na area destinada ao publico, espacgos reservados para pessoa
com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, atendendo as seguintes condicdes:

e estar localizados em uma rota
acessivel vinculada a uma rota de fuga;

e estar distribuidos pelo recinto,
recomendando-se que seja nos diferen-
tes setores e com as mesmas condicdes
de servicos, conforto, segurancga, boa vi-
sibilidade e acuUstica;

e ter garantido no minimo um
assento companheiro ao lado de cada
espaco reservado para pessoa com de-
fciéncia e dos assentos destinados as
PMR.e PO,

e estar instalados em local de
piso plano horizontal;

e ser identifcados no mapa de
assentos localizados junto a bilheteria

DESENHO UNIVERSAL | ORIENTACOES TECNICAS

e sites de divulgacao; nas cadeiras para
P.D.V, PMR. e P.O. e no piso do espaco
reservado para P.C.R, nos padrdes defni-
dosem 53e55.22;

e devem ser disponibilizados dis-
positivos de tecnologia assistiva para
atender as pessoas com deficiéncia vi-
sual e pessoas com defciéncia auditiva;

e devem ser garantidas disposi-
cdes especiais para a presenca fisica de
intérprete de Libras e de guias-intérpre-
tes, com projecao em tela da imagem
do interprete sempre que a distancia
nao permitir sua visualizacao direta;

e atender a ABNT NBR 15599

ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS



CARTILHA DE ACESSIBILIDADE 53 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Para garantir boa condicao de visibilidade Em teatros, auditérios ou similares, a localizagcao
dos espacos para P.C.R. e dos assentos para P.M.R. deve ser calculada de forma a garantir a visua-
lizacdo da atividade desenvolvida no palco.

circulagio

min. 60 ¢m

cenario

cadeirapara pessoa obesa

115

min. 30 ¢m

circulagio o

7

=

115

AT o
&
o

120

: T A R A

Figura 72 - Angulo visual dos espacos para P.C.R. em teatros - Vista lateral

Conforme a norma ABNT NBR 9050, o desnivel entre o palco e a platéia, quando existir,
pode ser vencido através de rampa com as seguintes caracteristicas:

o e Largura de, no minimo, 0,90 m;
I I | e Inclinagcao maxima de 1:6 (16,66%) para vencer uma altura maxima de 0,60 m;
Sl e et e

e Inclinacao maxima de 1:10 (10%) para vencer alturas superiores a 0,60 m;

circulacio

min. 30 cm

e Ter guia de balizamento, ndao sendo necessaria a instalagao de guarda-corpo e corrimao.

Figura 71- Espacgos reservados para pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida
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Na impossibilidade de colocagcdao de rampa, devera ser utilizado As areas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também de-
equi pamento eletromecanico, tipo plataforma, para vencer o desnivel. O vem ser acessiveis a pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilida-
desnivel entre palco e platéia deve ser sinalizado com piso tatil de alerta. de reduzida.

4.3.10. Locais de hospedagem

Além da necessidade das dreas comuns de locais

de hospedagem ser acessiveis de acordo com o Decre- it 16 o oy, L e
to 5.296/04, pelo menos 5%, com no minimo um do to-

tal de dormitdérios com sanitario, devem ser acessiveis. %

Estes dormitoérios nao devem ser isolados dos demais, \O

mas distribuidos em toda edificagao, por todos os niveis
de servicos e localizados em rota acessivel.

As dimensdes do mobiliario dos dormitérios
acessiveis devem atender as condi¢cdes de alcance ma-
nual e visual previstos na norma ABNT NBR 9050, e ser
dispostos de forma a nao obstruirem uma faixa livre
minima de circulacao interna de 0,90m de largura, pre-
vendo area de manobras para 0 acesso ao sanitario, ca-
mas e armarios. Deve haver pelo menos uma area com
diametro de no minimo 1,50m que possibilite um giro Figura 73 - Dormitério — Vista Superior
de 360°. A altura das camas deve ser de 0,46m.

~min. 90 cm
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4.3.11. Locais de esporte e lazer

Nas arquibancadas deve haver espacos para pessoa em cadeira de
rodas e assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa.
Quando existir anteparo em frente aos espacos para pessoa em cadeira
de rodas, sua altura e distancia ndao devem bloquear o angulo visual de
30° medido a partir da linha visual padrao com altura de 1,15m do piso até
o limite inferior da tela ou local onde a atividade é desenvolvida.

As areas para pratica de esportes devem ser acessiveis. Nestes locais,
a dimensao minima do vao deve ser de 100 cm, pois essa medida atende a
diferentes tamanhos de cadeiras de rodas, utilizadas para esportes.

As piscinas sdo equipamentos que se engquadram tanto nas ativi-
dades de lazer, como de reabilitacdo e tratamentos para diversos tipos de
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deficiéncias (temporarias ou ndo). Para que pessoas com deficiéncias ou
mobilidade reduzida possam usufruir destes equipamentos, estes deve
m seguir as recomendacgdes da horma ABNT NBR 9050.

O piso no entorno das piscinas nao deve ter superficie escorregadia
ou excessivamente abrasiva. As bordas e degraus de acesso a agua de-
vem ter acabamento arredondado.

O acesso a agua deve ser garantido através de degraus, rampas
sub mersas, bancos para transferéncia ou equipamentos de transferén-
cias, de acordo com as recomendacdes da norma ABNT NBR 9050.
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Anexo
Decreto 5.296/04

DECRETO N° 5.296, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

Regulamenta as Leis n°s 10.048, de 8 de novembro de 2000, que da
prioridade de aten dimento as pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a
promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuicdo que Ihe con-
fere o art. 84, inciso 1V, da Constituicao, e tendo em vista o disposto nas
Leis n°s 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de
2000, DECRETA:

CAPITULO | DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. 1° Este Decreto regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 2° Ficam sujeitos ao cumprimento das disposi¢coes deste Decre-
to, sempre que houver interagao com a matéria nele regulamentada:

| - 2 aprovagao de projeto de natureza arquiteténica e urbanistica, de

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS
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comunicacao e informacao, de transporte coletivo, bem como a execucao
de qualquer tipo de obra, quando tenham destinacao publica ou coletiva;

lI- a outorga de concessao, permissao, autorizacao ou habilitacao de
qualquer natureza;

lll - @ aprovacao de financiamento de projetos com a utilizagao de
recursos publicos, dentre eles os projetos de natureza arquiteténica e urba-
nistica, os tocantes a comunicagao e informacao e os referentes ao trans-
porte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais

como convénio, acordo, ajuste, contrato ou similar; e

IV - a concessao de aval da Unido na obten¢ao de empréstimos e
financiamentos internacionais por entes publicos ou privados.

Art. 3° Serao aplicadas san¢des administrativas, civeis e penais cabiveis,
previstas em lei, guando nao forem observadas as normas deste Decreto.

Art. 4° O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de De-
ficiéncia, os Conse |hos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as or-
ganizagoes representativas de pessoas portadoras de deficiéncia terao le-
gitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos
requisitos estabelecidos neste Decreto.
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CAPITULO I
DO ATENDIMENTO PRIORITARIO

Art. 5° Os 6rgaos da administracao publica direta, indireta e funda-
cional,as empresas prestadoras de servicos publicos e as instituicdes finan-
ceiras deverao dispensar atendimento prioritario as pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§1° Considera-se, para os efeitos deste Decreto:

o

| - pessoa portadora de deficiéncia, além daqguelas previstas na Lein
10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitacao ou incapacidade para
o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias:

a) deficiéncia fisica: alteracao completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da fun-
cao fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, mono-
plegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiple-
gia, hemiparesia, ostomia, amputacdao ou auséncia de membro, paralisia
cerebral, nanismo, membros com deformidade congénita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que nao produzam dificuldades para
o desempenho de fungdes;

b) deficiéncia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequéncias de
500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

c) deficiéncia visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correcao optica; a baixa
visao, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
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melhor correcao 6ptica; 0s casos Nos quais a somatdria da medida do cam-
po visual em ambos os olhos for igual ou menor que 600; ou a ocorréncia
simultanea de quaisquer das condi¢cdes anteriores;

d) deficiéncia mental: funcionamento intelectual significativamen-
te inferior a média, com manifestacao antes dos dezoito anos e limitacdes
associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicacgao;

2. cuidado pessoal;

3. habilidades sociais;

4. utilizagao dos recursos da comunidade;

5.salde e seguranca;

6. habilidades académicas;

7. lazer; e

8. trabalho;

e) deficiéncia multipla - associacao de duas ou mais deficiéncias; e

Il - pessoa com mobilidade reduzida, aguela que, ndao se enquadran-
do no conceito de pessoa portadora de deficiéncia, tenha, por qualguer
motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente,
gerando reducao efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenagao motora
e percepgao.

§ 2° O disposto no caput aplica-se, ainda, as pessoas com idade
igual ou superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com
crianca de colo.

§ 3° O acesso prioritario as edificacdes e servicos das instituicdes fi-
nanceiras deve seguir os preceitos estabelecidos neste Decreto e nas nor-
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mas técnicas de acessibilidade da Associacao Brasileira de Normas Técni-
cas - ABNT, no que nao conflitarem com a Lei n°® 7102, de 20 de junho de
1983, observando, ainda, a Resolucao do Conselho Monetario Nacional no
2.878, de 26 de julho de 2001.

Art. 6° O atendimento prioritario compreende tratamento diferen-
ciado e atendimento imediato as pessoas de que trata o art. 5°

§1° O tratamento diferenciado inclui, dentre outros:

| - assentos de uso preferencial sinalizados, espacos e instalacdes
acessiveis;

Il - mobiliario de recepg¢ao e atendimento obrigatoriamente adapta-
do a altura e a condicao fisica de pessoas em cadeira de rodas, conforme
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

lIl - servicos de atendimento para pessoas com deficiéncia auditi-
va, prestado por intér pretes ou pessoas capacitadas em Lingua Brasileira
de Sinais - LIBRAS e no trato com aqguelas que nao se comuniguem em
LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pes-
soas capacitadas neste tipo de atendimento;

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento as pessoas com
deficiéncia visual, mental e mudltipla, bem como as pessoas idosas;

V - disponibilidade de area especial para embarque e desembarque
de pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

VI - sinalizacdo ambiental para orientacao das pessoas referidas
no art. 5%

VII - divulgacao, em lugar visivel, do direito de atendimento priorita-
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rio das pessoas porta doras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

VIl - admissao de entrada e permanéncia de cdao-guia ou cao-guia
de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiéncia ou de trei-
nador nos locais dispostos no caput do art. 5°, bem como nas demais edifi-
cagOes de uso publico e naquelas de uso coletivo, mediante apresentacao
da carteira de vacina atualizada do animal; e

IX - a existéncia de local de atendimento especifico para as pessoas
referidas no art. 5°.

§ 2° Entende-se por imediato o atendimento prestado as pessoas
referidas no art. 5°, antes de qualquer outra, depois de concluido o aten-
dimento que estiver em andamento, ob servado o disposto no inciso | do
paragrafo Unico do art. 3° da Lei n°10.741, de 1° de outubro de 2003 (Esta-
tuto do 1doso).

§ 3° Nos servicos de emergéncia dos estabelecimentos publicos e
privados de atendimento a saude, a prioridade conferida por este Decreto
fica condicionada a avaliagdo médica em face da gravidade dos casos a
atender.

§ 4° Os 6rgaos, empresas e instituicoes referidos no caput do art. 5°
devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para
comunicagao com e por pessoas porta doras de deficiéncia auditiva.

Art. 7° O atendimento prioritario no ambito da administragcao publi-
ca federal direta e in direta, bem como das empresas prestadoras de servi-
Cos publicos, obedecera as disposicdes deste Decreto, além do que estabe-
lece o Decreto n° 3.507, de 13 de junho de 2000.
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Paragrafo Unico. Cabe aos Estados, Municipios e ao Distrito Federal,
no ambito de suas competéncias, criar instrumentos para a efetiva implan-
tacao e o controle do atendimento prioritario referido neste Decreto.

CAPITULO 1II
DAS CONDICOES GERAIS DA ACESSIBILIDADE

Art. 8° Para os fins de acessibilidade, considera-se:

| - acessibilidade: condicao para utilizagao, com seguranca e autono-
mia, total ou as sistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos,
das edificacdes, dos servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e
meios de comunicacao e informacao, por pessoa portadora de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida;

Il - barreiras: qualquer entrave ou obstaculo que limite ou impeca
0 acesso, a liberdade de movimento, a circulagdo com seguranga € a pos-
sibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso a informacao,
classificadas em:

a) barreiras urbanisticas: as existentes nas vias publicas e nos espa-
¢os de uso publico;

b) barreiras nas edificagdes: as existentes no entorno e interior das
edificagcdes de uso publico e coletivo € no entorno e nas areas internas de
uso comum nas edificacdes de uso privado multifamiliar;

C) barreiras nos transportes: as existentes nos servicos de transpor-
tes; e d) barreiras nas comunicagdes e informacdes: qualquer entrave ou
obstaculo que dificulte ou impossibilite a expressao ou o recebimento de

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS

DESENHO UNIVERSAL

59 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comu-
nicagao, sejam ou nao de massa, bem como aqueles que dificultem ou
impossibilitem o acesso a informacao;

lll - elemento da urbanizagao: qualquer componente das obras de
urbanizac¢ao, tais como os referentes a pavimentacao, saneamento, distri-
buicao de energia elétrica, iluminacao publica, abastecimento e distribui-
¢ao de agua, paisagismo e os que materializam as indicacdes do planeja-
Mmento urbanistico;

IV - mobiliario urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e
espacos publicos, su perpostos ou adicionados aos elementos da urbaniza-
¢ao ou da edificacao, de forma que sua modificagao ou traslado nao provo-
que alteracdes substanciais nestes elementos, tais como

semaforos, postes de sinalizacao e similares, telefones e cabines teleféni-
cas, fontes publicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer ou-
tros de natureza analoga;

V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tec-
nologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcio-
nalidade da pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida,
favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

VI - edificacdes de uso publico: aquelas administradas por entidades
da administracao publica, direta e indireta, ou por empresas prestadoras
de servicos publicos e destinadas ao publico em geral;

VIl - edificacdes de uso coletivo: aquelas destinadas as atividades de
natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turistica, recre-
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ativa, social, religiosa, educacional, industrial e de salde, inclusive as edifi-
cacoes de prestacao de servigos de atividades da mesma natureza;

VIII - edificacdes de uso privado: aquelas destinadas a habitacao,
gue podem ser classifi cadas como unifamiliar ou multifamiliar; e

IX - desenho universal: concepgao de espacos, artefatos e produtos
gue visam atender simultaneamente todas as pessoas, com diferentes ca-
racteristicas antropomeétricas e senso- riais, de forma autdbnoma, segura e
confortavel, constituindo-se nos elementos ou solugdes que compdem a
acessibilidade.

Art. 9° A formulacao, implementagcao e manutencao das acdes de
acessibilidade atenderao as seguintes premissas basicas:

| - a priorizacao das necessidades, a programagao em cronograma e
a reserva de recur sos para a implantacao das acdes; e

Il - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os seto-
res envolvidos.
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CAPITULO IV

DA IMPLEMENTAGCAO DA ACESSIBILIDADE
ARQUITETONICA E URBANISTICA

Secaoll

Das Condi¢coes Gerais

Art. 10. A concepcao e a implantagcao dos projetos arquitetonicos e
urbanisticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo
como referéncias basicas as normas téc nicas de acessibilidade da ABNT, a
legislagcao especifica e as regras contidas neste Decreto.

§ 1° Cabera ao Poder Publico promover a inclusao de conteudos te-
maticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da edu-
cacao profissional e tecnoldgica e do ensino superior dos cursos de Enge-
nharia, Arquitetura e correlatos.

§ 2° Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos
com o apoio de organismos publicos de auxilio a pesquisa e de agéncias de
fomento deverao incluir temas voltados para o desenho universal.

Art. T1. A construcao, reforma ou ampliagao de edificacdes de uso
publico ou coletivo, ou a mudanca de destinagao para estes tipos de edifi-
cacao, deverao ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessiveis
a pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 1° As entidades de fiscalizacao profissional das atividades de En-
genharia, Arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica
dos projetos, exigirao a responsabilidade profissional declarada do atendi-
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mento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessi-
bilidade da ABNT, na legislacao especifica e neste Decreto.

§ 2° Para a aprovagao ou licenciamento ou emissao de certificado
de conclusao de projeto arquiteténico ou urbanistico devera ser atestado o
atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacao especifica e neste Decreto.

§ 3° O Poder Publico, apos certificar a acessibilidade de edificacao
ou servico, determi nara a colocac¢ao, em espacos ou locais de ampla vi-
sibilidade, do “Simbolo Internacional de Acesso”, na forma prevista nas
normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei n°® 7.405, de 12 de no-
vembro de 1985.

Art. 12. Em qualquer intervencao nas vias e logradouros publicos, o
Poder Publico e as empresas concessionarias responsaveis pela execucao
das obras e dos servicos garantirao o livre transito e a circulacao de forma
segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, durante e apds a sua execucao,
de acordo com o previsto em normas técnicas de acessibilidade da ABNT,
na legislacao especifica e neste Decreto.

Art. 13. Orientam-se, No que couber, pelas regras previstas nas nor-
mas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislacao especifica, obser-
vado o disposto na Lei n°10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto:

| - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e
Transito elaborados ou atualizados a partir da publicagao deste Decreto;
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Il - o Codigo de Obras, Codigo de Postura, a Lei de Uso e Ocupagao
do Solo e a Lei do Sistema Viario;

[l - os estudos prévios de impacto de vizinhanca;

IV - as atividades de fiscalizagcao e a imposicao de sangdes, incluindo
a vigilancia sanitaria e ambiental; e

V - a previsao orcamentaria e os mecanismos tributarios e financei-
ros utilizados em cara- ter compensatdrio ou de incentivo.

§ 1° Para concessao de alvara de funcionamento ou sua renovagao
para qualquer atividade, devem ser observadas e certificadas as regras de
acessibilidade previstas neste Decreto e nas normas técnicas de acessibili-
dade da ABNT.

§ 2° Para emissao de carta de “habite-se” ou habilitagao equivalente
e para sua renova ¢ao, quando esta tiver sido emitida anteriormente as exi-
géncias de acessibilidade contidas na legislagcao especifica, devem ser ob-
servadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto
e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Secaolll

Das Condicdes Especificas

Art. 14. Na promocao da acessibilidade, serdao observadas as regras
gerais previstas neste Decreto, complementadas pelas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT e pelas disposi¢cdes contidas na legislacao dos Es-
tados, Municipios e do Distrito Federal.
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Art.15. No planejamento e na urbanizac¢ao das vias, pragas, dos logra-
douros, parques e demais espacos de uso publico, deverao ser cumpridas
as exigéncias dispostas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§1° Incluem-se na condicao estabelecida no caput:

| - a construgao de calgcadas para circulagao de pedestres ou a adap-
tacao de situacdes consolidadas;

Il - o rebaixamento de calcadas com rampa acessivel ou elevacao da
via para travessia de pedestre em nivel; e

Il - a instalagao de piso tatil direcional e de alerta.

§ 2° Nos casos de adaptacao de bens culturais imoveis e de inter-
vencgao para regularizagao urbanistica em areas de assentamentos subnor-
mais, sera admitida, em carater excepcional, faixa de largura menor que o
estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja justifi-
cativa baseada em estudo técnico e que o0 acesso seja viabilizado de outra
forma, garantida a melhor técnica possivel.

Art.16. As caracteristicas do desenho e a instalagao do mobiliario ur-
bano devem garantir a aproximagao segura e 0 Uso por pessoa portadora
de deficiéncia visual, mental ou auditiva, a aproximacao e o alcance visu-
al e manual para as pessoas portadoras de deficiéncia fisica, em especial
aguelas em cadeira de rodas, € a circulacao livre de barreiras, atendendo as
condi¢Oes estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§1° Incluem-se nas condi¢cdes estabelecida no caput:

| - as marquises, os toldos, elementos de sinalizacao, luminosos e
outros elementos que tenham sua projecao sobre a faixa de circulagcao de
pedestres;
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[l - as cabines telefébnicas e os terminais de auto-atendimento de
produtos e servicos; lll - os telefones publicos sem cabine;

IV - a instalagao das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros
sistemas de acionamento do mobilidrio urbano;

V - os demais elementos do mobilidrio urbano; VI - o uso do solo ur-
bano para posteamento; e

VIl - as espécies vegetais que tenham sua projecao sobre a faixa de
circulacao de pedes tres.

§ 2° A concessionaria do Servico Telefénico Fixo Comutado - STFC,
na modalidade Local, devera assegurar que, no minimo, dois por cento do
total de Telefones de Uso Publico — TUPs, sem cabine, com capacidade
para originar e receber chamadas locais e de longa distancia nacional, bem
como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com capacidade para
originar e receber chamadas de longa distancia, hacional e internacional,
estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiéncia auditi-
va e para usuarios de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos
Gerais de Metas de Universalizagao.

§ 3° As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais
de auto-atendimento de produtos e servicos e outros equipamentos em
que haja interagcao com o publico devem estar localizados em altura que
possibilite 0 manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir meca-
nismos para utilizacao autdbnoma por pessoas portadoras de deficiéncia
visual e auditiva, conforme padrdes estabelecidos nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT.
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Art.17. Os semaforos para pedestres instalados nas vias publicas de-
verao estar equipados com mecanismo que sirva de guia ou orientacao
para a travessia de pessoa portadora de deficiéncia visual ou com mobi-
lidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veicu-
los, de pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como
mediante solicitacdo dos interessados.

Art. 18. A construcao de edificagdes de uso privado multifamiliar e
a construcao, ampliacdao ou reforma de edificacdes de uso coletivo devem
atender aos preceitos da acessibilidade na interligacao de todas as partes
de uso comum ou abertas ao publico, conforme os padrdes das normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.

Paragrafo Unico. Também estao sujeitos ao disposto no caput os
acessos, piscinas, andares de recreacao, salao de festas e reunides, saunas e
banheiros, quadras esportivas, portarias, estacionamentos e garagens, en-
tre outras partes das areas internas ou externas de uso comum das edifica-
¢oes de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo.

Art. 19. A construcao, ampliacao ou reforma de edificacdes de uso
publico deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com co-
mMunicagcao com todas as suas dependéncias e servicos, livre de barreiras e
de obstaculos que impecam ou dificultem a sua acessibilidade.

§ 1° No caso das edificagdes de uso publico ja existentes, terao elas
prazo de trinta meses a contar da data de publicacao deste Decreto para
garantir acessibilidade as pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobi-
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lidade reduzida.

§ 2° Sempre que houver viabilidade arquiteténica, o Poder Publico
buscara garantir dotacao orcamentaria para ampliar o numero de aces-
sos nas edificacdes de uso publico a serem construidas, ampliadas ou re-
formadas.

Art. 20. Na ampliagcao ou reforma das edificagcdes de uso pubico ou
de uso coletivo, os desniveis das areas de circulagcao internas ou externas
serao transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecanico de
deslocamento vertical, guando ndo for possivel outro acesso mais cémodo
para pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, confor-
me estabelecido nas hormas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 21. Os balcdes de atendimento e as bilheterias em edificacao de
uso publico ou de uso coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da
superficie acessivel para atendimen to as pessoas portadoras de deficién-
cia ou com mobilidade reduzida, conforme os padrdes das normas técni-
cas de acessibilidade da ABNT.

Paragrafo unico. No caso do exercicio do direito de voto, as urnas
das secdes eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida e esta-
rem instaladas em local de votacao plenamente acessivel e com estacio-
namento préximo.
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Art. 22. A construcao, ampliagcao ou reforma de edificagdes de uso pu-
blico ou de uso coletivo devem dispor de sanitarios acessiveis destinados ao
USO por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 1° Nas edificacdes de uso publico a serem construidas, os sanitarios
destinados ao uso por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade
reduzida serdao distribuidos na razao de, no minimo, uma cabine para cada
sexo em cada pavimento da edificagao, com entrada independente dos sani-
tarios coletivos, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2° Nas edificacdes de uso publico ja existentes, terdo elas pra-
zo de trinta meses a contar da data de publicacao deste Decreto para
garantir pelo menos um banheiro acessivel por pavimento, com entrada
independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessorios de modo
gue possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

§ 3° Nas edificagdes de uso coletivo a serem construidas, ampliadas
ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso publico, os sanitarios
destinados ao uso por pessoa portadora de deficiéncia deverao ter entrada
independente dos demais e obedecer as normas técnicas de acessibilida-
de da ABNT.

§ 4° Nas edificacdes de uso coletivo ja existentes, onde haja banhei-
ros destinados ao uso publico, os sanitarios preparados para 0 Uso por
pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida deverao es-
tar localizados nos pavimentos acessiveis, ter entrada independente dos
demais sanitdrios, se houver, e obedecer as normas técnicas de acessibili-
dade da ABNT.
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Art. 23. Os teatros, cinemas, auditérios, estadios, ginasios de espor-
te, casas de espetaculos, salas de conferéncias e similares reservarao, pelo
menos, dois por cento da lotacdao do estabelecimento para pessoas em
cadeira de rodas, distribuidos pelo recinto em locais diver sos, de boa vi-
sibilidade, proximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se
areas segregadas de publico e a obstrucao das saidas, em conformidade
com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§1° Nas edificagdes previstas no caput, € obrigatodria, ainda, a desti-
nacao de dois por cento dos assentos para acomodacao de pessoas porta-
doras de deficiéncia visual e de pessoas com mobilidade reduzida, incluin-
do obesos, em locais de boa recepcao de mensagens sonoras, devendo
todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrdes das
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2° No caso de nao haver comprovada procura pelos assentos
reservados, estes poderdao excepcionalmente ser ocupados por pessoas
gue nao sejam portadoras de deficiéncia ou que nao tenham mobilidade
reduzida.

§ 3° Os espacos e assentos a que se refere este artigo deverao situ-
ar-se em locais que garantam a acomodacgao de, no minimo, um acompa-
nhante da pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 4° Nos locais referidos no caput, havera, obrigatoriamente, rotas
de fuga e saidas de emergéncia acessiveis, conforme padrdes das normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saida segura de
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em caso
de emergéncia.
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§ 5° As dreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins,
também devem ser acessiveis a pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

§ 6° Para obtencao do financiamento de que trata o inciso Il do art.
2° as salas de espetaculo deverao dispor de sistema de sonorizagcao assis-
tida para pessoas portadoras de deficiéncia auditiva, de meios eletrénicos
gue permitam o acompanhamento por meio de legendas em tempo real
ou de disposicdes especiais para a presenca fisica de intérprete de LIBRAS
e de guias-intérpretes, com a projecao em tela da imagem do intérprete
de LIBRAS sempre que a distancia nao permitir sua visualizacao direta.

§ 7° O sistema de sonorizagao assistida a que se refere o § 6° sera
sinalizado por meio do pictograma aprovado pela Lei n° 8.160, de 8 de ja-
neiro de 1991.

§ 8° As edificacdes de uso publico e de uso coletivo referidas no
caput, ja existentes, tém, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e
oito meses, a contar da data de publicacdo deste Decreto, para garantir a
acessibilidade de que trata o caput e os §§1° a 5°

Art. 24. Os estabelecimentos de ensino de qualquer nivel, etapa ou
modalidade, publicos ou privados, proporcionarao condicdes de acesso e
utilizacao de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de
aula, bibliotecas, auditérios, ginasios e instalacdes desportivas, laborato-
rios, dreas de lazer e sanitarios.

§1° Para a concessao de autorizagcao de funcionamento, de abertura
ou renovacao de curso pelo Poder Publico, o estabelecimento de ensino
devera comprovar que:
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| - estda cumprindo as regras de acessibilidade arquiteténica, urba-
nistica e na comunicacao e informacao previstas nas normas técnicas de
acessibilidade da ABNT, na legislacao especifica ou neste Decreto;

Il - coloca a disposicao de professores, alunos, servidores e empre-
gados portadores de deficiéncia ou com mobilidade reduzida ajudas téc-
nicas que permitam o acesso as atividades escolares e administrativas em
igualdade de condi¢cdes com as demais pessoas; e

lll - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a
ser dispensado a professores, alunos, servidores e empregados portadores
de deficiéncia, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo de discri-
minagao, bem como as respectivas sancdes pelo des cumprimento dessas
normas.

§ 2° As edificacdes de uso publico e de uso coletivo referidas no
caput, ja existentes, tém, respectivamente, prazo de trinta e quarenta e
oito meses, a contar da data de publicacdao deste Decreto, para garantir a
acessibilidade de que trata este artigo.

Art. 25. Nos estacionamentos externos ou internos das edificacdes
de uso publico ou de uso coletivo, ou naqueles localizados nas vias publi-
cas, serao reservados, pelo menos, dois por cento do total de vagas para
veiculos que transportem pessoa portadora de deficiéncia fisica ou visu-
al definidas neste Decreto, sendo assegurada, no minimo, uma vaga, em
locais préximos a entrada principal ou ao elevador, de facil acesso a cir-
culacao de pedestres, com especificagdes técnicas de desenho e tragado
conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 1° Os veiculos estacionados nas vagas reservadas deverao portar
identificacao a ser colocada em local de ampla visibilidade, confeccionado
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e fornecido pelos 6rgaos de transito, que disciplinarao sobre suas caracte-
risticas e condi¢cdes de uso, observando o disposto na Lei n° 7.405, de 1985.

§ 2° Os casos de inobservancia do disposto no § 1° estarao sujeitos as
sancgoes estabele cidas pelos 6rgaos competentes.

§ 3° Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados
em areas publicas e de uso coletivo.

§ 4° A utilizacao das vagas reservadas por veiculos que nao estejam
transportando as pessoas citadas no caput constitui infracdo ao art. 181,
inciso XVII, da Lei n® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 26. Nas edificagdes de uso publico ou de uso coletivo, € obriga-
toria a existéncia de sinalizacao visual e tatil para orientacao de pessoas
portadoras de deficiéncia auditiva e visual, em conformidade com as nor-
mas técnicas de acessibilidade da ABNT.

Art. 27. Alinstalacdao de novos elevadores ou sua adaptagcao em edifi-
cacdes de uso publico ou de uso coletivo, bem assim a instalagcao em edifi-
cacao de uso privado multifamiliar a ser construida, na qual haja obrigato-
riedade da presenca de elevadores, deve atender aos padrdes das hormas
técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 1° No caso da instalagao de elevadores novos ou da troca dos ja
existentes, qualquer que seja 0 nUmero de elevadores da edificagao de uso
publico ou de uso coletivo, pelo me- nos um deles tera cabine que permita
acesso e movimentacao comoda de pessoa portadora de deficiéncia ou
com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas téc-
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nicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2° Junto as botoeiras externas do elevador, devera estar sinalizado
em braile em qual andar da edificacao a pessoa se encontra.

§ 3° Os edificios a serem construidos com mais de um pavimento
além do pavimento de acesso, a excecao das habitacdes unifamiliares e da-
quelas que estejam obrigadas a instalacao de elevadores por legislacao mu-
nicipal, deverao dispor de especificagdes técnicas e de projeto que facilitem
a instalacao de equipamento eletromecanico de deslocamento vertical para
uso das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 4° As especificacdes técnicas a que se refere 0 § 3° devem atender:

| - a indicacao em planta aprovada pelo poder municipal do local re-
servado para a instalagcao do equipamento eletromecanico, devidamente
assinada pelo autor do projeto;

Il - a indicagcao da opgao pelo tipo de equipamento (elevador, estei-
ra, plataforma ou similar);

lIl - a indicagcao das dimensodes internas e demais aspectos da cabi-
ne do equipamento a ser instalado; e

IV - demais especificacdes em nota na propria planta, tais como
a existéncia e as medidas de botoeira, espelho, informacao de voz, bem
como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura da edifi-
cacao suporta a implantacao do equipamento escolhido.
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Secao lll
Da Acessibilidade na Habitacao de Interesse Social

Art. 28. Na habitacao de interesse social, deverao ser promovidas as
seguintes acdes para assegurar as condi¢cdes de acessibilidade dos empre-
endimentos:

| - definicao de projetos e adocao de tipologias construtivas livres de
barreiras arquitetdnicas e urbanisticas;

Il - no caso de edificacao multifamiliar, execucao das unidades ha-
bitacionais acessiveis no piso térreo e acessiveis ou adaptaveis quando nos
demais pisos;

lll - execucao das partes de uso comum, quando se tratar de edifica-
¢ao multifamiliar, conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e

IV - elaboracao de especificacdes técnicas de projeto que facilite a
instalacao de elevador adaptado para uso das pessoas portadoras de defi-
ciéncia ou com mobilidade reduzida.

Paragrafo unico. Os agentes executores dos programas e projetos
destinados a habitagao de interesse social, financiados com recursos pro-
prios da Unidao ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabeleci-
dos neste artigo.

Art. 29. Ao Ministério das Cidades, no ambito da coordenacao da po-
litica habitacional, compete:

| - adotar as providéncias necessarias para o cumprimento do dis-
posto no art. 28; e
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Il - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo
da politica habitacional sobre as iniciativas que promover em razdo das le-
gislacdes federal, estaduais, distrital e municipais relativas a acessibilidade.

Secao IV

Da Acessibilidade aos Bens Culturais Iméveis

Art. 30. As solucdes destinadas a eliminacao, reducao ou superagcao
de barreiras na pro- mocao da acessibilidade a todos os bens culturais imo-
veis devem estar de acordo com o que estabelece a Instrucao Normativa
no 1do Instituto do Patrimoénio Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN, de 25
de novembro de 2003.

CAPITULO V
DA ACESSIBILIDADE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES COLETIVOS
Secao |

Das Condic¢oes Gerais

Art. 31. Para os fins de acessibilidade aos servicos de transporte co-
letivo terrestre, aquaviario e aéreo, considera-se como integrantes desses
servicos os veiculos, terminais, estacdes, pontos de parada, vias principais,
acessos e operagao.
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Art. 32. Os servicos de transporte coletivo terrestre sao:

| - transporte rodoviario, classificado em urbano, metropolitano, in-
termunicipal e interestadual;

Il - transporte metroferroviario, classificado em urbano e metro-
politano; e

Il - transporte ferroviario, classificado em intermunicipal e inte-
restadual.

Art. 33. As instancias publicas responsaveis pela concessao e per-
missao dos servicos de transporte coletivo sao:

| - governo municipal, responsavel pelo transporte coletivo municipal;

Il - governo estadual, responsavel pelo transporte coletivo metropo-
litano e intermunicipal;

Il - governo do Distrito Federal, responsavel pelo transporte coletivo
do Distrito Federal; e IV - governo federal, responsavel pelo transporte co-
letivo interestadual e internacional.

Art. 34. Os sistemas de transporte coletivo sdo considerados aces-
siveis quando todos os seus elementos sao concebidos, organizados, im-
plantados e adaptados segundo o concei to de desenho universal, garan-
tindo o uso pleno com seguranca e autonomia por todas as pessoas.

Paragrafo uUnico. A infraestrutura de transporte coletivo a ser im-
plantada a partir da publicacao deste Decreto devera ser acessivel e estar
disponivel para ser operada de forma a garantir o seu Uso por pessoas por-
tadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
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Art. 35. Os responsaveis pelos terminais, estacdes, pontos de parada
e 0s veiculos, no ambito de suas competéncias, assegurarao espagos para
atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sina-
lizados para o uso das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilida-
de reduzida.

Art. 36. As empresas concessionarias e permissionarias e as instan-
cias publicas responsaveis pela gestao dos servicos de transportes cole-
tivos, no ambito de suas competéncias, deverdao garantir a implantacao
das providéncias necessarias na operagao, nos terminais, nas estagdes, Nos
pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condicdes
pre vistas no art. 34 deste Decreto.

Paragrafo Unico. As empresas concessionarias e permissionarias e as ins-
tancias publicas responsaveis pela gestao dos servicos de transportes co-
letivos, no ambito de suas competéncias, deverdao autorizar a colocagcao
do “Simbolo Internacional de Acesso” apds certificar a acessibilidade do
sistema de transporte.

Art. 37. Cabe as empresas concessionarias e permissionarias e as
instancias publicas responsaveis pela gestao dos servicos de transportes
coletivos assegurar a qualificacao dos profissionais que trabalham nesses
Servicos, para que prestem atendimento prioritario as pessoas portadoras
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
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Secao ll
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviario

Art. 38. No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de
edicdao das normas técnicas referidas no §1°, todos os modelos e marcas de
veiculos de transporte coletivo ro doviario para utilizacao no Pais serao fa-
bricados acessiveis e estardo disponiveis para integrar a frota operante, de
forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida.

§ 1° As normas técnicas para fabricacao dos veiculos e dos equipa-
mentos de transporte coletivo rodoviario, de forma a torna-los acessiveis,
serao elaboradas pelas instituicdes e entidades que compdem o Sistema
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial, e estarao
disponiveis no prazo de até doze meses a contar da data da publicacao
deste Decreto.

§ 2° A substituicao da frota operante atual por veiculos acessiveis, a
ser feita pelas em- presas concessionarias e permissionarias de transporte
coletivo rodoviario, dar-se-a de forma gradativa, conforme o prazo previsto
Nos contratos de concessao e permissao deste servico.

§ 3° A frota de veiculos de transporte coletivo rodoviario e a infraes-
trutura dos servicos deste transporte deverao estar totalmente acessiveis
Nno prazo maximo de cento e vinte meses a contar da data de publicacao
deste Decreto.

§ 4° Os servicos de transporte coletivo rodoviario urbano devem
priorizar o embarque e desembargue dos usuarios em nivel em, pelo me-
nos, um dos acessos do veiculo.
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Art. 39. No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de im-
plementacao dos programas de avaliacao de conformidade descritos no
§ 3°, as empresas concessionarias e permissionarias dos servicos de trans-
porte coletivo rodovidrio deverao garantir a acessibilidade da frota de vei-
culos em circulagao, inclusive de seus equipamentos.

§ 1° As normas técnicas para adaptagao dos veiculos e dos equi-
pamentos de transporte coletivo rodoviario em circulagcao, de forma a
torna-los acessiveis, serao elaboradas pelas instituicoes e entidades que
compdem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagcao e Qualidade
Industrial, e estarao disponiveis no prazo de até doze meses a contar da
data da publicacao deste Decreto.

§ 2° Cabera ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcao e
Qualidade Industrial - INMETRO, quando da elaboracdao das normas téc-
nicas para a adaptacao dos veiculos, especificar dentre esses veiculos que
estao em operacao quais serao adaptados, em funcao das restricdes pre-
vistas no art. 98 da Lei n°® 9.503, de 1997.

§ 3° As adaptacdes dos veiculos em operacao Nos servigcos de trans-
porte coletivo rodoviario, bem como os procedimentos e equipamentos a
serem utilizados nestas adaptacdes, estarao sujeitas a programas de ava-
liacao de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Na-
cional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial - INMETRO, a
partir de orientagdes normativas elaboradas no ambito da ABNT.
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Secao lll
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquaviario

Art. 40. No prazo de até trinta e seis meses a contar da data de edi-
¢ao das normas técnicas referidas no § 1°, todos os modelos e marcas de
veiculos de transporte coletivo aquaviario serao fabricados acessiveis e es-
tarao disponiveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu
USO por pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

§ 1° As normas técnicas para fabricacao dos veiculos e dos equipa-
mentos de transporte coletivo agquaviario acessiveis, a serem elaboradas
pelas instituicdes e entidades que com- pdem o Sistema Nacional de Me-
trologia, Normalizacao e Qualidade Industrial, estarao dis poniveis no prazo
de até vinte e quatro meses a contar da data da publicacao deste Decreto.

§2° As adequacgdes na infraestrutura dos servigos desta modalidade
de transporte de- verdo atender a critérios necessarios para proporcionar
as condicdes de acessibilidade do sistema de transporte aquaviario.

Art. 41. No prazo de até cinquenta e quatro meses a contar da data
de implementac¢ao dos programas de avaliagao de conformidade descri-
tos no § 2°, as empresas concessionarias e permissionarias dos servicos de
transporte coletivo aquaviario, deverao garantir a acessibilidade da frota
de veiculos em circulagao, inclusive de seus equipamentos.

§ 1° As normas técnicas para adaptacao dos veiculos e dos equi-
pamentos de transporte coletivo aquaviario em circulagao, de forma a
torna-los acessiveis, serao elaboradas pelas instituicdes e entidades que
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compdem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizagcao e Qualidade
Industrial, e estarao disponiveis no prazo de até trinta e seis meses a contar
da data da publicacao deste Decreto.

§ 2° As adaptacdes dos veiculos em operacao Nos servigcos de trans-
porte coletivo aqua viario, bem como os procedimentos e equipamentos a
serem utilizados nestas adaptacdes, estarao sujeitas a programas de ava-
liacao de conformidade desenvolvidos e implementados pelo INMETRO, a
partir de orientagdes normativas elaboradas no ambito da ABNT.

Sec¢ao IV
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo
Metroferroviario e Ferroviario

Art. 42. A frota de veiculos de transporte coletivo metroferroviario e
ferroviario, assim como a infraestrutura dos servigcos deste transporte de-
verao estar totalmente acessiveis no prazo maximo de cento e vinte meses
a contar da data de publicacao deste Decreto.

§1° A acessibilidade nos servicos de transporte coletivo metroferro-
viario e ferroviario obedecerd ao disposto nas normas técnicas de acessibi-
lidade da ABNT.

§ 2° No prazo de até trinta e seis meses a contar da data da publica-
¢ao deste Decreto, todos os modelos e marcas de veiculos de transporte
coletivo metroferroviario e ferroviario serao fabricados acessiveis e estarao
disponiveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso
por pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
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Art. 43. Os servicos de transporte coletivo metroferroviario e ferro-
viario existentes deverao estar totalmente acessiveis no prazo maximo de
cento e vinte meses a contar da data de publicacao deste Decreto.

§1° As empresas concessionarias e permissionarias dos servigos de
transporte coletivo metroferroviario e ferroviario deverao apresentar pla-
no de adaptagao dos sistemas existentes, prevendo acdes saneadoras de,
Nno MinimMo, oito por cento ao ano, sobre os elementos Nnao acessiveis que
compdem o sistema.

§ 2° O plano de que trata o § 1° deve ser apresentado em até seis
meses a contar da data de publicagcao deste Decreto.

SecaoV

Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo

Art. 44. No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da pu-
blicagcao deste Decreto, os servicos de transporte coletivo aéreo e os equi-
pamentos de acesso as aeronaves estardao acessiveis e disponiveis para se-
rem operados de forma a garantir o seu Uuso por pessoas por tadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Paragrafo unico. A acessibilidade nos servicos de transporte coletivo
aéreo obedecera ao disposto ha Norma de Servi¢co da Instrucao da Aviacao
Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1° de novembro de 1995, expedida pelo
Departamento de Aviacao Civil do Comando da Aero- nautica, e nas nor-
mas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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Secao VI
Das Disposi¢oes Finais

Art. 45. Cabera ao Poder Executivo, com base em estudos e pesqui-
sas, verificar a viabilidade de reducao ou isencao de tributo:

| - para importagcao de equipamentos que nao sejam produzidos
no Pais, necessarios no processo de adequacao do sistema de transporte
coletivo, desde que nao existam similares nacionais; e

Il - para fabricacao ou aquisicao de veiculos ou equipamentos desti-
nados aos sistemas de transporte coletivo.

Paragrafo unico. Na elaboragao dos estudos e pesquisas a que se referem
o caput, deve-se observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 107,
de 4 de maio de 2000, sinalizando impacto orcamentario e financeiro da
medida estudada.

Art. 46. A fiscalizacao e a aplicagcao de multas aos sistemas de trans-
portes coletivos, segundo disposto no art. 6° inciso Il, da Lei n° 10.048, de
2000, cabe a Uniao, aos Estados, Municipios e ao Distrito Federal, de acor-
do com suas competéncias.
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CAPITULO VI
DO ACESSO A INFORMAGAO E A COMUNICAGAO

Art. 47. No prazo de até doze meses a contar da data de publicacao
deste Decreto, sera obrigatdria a acessibilidade nos portais e sitios eletro-
nicos da administracao publica na rede mundial de computadores (inter-
net), para o uso das pessoas portadoras de deficiéncia visual, garantindo-
-Ihes o pleno acesso as informagdes disponiveis.

§1° Nos portais e sitios de grande porte, desde que seja demonstra-
da a inviabilidade téc nica de se concluir os procedimentos para alcancar
integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput sera estendido
por igual periodo.

§ 2° Os sitios eletrénicos acessiveis as pessoas portadoras de defi-
ciéncia conterdo simbolo que represente a acessibilidade na rede mun-
dial de computadores (internet), a ser adotado nas respectivas paginas
de entrada.

§ 3° Os telecentros comunitarios instalados ou custeados pelos Go-
vernos Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal devem possuir
instalacdes plenamente acessiveis e, pelo menos, um computador com
sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de
deficiéncia visual.

Art. 48. Apos doze meses da edicao deste Decreto, a acessibilidade
nos portais e sitios eletrénicos de interesse publico na rede mundial de
computadores (internet), devera ser observado para obtenc¢ao do financia-
mento de que trata o inciso Il do art. 2°.
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Art. 49. As empresas prestadoras de servicos de telecomunicacdes
deverao garantir o pleno acesso as pessoas portadoras de deficiéncia au-
ditiva, por meio das seguintes acdes:

| - no Servico Telefénico Fixo Comutado - STFC, disponivel para uso
do publico em geral:

a) instalar, mediante solicitagcao, em ambito nacional e em locais pu-
blicos, telefones de uso publico adaptados para uso por pessoas portado-
ras de deficiéncia;

b) garantir a disponibilidade de instalacao de telefones para uso por
pessoas portadoras de deficiéncia auditiva para acessos individuais;

C) garantir a existéncia de centrais de intermediagcao de comuni-
cacao telefénica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiéncia
auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o territorio
nacional, inclusive com integragao com o mesmo servico oferecido pelas
prestadoras de Servico Movel Pessoal; e

d) garantir que os telefones de uso publico contenham dispositivos
sonoros para a identificacao das unidades existentes e consumidas dos
cartoes telefénicos, bem como demais informacdes exibidas no painel
destes equipamentos;

Il - no Servigo Mével Celular ou Servico Mével Pessoal:

a) garantir a interoperabilidade nos servigos de telefonia mdvel, para
possibilitar o envio de mensagens de texto entre celulares de diferentes
empresas; e

b) garantir a existéncia de centrais de intermediagcao de comuni-
cagao telefbnica a serem utilizadas por pessoas portadoras de deficiéncia
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auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a todo o territério
nacional, inclusive com integracao com o mesmo servico ofere cido pelas
prestadoras de Servico Telefonico Fixo Comutado.

§1° Além das ag¢des citadas no caput, deve-se considerar o estabe-
lecido nos Planos Gerais de Metas de Universalizagao aprovados pelos De-
cretos nos 2.592, de 15 de maio de 1998, e 4.769, de 27 de junho de 2003,
bem como o estabelecido pela Lei n°® 9.472, de 16 de julho de 1997.

§ 2° O termo pessoa portadora de deficiéncia auditiva e da fala uti-
lizado nos Planos Gerais de Metas de Universalizacao é entendido neste
Decreto como pessoa portadora de deficiéncia auditiva, no que se refere
a0s recursos tecnoldgicos de telefonia.

Art. 50. A Agéncia Nacional de Telecomunicacdes - ANATEL regu-
lamentard, no prazo de seis meses a contar da data de publicacao deste
Decreto, os procedimentos a serem observados para implementagao do
disposto no art. 49.

Art. 51. Cabera ao Poder Publico incentivar a oferta de aparelhos de
telefonia celular que indiquem, de forma sonora, todas as operacdes e fun-
¢oes neles disponiveis no visor.

Art. 52. Caberd ao Poder Publico incentivar a oferta de aparelhos de
televisao equipados com recursos tecnolégicos que permitam sua utiliza-
¢ao de modo a garantir o direito de acesso a informacao as pessoas porta-
doras de deficiéncia auditiva ou visual.

Paragrafo unico. Incluem-se entre os recursos referidos no caput:

| - circuito de decodificagao de legenda oculta;

APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS

DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGCOES TECNICAS

73 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Il - recurso para Programa Secundario de Audio (SAP); e lll - entradas para
fones de ouvido com ou sem fio.

Art. 53. A ANATEL regulamentara, no prazo de doze meses a contar
da data de publicacao deste Decreto, os procedimentos a serem observa-
dos para implementacao do plano de me- didas técnicas previsto no art.
19 da Lei n°10.098, de 2000.

§ 1° O processo de regulamentacao de que trata o caput devera
atender ao disposto no art. 31 da Lei n°® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§ 2° Aregulamentacao de que trata o caput devera prever a utiliza-
¢ao, entre outros, dos seguintes sistemas de reproducao das mensagens
veiculadas para as pessoas portadoras de deficiéncia auditiva e visual:

| - a subtitulacao por meio de legenda oculta;
Il - a janela com intérprete de LIBRAS; e
[Il - a descricao e narragcao em voz de cenas e imagens.

§ 3° A Coordenadoria Nacional para Integragao da Pessoa Portado-
ra de Deficiéncia - CORDE da Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidéncia da Republica assistira a ANATEL no procedimento de que
tratao §1°

Art. 54. Autorizatarias e consignatarias do servi¢o de radiodifusao
de sons e imagens operadas pelo Poder Publico poderao adotar plano
de medidas técnicas proprio, como metas antecipadas e mais amplas do
gue aguelas as serem definidas no ambito do procedimento estabeleci-
do no art. 53.
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Art. 55. Caberd aos 6rgaos e entidades da administragcao publica, di-
retamente ou em parceria com organizacdes sociais civis de interesse pu-
blico, sob a orientacao do Ministério da Educacao e da Secretaria Especial
dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitacao de
profissionais em LIBRAS.

Art. 56. O projeto de desenvolvimento e implementacao da televi-
sdo digital no Pais devera contemplar obrigatoriamente os trés tipos de
sistema de acesso a informacao de que trata o art. 52.

Art. 57. A Secretaria de Comunica¢ao de Governo e Gestao Estraté-
gica da Presidéncia da Republica editara, no prazo de doze meses a contar
da data da publicagao deste Decreto, normas complementares discipli-
nando a utilizacao dos sistemas de acesso a informacgao referidos no § 2°
do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais
transmitidos por meio dos servicos de radiodifusao de sons e imagens.

Paragrafo Unico. Sem prejuizo do disposto no caput e observadas
as condicdes técnicas, os pronunciamentos oficiais do Presidente da Re-
publica serao acompanhados, obrigatoriamente, no prazo de seis meses a
partir da publicagcao deste Decreto, de sistema de acessibilidade mediante
janela com intérprete de LIBRAS.

Art. 58. O Poder Publico adotara mecanismos de incentivo para tor-
nar disponiveis em meio magnético, em formato de texto, as obras publi-
cadas no Pais.
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§1° A partir de seis meses da edicao deste Decreto, a industria de me-
dicamentos deve disponibilizar, mediante solicitacao, exemplares das bulas
dos medicamentos em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.

§ 2° A partir de seis meses da edicao deste Decreto, os fabricantes
de equipamentos eletroeletrénicos e mecanicos de uso doméstico devem
disponibilizar, mediante solicitacao, exemplares dos manuais de instrucao
em meio magnético, braile ou em fonte ampliada.

Art. 59. O Poder Publico apoiara preferencialmente os congressos,
seminarios, oficinas e demais eventos cientifico-culturais que oferecam,
mediante solicitagao, apoios humanos as pessoas com deficiéncia auditiva
e visual, tais como tradutores e intérpretes de LIBRAS, ledores, guias intér-
pretes, ou tecnologias de informagao e comunicagao, tais como a transcri-
¢ao eletrénica simultanea.

Art. 60. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos
com 0 apoio de organismos publicos de auxilio a pesquisa e de agéncias
de financiamento deverao contemplar temas voltados para tecnologia da
informacao acessivel para pessoas portadoras de deficiéncia.

Paragrafo Unico. Sera estimulada a criagao de linhas de crédito para
a industria que produza componentes e equipamentos relacionados a tec-
nologia da informacao acessivel para pessoas portadoras de deficiéncia.
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CAPITULO VII
DAS AJUDAS TECNICAS

Art. 61. Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os
produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou espe-
cialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portado-
ra de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia
pessoal, total ou assistida.

§1° Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas
serao certificados pelos dérgaos competentes, ouvidas as entidades repre-
sentativas das pessoas portadoras de deficiéncia.

§ 2° Para os fins deste Decreto, os caes-guia e os caes-guia de acom-
panhamento sao considerados ajudas técnicas.

Art. 62. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos
com o apoio de or ganismos publicos de auxilio a pesquisa e de agéncias
de financiamento deverao contemplar temas voltados para ajudas técni-
cas, cura, tratamento e prevencao de deficiéncias ou que contribuam para
impedir ou minimizar o seu agravamento.

Paragrafo Unico. Sera estimulada a criacao de linhas de crédito para
a industria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas.

Art. 63. O desenvolvimento cientifico e tecnoldgico voltado para a
producao de ajudas técnicas dar-se-a a partir da instituicao de parcerias
com universidades e centros de pesquisa para a producao nacional de
componentes e equipamentos.
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Paragrafo unico. Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas
elaborados pelo Poder Publico, serao estimulados a conceder financiamen-
to as pessoas portadoras de deficiéncia para aquisicao de ajudas técnicas.

Art. 64. Cabera ao Poder Executivo, com base em estudos e pesqui-
sas, verificar a viabilidade de:

| - reducao ou isencao de tributos para a importacao de equipa-
mentos de ajudas técnicas que nao sejam produzidos no Pais ou que nao
possuam similares nacionais;

Il - reducao ou isencao do imposto sobre produtos industrializados
incidente sobre as ajudas técnicas; e

[l - inclusdo de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pes-
soas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida na categoria
de equipamentos sujeitos a deducao de imposto de renda.

Paragrafo unico. Na elaboracao dos estudos e pesquisas a que se
referem o caput, deve-se observar o disposto no art. 14 da Lei Comple-
mentar no 101, de 2000, sinalizando impacto orcamentario e financeiro
da medida estudada.

Art. 65. Cabera ao Poder Publico viabilizar as seguintes diretrizes:

| - reconhecimento da area de ajudas técnicas como area de co-
nhecimento;

Il - promogao da inclusao de conteddos tematicos referentes a aju-
das técnicas na educacao profissional, no ensino médio, na graduacgao e
na pos-graduacao;
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Il - apoio e divulgacao de trabalhos técnicos e cientificos referentes
a ajudas técnicas;

IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educa-
¢ao profissional, centros de ensino universitarios e de pesquisa, no sentido
de incrementar a formacao de profis sionais na area de ajudas técnicas; e

V - incentivo a formacao e treinamento de ortesistas e protesistas.

Art. 66. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituird Comi-
té de Ajudas Técnicas, constituido por profissionais que atuam nesta area,
e que sera responsavel por:

| - estruturagao das diretrizes da area de conhecimento;

Il - estabelecimento das competéncias desta area;

Il - realizagcao de estudos no intuito de subsidiar a elabora¢do de
normas a respeito de ajudas técnicas;

IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente traba-
lham com o tema; e

V - detecgao dos centros regionais de referéncia em ajudas técnicas,
objetivando a for- magao de rede nacional integrada.

§1° O Comité de Ajudas Técnicas sera supervisionado pela CORDE e
participara do Programa Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir
o disposto no art. 62.

§ 2° Os servigcos a serem prestados pelos membros do Comité de
Ajudas Técnicas sao considerados relevantes e nao serdao remunerados.
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CAPITULO VIII
DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE

Art. 67. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenacao
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da CORDE,
integrara os planos plurianuais, as diretrizes orcamentarias € os orcamen-
tos anuais.

Art. 68. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condigcao
de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolver3,
dentre outras, as seguintes acdes:

| - apoio e promocao de capacitacao e especializacao de recursos
humanos em acessibilidade e ajudas técnicas;

Il - acompanhamento e aperfeicoamento da legislacao sobre aces-
sibilidade;

[l - edicao, publicacao e distribuicao de titulos referentes a tematica
da acessibilidade;

IV - cooperagcao com Estados, Distrito Federal e Municipios para a
elaboracao de estudos e diagnodsticos sobre a situagao da acessibilidade
arquitetonica, urbanistica, de transporte, co municagao e informacao;

V - apoio e realizagao de campanhas informativas e educativas so-
bre acessibilidade; VI - promoc¢ao de concursos nacionais sobre a tematica
da acessibilidade; e

VIl - estudos e proposi¢cao da criagcao e normatizacao do Selo Nacio-
nal de Acessibilidade.
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CAPITULO IX
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 69. Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os
projetos de revitalizacao, recuperacao ou reabilitacao urbana incluirdo
acdes destinadas a eliminacao de barreiras arquitetonicas e urbanisticas,
Nnos transportes e na comunicacao e informacao devidamente adequadas
as exigéncias deste Decreto.

Art. 70. O art. 4° do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com as seguintes alteracdes:

| - deficiéncia fisica - alteragao completa ou parcial de um ou mais
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da funcao
fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monople-
gia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputagao ou auséncia de membro, paralisia cere-
bral, nanismo, membros com deformidade congénita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que ndo produzam dificuldades para o de-
sempenho de funcoes;

Il - deficiéncia auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequéncias de
500HZ,1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;

lIl - deficiéncia visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual
ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correcao optica; a baixa
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visao, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correcao optica; os casos Nos quais a somatoria da medida do cam-
po visual em ambos os olhos for igual ou menor que 600; ou a ocorréncia
simultanea de quaisquer das condi¢cdes anteriores;

Art. 71. Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto n° 3.298, de 20
de dezembro de 1999.

Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacao.

Brasilia, 2 de dezembro de 2004;
183° da Independéncia e 116° da Republica.
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Apeéendice
Lista de verificaciao de acessibilidade

Dados do Empreendimento

Orgao / Entidade: Data:
Endereco:

Bairro: CEP: Municipio:

Tipo de Utilizagao: Prépria Alugada

Representante Legal:

Responsavel pelas informacobes:

Calcadas
1. Tem largura minima de 1,20 m (circulacdo de uma pessoa em pé e outra com cadeira de rodas)? OSim ONao (ONaose aplica
2. Revestimento do piso € antiderrapante? OSim ONao (QONaoseaplica
3. Revestimento do piso tem superficie regular, . - N .
continuo, sem provocar trepidacdes? O simi = ON&o  ON&o'se aplica

4. A inclinacao transversal da calcada

apresenta oscilagées? OSim ONao (ONao se aplica
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Calgadas

5. Se existem obstaculos como caixas de coletas, lixeiras,
telefones publicos e outros, estes obstaculos estdo fora do Osim ONao QONaose aplica
espaco de passagem de pedestres?

6. Obstaculos aéreos, como marquises, placas, toldos e

vegetacao, estao localizados a uma altura superior a 2,10 m? Osim ONao ONé&o se aplica

7. A acomodacao de acesso de veiculos é feita exclusivamente dentro do imodvel, de forma a ndo

criar degraus ou desniveis abruptos na calcada? Osim  ONdo  ONéo se aplica

8. Na calgcada em frente a edificacao, se houver, a faixa destinada a travessia de via publica por

pedestre, ha rebaixamento de meio-fio e rampa sobre a calcada? OsSim  ONao ONao se aplica

9. Ha faixa de circulagao plana, livre e continua na calgcada em frente a rampa, com no minimo . . . .
120 cm? (vide figuras 29 e 30 da Cartilha) Ceim  ONee  CNesesaples

10. Ha faixa de sinalizacao tatil de alerta com textura e cor diferenciada no piso da rampa com

largura entre 40 a 60 cm, conforme item 6.6 da NBR 16537/16? Ll Ohee - Qe se 2plice

11. Os acessos de estacionamento: estao localizados dentro da faixa de servico ou dentro da faixa
de acesso junto aos imoveis, ndo obstruindo a faixa de livre circulacdo e nao interferindo na sua OSim (ONao (ONaose aplica
inclinacao transversal?

Anotacoes e Observacoes

I. Largura da faixa pavimentada da calcada (se houver pontos com largura menor que 120 cm):
Il. No caso de obstaculos, identifique-os:

lll. Outras observacoes:
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Estacionamento para uso publico

1. H4 estacionamento na via publica? OSim ON&o (ONaoseaplica
2. Ha vaga reservada acessivel na via publica? Osim ONao ONa3o se aplica
3. Ha S|‘nal|zagao nestas vagas, por meio dg faixa de 1,,20 m de largura pintada no piso, em amarelo, Osim ONio ONao se aplica
lateral a vaga e demarcacao da vaga com linha continua na cor branca sobre o pavimento?

4. Ha rebaixamento de meio-fio e rampa na calgada para ligar a vaga a calgada ou passeio? OSim (ONao (ONaose aplica
5. Nas areas externas ou internas da edificacdo, distintas a garagem/estacionamento, as vagas OsSim ON&o (ON3o se aplica

reservadas acessiveis sdo devidamente sinalizadas?

6. As vagas reservadas sao identificadas com placa vertical, com o simbolo internacional de Acesso OSim  ON&o

. o N . . L . ONa&o se aplica
e com identificagao escrita relativa a condicdo de reserva da vaga e do publico-alvo?

7. As vagas preferenciais estao dispostas proximas as rotas acessiveis? OSim (ONao (QONaose aplica

Edificacdo - Informagdes gerais

1. O percurso que une a edificagcao a via publica, as edificagdes e aos servicos anexos de uso co- OSim ONa&o ONaoseaplica
mum e aos edificios vizinhos é acessivel?

2. Ha pelo menos uma rota acessivel ao interior da edificacao que esta livre de barreiras arquiteto- Osim ONao ON3o se aplica
nicas e de obstaculos que impecam ou dificultem a acessibilidade?

3. Se nao ha elevador ou outro equipamento eletromecanico acessivel, ha rampas ligando os pavi- Osim ONaso ONao se aplica
mentos?

4. Ha rampa em qualquer caso onde ocorra um desnivel maior que 2,0 cm e menor que 48 cm? OSim ONao (ONaose aplica
5. Existe pelo menos uma rota acessivel que se comunique horizontalmente e verticalmente com OSim (ONao (QONaoseaplica

todas as dependéncias e servicos do edificio, entre si e a area externa?

6. Ha pelo menos um banheiro acessivel? OSim (ONao (ONaose aplica
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Anotacoes e Observacoes:

Circulacado externa - acesso da via publica até a edificagdo

1. Revestimento do piso tem superficie plana, regular, continuo, sem provocar trepidacdes se é OSim ON&o ONaoseaplica
antiderrapante?

2. Os espacos de circulagao externa tém uma faixa livre com largura minima de 120 cm (para circu- Osim ONao ON3o se aplica
lacao de uma pessoa em pé e outra em uma cadeira de rodas)?

3. As juntas de dilatagdo ou grelhas tem no maximo 15 mm? Osim ONao ONao se aplica
4. Onde ha desniveis entre 0,5cm e 2,0 cm, ha rampa com inclinagdo maxima de 50%? OSim (ONao (QONaoseaplica

5. Onde ha degraus, maiores que 2,0 cm, e escadas, ha rampa ou equipamento eletromecanico Osim  ON&o ONaoseaplica
vencendo o mesmo desnivel? P

6. Os capachos sao embutidos? OSim (ON&o QONaoseaplica

7. As zonas de circulacao estdo livres de obstaculos como caixas de coletores, lixeira, floreiras, tele-

fones publicos, extintores de incéndio e outros? OSim ONao (ONao se aplica

8. Placas de sinalizagado e outros elementos suspensos que tenham sua projegdo sobre a faixa de

circulagcao estao a uma altura minima de 210 cm em relagao ao piso? Osim  ONao  ONao se aplica
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Circulacgao interna (edificacao)

1. Se a extensdo do corredor é de até 4,00 m, a sua largura minima é de 0,90 m? Osim ONao ONaose aplica
2. Se a extensao do corredor € de 4,00 m até 10,00 m, a sua largura minima é de 1,20 m? Osim ONzo ONa3o se aplica
3. Caso seja superior a 10,00 m de comprimento, sua largura minima é de 1,50 m? Osim ONzo ONao se aplica
4. O piso dos corredores e passagens € revestido com material ndo escorregadio, regular e continuo? Osim ONao ONso se aplica
5. Onde ha desnivel entre 0,5cm e 2,0 cm, ha rampa com inclinagdo maxima de 50%? OSim ONido (Néo se aplica
6. Onde ha degraus, maiores que 2,0 cm, e escadas, ha rampa ou equipamento eletrénico vencendo o

mesmo desniveis? OSim (ONao (QONaoseaplica
7. Ha guarda-corpos nos desniveis/terracos em materiais rigidos, firmes, fixos as paredes/barras de OSim ONio ON3o se aplica

suporte? Oferecem segurancga?

8. Obstaculos como caixas de coleta, lixeira, floreiras, telefones publicos, extintores e outros estao fora OSim ON3o (ON3o se aplica
da zona de circulagcao?

9. Ha sinalizacao tatil de alerta no entorno da projecao de elementos com altura livre entre 60 cm e OSim (ONao (QONaoseaplica
210 cm, distando 60 cm do limite da projecao?

10. Placas de sinalizagdo e outros elementos suspensos que tenham sua projecdo sobre a faixa de cir- OSim ONao

ONao se aplica
culagdo estdo a uma altura minima de 210 cm em relacao ao piso?

Portas
1. As portas tém vao livre minimo de 80 cm? OSim ONao ONaoseaplica
2. As macanetas sdo do tipo alavanca? Osim ONao ONao se aplica
3. Ha uma largura minima de 150 cm em frente a porta (lado da abertura)? Osim ONzo ONao se aplica
4. Ha uma largura minima de 120 cm em frente a porta (lado contrario a abertura)? Osim ONao ONao se aplica

5. Ha espaco lateral a porta (lado da abertura) de no minimo 60 cm que possibilite a aproximacao a

macaneta (conforme item 6.11.2.2 da NBR 9050/15)? Q&in  ONes  ONewssaples

=SUMARIO | APRESENTAGAO | CARTA DO PRESIDENTE | JUSTIFICATIVA | MARCOS LEGAIS | DESENHO UNIVERSAL | ORIENTAGOES TECNICAS ANEXOS | APENDICE | GLOSSARIO | REFERENCIAS



CARTILHA DE ACESSIBILIDADE 83 CREA-SC CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Circulagdo vertical - Elevadores / Plataformas

1. O elevador permite o acesso a todos os niveis da edificacao? OSim ON&o ONaoseaplica
2. A porta de elevador tem vao minimo de 80 cm? Osim ONao ONao se aplica
3. Ha corrimao fixado nos painéis laterais e de fundos da cabine? Osim ONao ONa3o seaplica
4. Ha area minima de 1,50 m de largura livre em frente a porta do elevador? Osim ONao ONso se aplica
5. Existe plataforma elevatdria acessivel? OSim ONao ON4o se aplica
Rampas
1. A largura minima da rampa é de 120cm? Osim ONao QONaose aplica
2. O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante? Osim ONao ONao se aplica
3. Ainclinagcdo maxima da rampa € de 8,33%? Osim ONio ONao se aplica

4. As laterais de rampa sao protegidas por paredes, guarda-corpo ou ressaltos no piso de no minimo

5 cm (Guia de balizamento) em ambos os lados? Osim  ON&o  ONao se aplica

5. Ha corrimao em duas alturas em ambos os lados da rampa? OSim (ONao (QONaose aplica

6. Ha guarda-corpo ou paredes em ambos os lados? OSim (ONao (QONaoseaplica
Escadas

1. Ha rampa ou elevador vencendo o mesmo desnivel da escada? OSim ON&o ONaoseaplica

2. A escada tem largura minima de 120 cm? Osim ONao ONao se aplica

3. O piso dos degraus da escada é revestido com material antiderrapante e estavel? Osim ONio ONao se aplica

4. Ha corrimdo em ambos os lados da escada? Osim ONao ON&o se aplica
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Escadas
5. Ha guarda-corpo ou paredes em ambos os lados? OSim ON&o ONaoseaplica
6. Ha caracteres de relevo em braile nos corrimdes das escadas fixas e rampas? Osim ONao ONao se aplica
7. Ha indicacdo de pavimento visual e em braile? Osim ONao ONa3o seaplica

Sanitario acessivel

1. Existe sanitario acessivel? OSim ONao ONaoseaplica
2. O Box possui circulagcao com giro de 3600 com diametro minimo de 150 cm? Osim ONao ONao se aplica
3. A porta do sanitario possui vao livre de no minimo 80 cm, disposta de maneira a permitir sua aber- Osim ONio ONao se aplica

tura completa?

4. A porta do sanitario possui barra horizontal fixada a 90 cm de altura afastada a 10 cm da borda

(lado da dobradica) do lado oposto da abertura e possui maganeta tipo alavanca? Osim  ONao ONao se aplica

5. Ha barra de apoio acessivel? Osim ONao ONao se aplica
6. O lavatdrio é sem coluna? Osim ONao ONao se aplica
7. Existe sinalizacdo de banheiro acessivel? Osim ONao ONao se aplica
8. Os banheiros sao equipados com alarmes visual e sonoro para situagao de emergéncia? Osim ONao ONa3o se aplica

9. Nos boxes comuns as portas tem vao livre minimo de 80 cm e contém area livre com no minimo

60 cm de diametro interno? Osim ON&o ONéo se aplica

Relatério fotografico

Devera ser apresentado relatério fotografico para ilustrar a situacao atual das edificagbes em relacao
aos itens mencionados. O relatdrio fotografico podera ser apresentado anexo.
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Clossario

Acessibilidade: Possibilidade e condicao de alcance, percepcdo e
entendimento para utilizagao, com seguranca e autonomia, de espacos,
mobiliarios, equipamentos urbanos, edificacdes, transportes, informacao
e comunicacao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros
servicos e instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privado de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiéncia
ou mobilidade reduzida.

Acessivel: Espacos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagdes,
transportes, informacao e comunicagao, inclusive seus sistemas e tecnolo-
gias ou elemento que possa ser alcangado, acionado, utilizado e vivenciado
por qualquer pessoa.

Adaptavel: Espaco, edificagcdo, mobilidrio, equipamento urbano
ou elemento cujas caracteristicas possam ser alteradas para que se torne
acessivel.

Adequado: Espaco, edificacao, mobiliario, equipamento urbano ou
elemento cujas caracteristicas foram originalmente planejadas para serem
acessiveis.

Ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, me-
todologias, estratégias, praticas e servicos que objetivem promover a fun-
cionalidade, relacionada a ati vidade e a participagao da pessoa com defi-
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ciéncia ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independéncia,
qualidade de vida e inclusao social. Nota: Esse termo também pode ser
denominado “tecnologia assistida”.

Area de aproximacdo: espaco sem obstaculos, destinado a garantir
manobra, deslocamento e aproximacao de todas as pessoas, para utiliza-
¢ao de mobiliario ou elemento com autonomia e seguranca.

Area de circulagio: espaco livre de obstaculos, destinado ao uso de
todas as pessoas.

Area de descanso: area adjacente e interligada as areas de circula-
¢ao interna ou externa as edificacdes, destinada a usuarios que necessitem
de paradas temporarias para posterior continuacao do trajeto.

Area de refagio ou resgate: drea com acesso direto para uma saida,
destinada a manter em seguranca pessoas com deficiéncia ou com mobi-
lidade reduzida, enquanto aguardam socorro em situacao de sinistro.

Area de transferéncia: espaco livre de obstaculos, correspondente
no minimo a um maodulo de referéncia, a ser utilizado para transferéncia
por pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida, observando as areas
de circulagao e manobra.
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Banheiro: comodo que dispde de chuveiro, banheira, bacia sanita-
ria, lavatodrio, espelho e demais acessorios.

Calc¢ada rebaixada: rampa construida ou implantada na calcada, des-
tinada a promover a concordancia de nivel entre estes e o leito carrocavel.

Calgada: parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente,
nao destinada a circulagao de veiculos, reservada ao transito de pedestres
e, quando possivel, a implantacao de mobiliario, sinalizacao, vegetacao,
placas de sinalizacao e outros fins. Nota: este termo também pode ser de-
nominado “passeio publico”.

Contraste: diferenca perceptivel visual, tatil ou sonora.

Desenho universal: concepcao de produtos, ambientes, programas
e servicos a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adap-
tacao ou de projeto especifico, incluindo os recursos de tecnologia assisti-
da. Nota: o conceito de desenho universal tem como pressupostos: equipa-
racao das possibilidades de uso, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo,
captacao da informacao, tolerancia ao erro, minimo esforco fisico, dimen-
sionamento de espacos para acesso, uso e interacao de todos os usuarios.
E composto por sete principios, descritos no Anexo A da NBR 9050/2015.

Elemento: qualquer dispositivo de comando, acionamento, comu-
tagao ou comunicagao, como, por exemplo, telefones, intercomunicadores,
interruptores, torneiras, registros, valvulas, botoeiras, painéis de comando,
entre outros.

Equipamento urbano: todos os bens publicos e privados, de utili-
dade publica, destinados a prestacao de servicos necessarios ao funciona-
mento da cidade, em espacos publicos e privados.
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Faixa de travessia de pedestres: sinalizacdo transversal ao leito
carrocavel, destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres
para a travessia da via 3.1.21 fatores de impedancia elementos ou condicdes
gue possam interferir no fluxo de pedestres, como, por exemplo, mobiliario
urbano, entradas de edificagdes junto ao alinhamento, vitrines junto ao ali-
nhamento, vegetacao, postes de sinalizacao, entre outros.

Faixa elevada: elevacdo do nivel do leito carrogcavel composto de
area plana elevada, sinalizada com faixa para travessia de pedestres e ram-
pa de transposicao para veiculos, destinada a nivelar o leito carrocavel as
calcadas em ambos os lados da via.

Foco de pedestres: indicacao luminosa de permissao ou impedi-
mento de locomogao na faixa apropriada.

Guia de balizamento: elemento edificado ou instalado junto aos li-
mites laterais das superfi cies de piso, destinado a definir claramente os
limites da area de circulagcao de pedestres.

Impraticabilidade: condicao ou conjunto de condi¢des fisicas ou
legais que possam impedir a adaptagao de edificacdes, mobiliario, equipa-
mentos ou elementos a acessibilidade.

Linha-guia: qualquer elemento natural ou edificado que possa ser
utilizado como referéncia de orientagao direcional por todas as pessoas,
especialmente pessoas com deficiéncia visual que utilizam bengala longa
para rastreamento.

Local: de reuniao espaco interno ou externo que acomode grupo de
pessoas reunidas para atividades de lazer, cultural, politica, social, educa-
cional, religiosa ou para consumo de alimentos e bebidas.
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Mobilidrio urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos es-
pacos publicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanizacao
ou de edificagao, de forma que sua modificagdao ou seu traslado nao pro-
voque alteragdes substanciais nesses elementos, como semaforos, postes
de sinalizacao e similares, terminais e pontos de acesso coletivo as teleco-
municagdes, fontes de agua, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques
e quaisquer outros de natureza analoga.

Passeio: parte da calcada ou da pista de rolamento, neste Ultimo
caso separado por pintura ou elemento fisico, livre de interferéncias, desti-
nado a circulacao exclusiva de pedestres g, excepcionalmente, de ciclistas.

Piso tatil: piso caracterizado por textura e cor contrastantes em rela-
¢ao ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo
de orientacao, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa
visao. Sao de dois tipos: piso tatil de alerta e piso tatil direcional.

Rampa: inclinagao da superficie de piso, longitudinal ao sentido de
caminhamento, com declividade igual ou superior a 5%.

Reforma: intervencao fisica em edificacao, mobiliario, equipamento
urbano ou elemento, que impligue a modificacdo de suas caracteristicas
estruturais e funcionais.

Rota acessivel: trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que co-
necte os ambientes externos ou internos de espacos e edificagdes, e que
possa ser utilizado de forma autdénoma e segura por todas as pessoas, in-
clusive aquelas com deficiéncia e mobilidade reduzida. A rota acessivel
pode incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de travessia
de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros.

Rota de fuga: trajeto continuo, devidamente protegido, constituido
por portas, corredores, antecamaras, passagens externas, balcoes, vestibu-
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los, escadas, rampas ou outros dispositivos de saida ou combinacdes des-
tes, a ser percorrido pelo usuario, em caso de sinistro de qualgquer ponto da
edificacao, até atingir uma area segura.

Sanitario: comodo que dispde de bacia sanitaria, lavatorio, espelho e
demais acessorios.

Servico assistido: apoio para auxiliar qualgquer pessoa com dificul-
dade de circular no ambiente ou de utilizar algum equipamento.

Sinalizacao tatil de alerta no piso: demarcag¢des no piso por meio de pisos
tateis ou de relevos com contraste de luminancia em relagao ao piso adja-
cente para alertar as pessoas com deficiéncia visual para situa¢des de risco.

Uso comum: espacos, salas ou elementos, externos ou internos, dis-
poniveis para o uso de um grupo especifico de pessoas (por exemplo, salas
em edificio de escritérios, ocupadas geralmente por funcionarios, colabo-
radores e eventuais visitantes).

Uso publico: espacos, salas ou elementos externos ou internos, dis-
poniveis para o publico em geral. O uso publico pode ocorrer em edifica-
¢des ou equipamentos de propriedade publica ou privada.

Uso restrito: espacos, salas ou elementos internos ou externos,
disponiveis estritamente para pessoas autorizadas(por exemplo, casas
de maquinas, barriletes, passagem de uso técnico e outros com fungdes
similares).

Utilizacdo acompanhada: uso de equipamento com presenca de
pessoal habilitado em todas as etapas do percurso

Utilizacdao auténoma: uso de equipamento com autonomia total
em todas as etapas do percurso.

Vestiarios: comodo para a troca de roupa, podendo ser em conjunto
com banheiros ou sanitarios.
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