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RELATORIO DE
ENGENHARIA

Requerente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE
SANTA CATARINA — CREA/SC.
Imével: Rua Rio Grande do Sul, Anita Garibaldi, Joinviile, SC CEP 89203-570.
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1 CONSIDERAGOES PRELIMINARES

O escopo do presente trabalho consiste em apurar os fatos técnicos ocorridos
na execugao da obra e estagio de obra efetuada na construgdo da Inspetoria
Regional do CREA de Joinville-SC.

1.1 PROPRIETARIO E REQUERENTE

v" CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA
CATARINA — CREA/SC

v" CNPJ: 82.511.643/0001-64

v" Enderego: Rodovia Admar Gonzaga, 2125, Itacorubi, Florianépolis, SC

1.2 EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTAGAO DE SERVICO
v' Empresa Contratada: JPS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
v" CNPJ: 11.921.270/0001-51

v' Sede: Avenida Doutor Jaime Ribeiro da Luz, numero 971, loja 052, Santa Monica,
Uberlandia/ MG

1.3 RESPONSAVEL TECNICA RELATORIO DE ENGENHARIA

v' Engenheira Civil: Rafaela Fabris de Souza

v" CREA/SC: 140624-3
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2 OBJETO

Construcéao situada na Rua Rio Grande do Sul, Anita Garibaldi, Joinviile, SC
CEP 89203-570.

Terreno:

Trata-se de um terreno, com frente de 17,00 metros para a rua Rio Grande do
Sul, tendo de fundos em ambos os lados 65,50 metros, confrontando pelo lado
direito de quem da rua olha com terras de Renato Ravache e pelo lado esquerdo
com terras de Romeu Ravache, fazendo o travessdo dos fundos com 17,50
metros, com terras de Lidio Pereira, contendo a area total de 1.146,25 metros.

Inscri¢do Imobiliaria: 13.20.13.34.0337.0001
Matricula n® 10.950, 2 Oficio do Registro de Iméveis da Comarca de Joinville, SC.
Construgao:

Sobre o referido terreno possui um prédio, contendo a area globla de 240,85 m?
e uma ampliacdo com area de 732,16m?, totalizando uma area a construir e
reformar de 973,01m?2.

2.1 CLASSIFICAGAO DO OBJETO NA INSPEGAO

Quanto a natureza do objeto da inspecédo predial classifica-se edificacdo
comercial.
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3 METODO DA INSPEGAO PREDIAL

A Inspecao Predial é classificada quanto a sua complexidade e elaboragéao de
laudo, consideradas as caracteristicas técnicas da edificagao, neste laudo foi
abordado o nivel 2, e de forma visual.

a. NiVEL 1

Inspecdo Predial realizada em edificagdes com baixa complexidade técnica, de
manutencgio e de operagao de seus elementos e sistemas construtivos. Normalmente
empregada em edificagdes com planos de manutengdo muito simples ou inexistentes.
A Inspecado Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados em uma
especialidade.

b. NiVEL 2

Inspecédo Predial realizada em edificacbes com meédia complexidade técnica, de
manutencao e de operagao de seus elementos e sistemas construtivos, de padrées
construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em
edificagbes com varios pavimentos, com ou sem plano de manutengdao, mas com
empresas terceirizadas contratadas para execucgédo de atividades especificas como: X
manutencao de bombas, portdes, reservatorios de agua, dentre outros.

A Inspecdo Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais
especialidades.

c. NiVEL 3

Inspecdo Predial realizada em edificagbes com alta complexidade técnica, de manutencédo e
operagéao de seus elementos e sistemas construtivos, de padrdes construtivos superiores e com
sistemas mais sofisticados. Normalmente empregada em edificagdes com varios pavimentos ou
com sistemas construtivos com automacao.

Nesse nivel de inspecdo predial, obrigatoriamente, € executado na edificagdo um Manutengado
com base na ABNT NBR 5674. Possui, ainda, profissional habilitado responsavel técnico, plano
de manutengcdo com atividades planejadas e procedimentos detalhados, softwear de
gerenciamento, e outras ferramentas de gestao do sistema de manutengdo existente.

A Inspegéo Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados e de mais de uma
especialidade.

Cada patologia identificada sera classificada inicialmente pela sua criticidade,

que levam em consideracido aspectos técnicos, como probabilidade de causar
acidentes, custo de reparo, grau de deterioracdo, comprometimento do valor
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imobiliario e perda do desempenho desejado. Sendo classificadas da seguinte

forma:

v

Critico: risco de provocar danos contra a saude e seguranga das
pessoas € do meio ambiente; perda excessiva de desempenho e
funcionalidade causando possiveis paralisagbes; aumento
excessivo de custo de manutengcdo e recuperagao;
comprometimento sensivel de vida util;

Regular: risco de provocar a perda parcial de desempenho e
funcionalidade da edificagcdo sem prejuizo a operagao direta de
sistemas, e deterioragao precoce;

Minimo: risco de causar pequenos prejuizos a estética ou atividade
programavel e planejada, sem incidéncia ou sem a probabilidade de
ocorréncia dos riscos criticos e regulares, além de baixo ou nenhum
comprometimento do valor imobiliario.

ApOs isso, as patologias serdo enquadradas em ANOMALIA CONSTRUTIVAS
que representa uma irregularidade relativa a construgao e suas instalagdes, ou
em FALHA que diz respeito a manutengao, operagao e uso da edificagao.

Todas as anomalias construtivas serao classificadas da seguinte forma:

v

v

Ja as falhas

v

Endogena: Originaria da prépria edificagdo (projeto, materiais e
execugao);

Exdgena: Originaria de fatores externos a edificagdo, provocados
por terceiros;

Natural: Originaria de fendbmenos da natureza (previsiveis,
imprevisiveis);

Funcional: Originaria do uso.
séo classificadas da seguinte forma:

De Planejamento: Decorrentes de falhas de procedimentos e
especificacbes inadequados do plano de manutencdo, sem
aderéncia a questdes técnicas, de uso, de operagao, de exposi¢ao
ambiental e, principalmente de confiabilidade e disponibilidade das
instalagdes, consoante a estratégia de manutengao;

De Execucdo: Associada a manutencido provenientes de falhas
causadas pela execucdo inadequada de procedimentos e
atividades do plano de manutencgao, incluindo o uso inadequado dos
materiais;

Operacionais: Relativas aos procedimentos inadequados de
registros, controles, rondas e demais atividades pertinentes;
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v' Gerenciais: Decorrentes da falta de controle de qualidade dos
servicos de manutencido, bem como da falta de acompanhamento
de custos da mesma.

Feitas estas consideragbes, passamos a apontar as falhas e anomalias e
situagdes, que em nosso entendimento, salvo melhor juizo, causaram os danos
observados no conjunto de elementos construtivos da garagem da edificagdo em
questao.

3.1 METODOLOGIA

A metodologia apresentada € de mostrar a ocorréncia das anormalidades,
patologias e ndo conformidades. Sera apresentado as fotos com anomalias e
informagdes anotadas.

Pericias Técnica dirigidas a edificacdo em questdo com patologias,
conceituagoes, consideracbes técnicas e juridicas, legislacdo pertinente e
normas regulamentadoras que subsidiam sua realizagdo. Avalia o impacto da
NBR 15575 - Norma de Desempenho, que se apresenta como primeira norma
técnica com foco na protegcao do consumidor e principal documento de consulta
e orientacao para verificagdo das melhores praticas de construcao, voltadas para
o desempenho das edificagdes.

A norma NBR 15.575/2013, denominada “Edificagdes habitacionais —
Desempenho” consolida todo o conhecimento técnico fomentando a qualidade
de uma edificacdo. A norma também descreve itens relacionados a garantia de
conforto e seguranga na utilizagdo do imoével. A norma esta estruturada em seis
partes: - ABNT NBR 15575-1 — Parte 1: Requisitos gerais; - ABNT NBR 15575-
2 — Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; - ABNT NBR 15575-3 —
Parte 3: Requisitos para os sistemas de piso; - ABNT NBR 15575-4 — Parte 4:
Requisitos para os sistemas de vedacgdes verticais internas e externas; - ABNT
NBR 15575-5 — Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; - ABNT NBR
15575-6 — Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitarios.
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4 DOCUMENTAGAO APRESENTADA

4.1 CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO E MEMORIAL
DESCRITIVO

O presente contrato com a contratada, JPS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, refere-se a reforma e ampliagao de um edificio comercial, sendo a area
de 240,85m? a reformar e 732,16m? de ampliagao totalizando uma edificagao de
973,01m? a ser realizada no imével indicado pelo contratante.

Prazo Contratual — conforme contrato a obra sera entregue em até 16 meses,a
contar da ordem de servico realizada na data 02 de agosto de 2023.

A execucgao do objeto do presente contrato sera de inteira responsabilidade da
JPS ENGENHARIA E CONSULTORIA.

4.2 ALVARA DE OBRAS

O alvara de obras n° do documento 8775-22-JLLE-LCE, projeto n® 327/2018,
emitido em 04/08/2023 pela Prefeitura de Joinville, SC, com validade de 12
meeses para inicio das obras.

4.3 PROJETO ARQUITETONICO APROVADO PARA EXECUGCAO

O projeto arquitetdnico contempla: trés pavimentos, divididos, por salas, sanitarios
e copa.

B
%
. \
%
E 2 [
#
-

L [ 1 === —J 1T ] T C

@ =
Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simdo - Cricilma-SC - 4589.9993-3013 - 48 9.9189-8789



_moveit!

solucdes em engenharia

i’ m /_“ X/,/ I

SR

|

£
ﬁ
N

b A CmonsgEs SmrmazAn bk i

_EE
I

- III
11

Lairan R 8, e L

]

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789




_moveit!

solucdes em engenharia

11°k

...
=] |
1

s

7 s

4.4 CONTRATO E PRAZO DE OBRA

Conforme o contrato adminitrativo n. 016/2023 que tem as partes o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina — CREA/SC e de outro
lado JP Engenharia e Consultoria Ltdas, o praximo maximo de execugao da obra
€ de 16 (dezesseis) meses, o contrato foi firmado em 10 de julho de 2023.
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5 DIAGNOSTICO DO SISTEMA ANALISADO

A vistoria no imdvel ocorreu no dia 28/11/2024, e a obra esta em fase de
execugao, nao concluida a edificagao.

Durante a vistoria realizada “in loco”, nao foram realizados ensaios
destrutivos e/ou testes com equipamentos, foi realizada apenas a inspecao
visual, colhidas imagens fotograficas que constituem os embasamentos
apresentados a seguir.

5.1 APRESENTAGAO DO IMOVEL

O Note cam lite
Address : Rua Rio Grande do Sul,
Anita Garibaldi, Joinville, 89203-570,
SC, Brasil
Latitude :-26.312835
g Longitude :-48.852492
Estamos atendendo na Altitude : 8.9 meter
Rua Urussanga, 1180 \ Date:11/28/2024 10:42 AM
132::‘;?“:3&‘7;2m'" ‘ Accuracy : 1.57 meter
Note : CREA JOINVILLE

Foto 01: Frente do imovel. Rua: Rio Grande do Sul, Bairro: Anita Garibaldi; Joinville, SC.
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0 Note cam lite
Address : Rua Rio Grande do Sul,
Anita Garibaldi, Joinville, 89203-5
SC, Brasil

Latitude : -26.312865

Longitude : -48.852404

Altitude : 11.24 meter

Date: 11/28/2024 10:42 AM
Accuracy : 0.44 meter

Note : CREA JOINVILLE

Foto 02: Vista da Rua Rio Grande do Sul.

.0 Note cam lite
Address : Rua Rio Grande do Sul,
Anita Garibaldi, Joinville, 89203-570,
SC, Brasil
Latitude :-26.312871
Longitude : -48.852397
Altitude : 10.49 meter
Date:11/28/2024 10:41 AM
Accuracy: 0.31 meter
Note : CREA JOINVILLE

Foto 03: Vista da Rua Rio Grande do Sul.
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Foto 05: Vista Lateral direita da edificacao .
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Foto 06: Vista Fundos eificagéo .

g8,

Foto 07: Vista ateral esqu r&a da edificago .

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789




_moveit!

solucdes em engenharia

5.2 LISTA DE VERIFICAGOES: CROQUI, ANOMALIAS E
INFORMAGOES ANOTADA

ANALISE TECNICA :

215

Foto 01

FOTOS
01, 02, 03

LOCAL
Lateral externa direita da edificacao

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Fissura entre a obranova e a
existente.

PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de junta de
dilatagdo ou juncao errada
de materiais diferentes.

GRAU DE RISCO
Critico:___Regular: X Minimo:

CONSEQUENCIAS
a) Descolamentos,
desalinhamentos e
durabilidade da construgao.

NORMAS Em desacordo com a ABNT NBR
6118

Foto 03
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Foto 04

YFoto 05

Foto 06

Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simao - Cricilma-SC -

ANALISE TECNIPA

= s ll
g :ﬂm -
FOTOS
04
LOCAL

Lateral externa direita da edificacao
ANOMALIA OU PATOLOGIA

a) Fissura no reboco.
PROVAVEL CAUSA
b) Retracdo da argamassa

GRAU DE RISCO
Critico:____Regular: X Minimo: __
CONSEQUENCIAS

a) Empolamentos e descolamentos.

NORMAS Em desacordo com a ABNT NBR
15261 e NBR 13281

ANALISE TECNICA
S Y-

FOTOS

05 e 06
LOCAL

Sala no térreo

a) Falta de acabamento na porta

b) Piso novo sem a devida protecéo
PROVAVEL CAUSA

a) Execucéo inadequada
GRAU DE RISCO

Critico:__Regular: Minimo: X
CONSEQUENCIAS




,mﬂ

sglucdes em engenharia danificar o piso ja colocado.
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Foto 07

Foto 08

Foto 09

FOTOS
07,08 e 09

LOCAL
Sala no térreo

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Dimenséao inadequada para
aplicagao de soleira

b) Piso sem a devida protegao

PROVAVEL CAUSA
a) Execucéo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:__Regular: Minimo: X

CONSEQUENCIAS
a) Trabalhos de reparo para realizar o

acabamento podem danificar o piso
ja colocado.

Rua das Laranjeiras, 54 -

Sao Simao -
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Foto 11

Foto 12

ANALISE TECNICA

FOTOS
10,11 e12

LOCAL

10, 11 - Escadaria
12 - Corredor primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Reboco danificado e incompleto

b) Espacador utilizado de forma
inadequada.

PROVAVEL CAUSA
a) Execucéo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico._Regular: Minimo: X

CONSEQUENCIAS
a) Aplicagao do reboco inadequada

pode gerar tensdes na parede
levando surgimento de fissuras.

b) Aderéncia do concreto
comprometida.

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimé&o - Cricilma-SC
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Foto 15

ANALISE TECNICA

FOTOS
13,14 e 15

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Pré-instalagcao dos splits com
locacgao incorreta, distancia do
gesso de apenas 12cm.
b) Pé direito da sala até estrutura do
gesso 2,52m.

PROVAVEL CAUSA
a) Execucgédo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: ____

CONSEQUENCIAS
a) Sem altura adequada para

instalagao das evaporadoras.

Rua das Laranjeiras, 54 -
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Foto 16

Foto 17

Foto 18

ANALISE TECNICA

FOTOS
16, 17,18

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 16, 17 - Fixagao do contramarco
das janelas incorretos.

b) 18 — Junta de dilatagcdo sem
acabamento.

PROVAVEL CAUSA
a) Execucgédo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: _

CONSEQUENCIAS
a) Sem uma base solida o

contramarco fica mal fixado,
geraldo folgas, vibragdes e
comprometendo a instalagao da
janela.

b) Junta de dilatagdo sem
acabamento com material
compressivel, utilizagdo de régua
ou perfil decorativo deixara o piso
em desnivel.

Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simao - Cricilma-SC -
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ANALISE TECNICA

FOTOS
19, 20, 21

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Unides irregulares e mal alinhadas
dos rodapés, além de estarem no
meio dos ambientes.

PROVAVEL CAUSA
a) Execucgédo inadequada

Foto 20

GRAU DE RISCO
Critico._Regular: Minimo: X

CONSEQUENCIAS
a) Aspecto visual comprometido

Foto 21
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Foto 22

Foto 24

ANALISE TECNICA

FOTOS
22,23, 24

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Acabamentos instalados antes da
finalizagao da etapa anterior.
b) Rodapés em contato com agua da
chuva.

PROVAVEL CAUSA
b) Execucgao inadequada,
desorganizacao do processo
de obra.

GRAU DE RISCO
Critico:_X__Regqular: ___Minimo: _

CONSEQUENCIAS
a) Retrabalho e reparos, aumento de

custos e deperdicio de materiais.
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—

Foto 26

Foto 27

ANALISE TECNICA

FOTOS
25, 26, 27

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Corte das pingadeiras incorreto,
sem o canal de gotejamento nas
pontas.

PROVAVEL CAUSA
a) Execucéo inadequada.

GRAU DE RISCO
Critico:_X__Regular: ___Minimo: _

CONSEQUENCIAS
b) Infiltragdo, danos a estrutura.

Rua das Laranjeiras, 54

Sao Simao

Cricilima - SC

48 9.9993-3013 - 489.9189-8789
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Foto 28

Foto 29

Foto 30

ANALISE TECNICA

FOTOS
28, 29, 30

LOCAL

Escadaria do primeiro para segundo
pavimento. Parede

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Fissura no reboco.

PROVAVEL CAUSA
a) Retragdo da argamassa

GRAU DE RISCO
Critico:___Regular: Minimo: X

CONSEQUENCIAS
a) Empolamentos e descolamentos.
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ANALISE TECNICA

Foto 31 | ~ _|FoTos
N 3132, 33

LOCAL

Escadaria do primeiro para segundo
pavimento e segundo pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Servigos executados sem a
prevengao de seguranga do
trabalho.

PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de fiscalizagéo da
empresa contratada.

GRAU DE RISCO
Critico:X_Regular: Minimo: __

CONSEQUENCIAS
a) Consequéncias humanas com

acidentes de trabalhos.

Foto 33
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Foto 34

Foto 35

Foto 36

ANALISE TECNICA

FOTOS
34, 35, 36

LOCAL
Banheiros

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Janelas instaladas com nivel de
altura que nao corresponde ao
projeto.

PROVAVEL CAUSA
a) Instalacdo dos azulejos apos
a instalagao das esquadrias.

GRAU DE RISCO
Critico:X_Regular: Minimo: __

CONSEQUENCIAS
a) Comprometimento estético e

problemas funcionais.

Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simao - Cricilma-SC -
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ANALISE TECNICA

FOTOS
37, 38, 39

LOCAL
Auditoério

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Infiltragdo nas paredes e rodapés.

PROVAVEL CAUSA
a) Falta de acabamento no
telhado.

Foto 38

GRAU DE RISCO
Critico:X_Regular: Minimo: __

CONSEQUENCIAS
a) Deteriorizagdo dos materiais.

Foto 39

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789
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Foto 40

Foto 41

Foto 42

ANALISE TECNICA

FOTOS
40, 41, 42

LOCAL
Tereiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 40 - Reboco danificado e
incompleto.
b) 41, 42 — Cobrimento inadequado da
armadura.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugédo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

CONSEQUENCIAS
a) 40 - Aplicagao do reboco
inadequada pode gerar tensdes na
parede levando surgimento de
fissuras.
b) 41, 42 — Comprometimento da
estrutura.

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimé&o - Cricilma-SC

+ 48 9.9993-3013 - 45 9.9189-8789
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5.3 ANALISE DE RISCOS

Os dados foram devidamente analisados na inspe¢ao. Nesse sentido o critério
dessa analise pode ser baseado no risco, pois um dos principais objetivos da
Inspegao Predial é fornecer subsidios para a gestdo da edificagdo, visando
auxiliar a boa utilizagao dos sistemas construtivos por seus usuarios, atraves da
manutencao predial. A analise de risco visa determinar a ordem de prioridades
das atividades necessarias para a corregao das anomalias que podem estar
relacionadas a questdes de adequacao de planos de manutencao existentes,
ajustes de procedimentos, reparos, etc.

A metodologia consiste em classificar o nivel de cada ndo-conformidade nas trés
funcbes e calcular o produto dos respectivos pesos. As prioridades sé&o
determinadas, entdo, pela ordem decrescente, ou seja, a primeira delas tera o
maior valor apurado.

A classificagcdo requer experiéncia e bom senso do Inspetor, pois ela é
interpretativa. Para a facilidade de calculos e analises, pode-se preparar planilha
que contenha o rol de problemas nas linhas e pesos das fungdes nas colunas,
bem como os respectivos resultados.

Portanto neste laudo estamos considerando que a edificacdo apresentou as
seguintes nao-conformidades quando da vistoria:

Para facilitar a completa avaliagéo da situagao, fez-se utilizar a metodologia que
possibilita mensurar a importancia de cada falha. Para tanto, utilizou-se uma
adaptacdo do sistema GUT de Kepner e Tregoe para a manutengao, cujas
fungdes de criticidade e pesos.

A metodologia consiste em classificar o nivel de cada ndo-conformidade nas trés
funcbes e calcular o produto dos respectivos pesos. As prioridades sé&o
determinadas, entdo, pela ordem decrescente, ou seja, a primeira delas tera o
maior valor apurado.

A classificacdo requer experiéncia e bom senso do Inspetor, pois ela é
interpretativa. Para a facilidade de calculos e analises, pode-se preparar planilha
que contenha o rol de problemas nas linhas e pesos das fungdes nas colunas,
bem como os respectivos resultados.

Para facilitar a completa avaliagdo da situagao, faz-se utilizar a metodologia que
possibilita mensurar a importancia de cada falha. Para tanto, utilizou-se uma
adaptacdo do sistema GUT de Kepner e Tregoe para a manutengao, cujas
funcdes de criticidade e pesos sédo seguintes:

Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simdo - Cricilma-SC - 4589.9993-3013 - 48 9.9189-8789
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MATRIZ GUT
GRAU GRAVIDADE PESO
- perda de vidas humanas, do meio ambiente ou do (10)
Total . e
préprio edificio
Alta - fe.:r'lmentos em pessoas, danos a meio ambiente ou ao 8)
edificio
Média - dgsmnfortos, deterioracdo do meio ambiente ou do (6)
edificio
Baixa ]: pequenos incOmodos ou pequenos prejuizos 3)
inanceiros
Nenhuma (1)
GRAU URGENCIA PESO
Total - evento em ocorréncia (10)
Alta - evento prestes a ocorrer (8)
Média - evento prognosticado para breve (6)
Baixa - evento prognosticado para adiante (3)
Nenhuma | - evento imprevisto (1)
GRAU TENDENCIA PESO
Total - evolugao imediata (10)
Alta - evolugao em curto prazo (8)
Média - evolugdo em médio prazo (6)
Baixa - evolugado em longo prazo (3)
Nenhuma | - ndo vai evoluir (1)

A metodologia consiste em classificar o nivel de cada ndo-conformidade nas trés
funcbes e calcular o produto dos respectivos pesos. As prioridades sé&o
determinadas, entdo, pela ordem decrescente, ou seja, a primeira delas tera o
maior valor apurado.

A classificacdo requer experiéncia e bom senso do Inspetor, pois ela é
interpretativa. Para a facilidade de calculo e analises, pode-se preparar planilha
que contenha o rol de problemas nas linhas e pesos das fungdes nas colunas,
bem como os respectivos resultados.

Portanto neste laudo estamos considerando que a edificagdo apresentou as
seguintes nao-conformidade quando da vistoria:

Rua das Laranjeiras, 54 - Sao Simdo - Cricilma-SC - 4589.9993-3013 - 48 9.9189-8789
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CALCULO PARA A ORDEM DE PRIORIDADE - MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E NAO CONFORMIDADES

Sistema GUT

foto anomalia ou ndo conformidade

Pontuacio
El
RECUPERAVEL
3+ GRAU DE RISCO MINIMO —
endégeno
exégeno
naturais
funcionais
de execugao
de operagao
gerenciais
conformidade

URGENCIA
TENDENCIA
N° DE PONTOS SISTEMA
GUT
IMPACTO IRRECUPERAVEL —
2 - GRAU DE RISCO REGULAR —|
IMPACTO PARCIALMENTE
IMPACTO RECUPERAVEL
construtivos ou nao

Grau de Risco: 0=sem risco
1 - GRAU DE RISCO CRITICO —

Vicios construtivos ou defeitos

FOTOS
01,02,03

LOCAL
Lateral externa direita da edificagéo

ANOMALIA OU PATOLOGIA

512 a) Fissura entre a obra nova e a existente.

PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de junta de dilatagdo ou jungdo errada de materiais
diferentes.

GRAU DE RISCO
Critico: Regular: X Minimo:

FOTOS 04
LOCAL Lateral externa direita da edificagao

ANOMALIA OU PATOLOGIA

a) Fissura no reboco. 616

288 8 | 288 2 sim | ndo | ndo | nao | sim | nio | ndo sim

PROVAVEL CAUSA
b) Retragao da argamassa

Critico: Regular: Minimo: X

FOTOS
07,08 €09

LOCAL
Sala no térreo

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Dimensao inadequada para aplicagéo de soleira

= b) Piso sem a devida protegao

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: Regular: Minimo: X

FOTOS 10, 11e 12

LOCAL 10, 11 - Escadaria
12 - Corredor primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Reboco danificado e incompleto

b) Espagador utiizado de forma inadequada. 6 (6|6 | 216 2 sim | ndo | ndo | n&o | sim | ndo | ndo sim

216

PROVAVEL CAUSA a) Execugéo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: ~ Regular:  Minimo: X

FOTOS
13,1415

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA

a) Pré-instalagdo dos splits com locagéo incorreta, distancia do
gesso de apenas 12cm. 8 (10| 10| 800 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim
b) Pé direito da sala até estrutura do gesso 2,52m.

800
PROVAVEL CAUSA
a) Execugao inadequada

GRAU DERISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___

Rua das Laranjeiras, 54 S&do Simdo - Criciima-SC - 489.9993-3013 - 459.9189-8789
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CALCULO PARA A ORDEM DE PRIORIDADE - MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E NAO CONFORMIDADES

Sistema GUT

O=sem risco

foto anomalia ou ndo conformidade

Pontuagio
s
RECUPERAVEL
3 » GRAU DE RISCO MINIMO —
endégeno
exégeno
naturais
funcionais
de execugdo
de operagao
gerenciais

URGENCIA
TENDENCIA
N° DE PONTOS SISTEMA
GUT
Grau de Risco:

1 - GRAU DE RISCO CRITICO —
IMPACTO IRRECUPERAVEL —
2 - GRAU DE RISCO REGULAR -
IMPACTO PARCIALMENTE
IMPACTO RECUPERAVEL
Vicios construtivos ou defeitos
construtivos ou ndo
conformidade

FOTOS
16,17,18

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 16, 17 - Fixago do contramarco das janelas incorretos.

800 b) 18 - Junta de dilatagdo sem acabamento.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugao inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___

FOTOS
16,17,18

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 16, 17 - Fixagéo do contramarco das janelas incorretos.
b) 18 - Junta de dilatagdo sem acabamento.

640 8|8 10| 640 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim

PROVAVEL CAUSA
a) Execugao inadequada

GRAU DERISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___

FOTOS
19,20, 21

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Unides irregulares e mal alinhadas dos rodapés, além de
estarem no meio dos ambientes.

216) 6|66 216 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim

PROVAVEL CAUSA
a) Execugao inadequada

GRAU DERISCO
Critico:___Regular: Minimo: X

FOTOS
22,23,24

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Acabamentos instalados antes da finalizagéo da etapa anterior.
b) Rodapés em contato com &gua da chuva.

800 8|10 10| 800 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim

PROVAVEL CAUSA
b) Execugao inadequada, desorganizagao do processo de obra.

GRAU DE RISCO
Critico:_X__Regular: Minimo: _

FOTOS
25,26,27

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Corte das pingadeiras incorreto, sem o canal de gotejamento

8 |10 10| 800 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim
nas pontas.

PROVAVEL CAUSA
a) Execug@o inadequada.

GRAU DERISCO
Critico:_X__Regular: Minimo: __

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789
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CALCULO PARA A ORDEM DE PRIORIDADE - MANIFESTAGOES PATOLOGICAS E NAO CONFORMIDADES

Sistema GUT

sem risco

foto ou néo confor

Pontuagdo
s
RECUPERAVEL
3+ GRAU DE RISCO MIiNIMO —
endégeno
exégeno
naturais
funcionais
de execugdo
de operagao
gerenciais
conformidade

URGENCIA
TENDENCIA
N° DE PONTOS SISTEMA
GUT
Grau de Risco:

1- GRAU DE RISCO CRITICO -
IMPACTO IRRECUPERAVEL —
2 - GRAU DE RISCO REGULAR —|
IMPACTO PARCIALMENTE
IMPACTO RECUPERAVEL
construtivos ou ndo

Vicios construtivos ou defeitos

FOTOS
28, 29, 30

LOCAL
Escadaria do primeiro para segundo pavimento. Parede

ANOMALIA OU PATOLOGIA

216 a) Fissura no reboco. 6|6 | 6| 216 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim

PROVAVEL CAUSA
a) Retragao da argamassa

GRAU DE RISCO
Critico: Regular: Minimo: X

FOTOS
3132,33

LOCAL
Escadaria do primeiro para segundo pavimento e segundo
pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Servigos sema de do 10 [ 10 | 10 | 1000 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | ndo sim
trabalho.

1000|

PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de fiscalizagao da empresa contratada.

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS
34, 35, 36

LOCAL
Banheiros

ANOMALIA OU PATOLOGIA
) Janelas instaladas com nivel de altura que ndo corresponde a0 | & | 4o
projeto.

PROVAVEL CAUSA
a) Instalagdo dos azulejos ap6s a instalagao das esquadrias.

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS
37,38, 39

LOCAL
Auditério

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Infiltragao nas paredes e rodapés. 8|8 |10]| 640 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | nao [ ndo | sim

PROVAVEL CAUSA
a) Falta de acabamento no telhado.

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS
40, 41,42

LOCAL
Tereiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 40 - Reboco danificado e incompleto. 8|8

N N 10 | 640 2 sim | ndo | ndo | ndo | sim | ndo | nao sim
b) 41, 42 — Cobrimento inadequado da armadura.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugéo inadequada

'GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: _

FOTOS
40,41, 42

LOCAL
Tereiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 40 - Reboco danificado e incompleto. 8 10
b) 41, 42 — Cobrimento inadequado da armadura.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugéo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

Rua das Laranjeiras, 54 Sao Simao Cricitima - SC 45 9.9993-3013 48 9.9189-8789
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5.4 ORDEM DE PRIORIDADES DAS PATOLOGIAS ENCONTRADAS

n Pontos PRIORIDADES
FOTOS
01,02,03
LOCAL
Lateral externa direita da edificagdo
ANOMALIA OU PATOLOGIA
1 512 a) Fissura entre a obra nova e a existente.
PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de junta de dilatagdo ou jungdo errada de materiais diferentes.
GRAU DE RISCO
Critico: Regular: X Minimo:
FOTOS
3132,33
LOCAL
Escadaria do primeiro para segundo pavimento e segundo pavimento
ANOMALIA OU PATOLOGIA
12 1000 |a) Servigos executados sem a prevengdo de seguranga do trabalho.
PROVAVEL CAUSA
a) Auséncia de fiscalizagdo da empresa contratada.
GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __
FOTOS
16,17,18
LOCAL
Salas primeiro pavimento
ANOMALIA OU PATOLOGIA
6 300 a) 16, 17 - Fixa¢do do contramarco das janelas incorretos.
b) 18 — Junta de dilatagdo sem acabamento.
PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada
GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___
FOTOS
22,23,24
LOCAL
Salas primeiro pavimento
ANOMALIA OU PATOLOGIA
9 800 a) Acabamentos instalados antes da finalizagdo da etapa anterior.
b) Rodapés em contato com dgua da chuva.
PROVAVEL CAUSA
b) Execugdo inadequada, desorganizagdo do processo de obra.
GRAU DE RISCO
Critico:_X__Regular: Minimo: __
FOTOS
34, 35,36
LOCAL
Banheiros
ANOMALIA OU PATOLOGIA
13 800 [a)Janelas instaladas com nivel de altura que ndo corresponde ao projeto.
PROVAVEL CAUSA
a) Instalagdo dos azulejos apds a instalagdo das esquadrias.
GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

Rua das Laranjeiras, 54

Sao Simdo - Cricidbma-SC - 489.9993-3013
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Pontos n Pontos PRIORIDADES

FOTOS
37,38,39

LOCAL

Auditério

ANOMALIA OU PATOLOGIA

640 14 640 a) Infiltragdo nas paredes e rodapés.

PROVAVEL CAUSA
a) Falta de acabamento no telhado.

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS
40,41, 42

LOCAL
Tereiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 40 - Reboco danificado e incompleto.

640 15 640
b) 41, 42 — Cobrimento inadequado da armadura.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS
13,14 e 15

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Pré-instalagdo dos splits com locagdo incorreta, distancia do gesso de apenas 12cm.

800 5 800
b) Pé direito da sala até estrutura do gesso 2,52m.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___

FOTOS
25, 26,27

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
800 10 800 a) Corte das pingadeiras incorreto, sem o canal de gotejamento nas pontas.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada.

GRAU DE RISCO
Critico:_X__Regular: Minimo: __

FOTOS
28,29, 30

LOCAL
Escadaria do primeiro para segundo pavimento. Parede

ANOMALIA OU PATOLOGIA
216 11 216 a) Fissura no reboco.

PROVAVEL CAUSA
a) Retragdo da argamassa

GRAU DE RISCO
Critico: Regular: Minimo: X

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789




_moveit!

solucdes em engenharia

FOTOS
40,41, 42

LOCAL
Tereiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 40 - Reboco danificado e incompleto.
b) 41, 42 — Cobrimento inadequado da armadura.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:X Regular: Minimo: __

FOTOS 04

LOCAL Lateral externa direita da edificagdo

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Fissura no reboco.

PROVAVEL CAUSA
b) Retragdo da argamassa

Critico: Regular: Minimo: X

FOTOS
07,08 e 09

LOCAL
Sala no térreo

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Dimensdo inadequada para aplicagdo de soleira
b) Piso sem a devida protecao

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: Regular: Minimo: X

FOTOS
16,17,18

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) 16, 17 - Fixagdo do contramarco das janelas incorretos.
b) 18 — Junta de dilatagdo sem acabamento.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico: X Regular: Minimo: ___

FOTOS
19,20,21

LOCAL
Salas primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Unides irregulares e mal alinhadas dos rodapés, além de estarem no meio dos ambientes.

PROVAVEL CAUSA
a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO
Critico:___Regular: Minimo: X

16 800
2 288
3 216
7 640
8 216
4 216

FOTOS 10,11 e 12

LOCAL 10, 11 - Escadaria
12 - Corredor primeiro pavimento

ANOMALIA OU PATOLOGIA
a) Reboco danificado e incompleto
b) Espagador utilizado de forma inadequada.

PROVAVEL CAUSA a) Execugdo inadequada

GRAU DE RISCO

Critico: Regular: Minimo: X

Rua das Laranjeiras, 54

Sao Simao Cricilima - SC 48 9.9993-3013
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6 CONSIDERAGOES FINAIS

No dia 28 de novembro de 2024, a construcdo do imével situado na Rua Rio
Grande do Sul, Anita Garibaldi, Joinville, SC, CEP 89203-570, encontra-se com
0S Servigcos em execugao, sem a obra concluida.

Nao foi realizado o levantamento dos servigos que ainda faltam ser executados,
pois tal levantamento € de competéncia do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de SC (CREA-SC). Entretanto, este laudo foi elaborado a pedido do
contratante, com base em vistoria técnica de engenharia pelo método de
inspecao visual .

Durante a vistoria “in loco”, foram constatadas patologias na construgao, cujas
causas foram identificadas com base nos sintomas observados. Tais patologias
comprometem o desempenho da edificacdo e precisam ser tratadas, conforme
detalhado no presente laudo.

As manifestagdes patoldgicas foram classificadas em ordem de prioridade,
destacando-se que a execug¢ao da obra, até o momento, nao atende aos
critérios basicos de boa pratica da engenharia. Dessa forma, é
imprescindivel a readequagao técnica para corrigir os problemas
existentes, tratar suas causas e evitar agravamentos futuros.

Nada mais havendo a relatar, encerra-se o presente relatério, com folhas
digitadas apenas no anverso, incluindo esta, a ultima, datada e assinada.

Criciima, 19 de dezembro de 2024.

{ ’\ \ (\
JL{.} \ ;[f\ %\'@
RAFAEﬁ% J&-B-Pts DE SOUZA

Eng.? Civil - CREA/SC 140624-3
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ANEXO

ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica

Anotagio de Responsabilidade Técnica -ART CREA-SC ART OBRA OU SERVIGO
Led i® 6455, de 7 de dezemon de 1977 252025 9863946-2
" Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina Imicial
Individual
1. Responssvel Timico
RAFAELA FABRIS DE SOUZA
Tihuio Frofssiona: Engenheim Ch RNP: 2515212500
Registrr 140624-3-6C
Emprass Contatsda: RF BOLUGOES EM ENGENHAR LTDA Registrr HK367-0-EC
2. IDinvios. do Contraio
Contratants: COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARLA E AGRONOIMA CRRICHPL E2511 GAM000-54.
Endersgm RODOVIA ADMAR GOMNZAGA W IS
Complemenio B [TACORLIE!
Ciciade: UF: 80 CEP: BEI34-D01
Valor R§ 1.000,M %ur_nuu
Contrato: Calebrado e incutado & ART: e Confratante:
3. Dinvios. CbraSenvion
Fropristrc: COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARLA E AGRONOWMA CRFRICHPL E2511 54300054
Endersgn: RLARIC GRANDE D0 SLL N 11TE
Compiemenio: B AMITA GAREALDN
Cidade: JOINVILLE UF: 80 CEP: BEMIZSTO
Dot de: Inkcio: 80112024 Frevisho de Timine: DE0EI2S Coordenades Geogricas:
Finalidade: Indefinidn Codiga:
4. Alhvidads Técoricn
Lo Visiorin Ansiise
Edificagse de Alvenaria Para Fins Comerclaks
Dimensho tio Trabaha: 1.00 Unidadeis]
5. Otservaies
&. Deciamghes
AL Deeciaro que nais)y AR foram atendidns 2 regras de acesshiiade preyisins nas nonmas omices de acesshildade da ABNT, na
Iegisiagho Rspeciion & n0 Deorein Federsl i 5296, de 2 de depsmbno de 2004,
7. Entidade de Cisse B Assinshras
ABCEA-2 Deciarn senem verdadelrs 25 nformaglies acma.

CRICIUMA - 5C, 08 de Junh de 2025
2. Inormagies

- AART & willds somente apds 0 pagamenin d b,
‘Efumio do pagamenin d e da ART em DEDETI2S: TAXA DA ART A PAGAR
Valor ART. FRF 903,03 | Data Vencimenic: 15D6D0S | Registiads e
aior Pago: | Dt Fagamentn: | Mossa Mimem:
- A aufenficidade desie documenio pode ser verticads no she wew.ones-sc. o briart
- A guesa da via assinads da ART serd de responsablidade do profissional & do
‘confratante com o objetheo de docurmentar O vinoulo contratul.

. Esta ART estd sujeita a werficaglies conforme: disposio na Sémuia 473 do 5TF,
i L 5. TBUSS & na Resolugho 102509 do COMFEA.

RAFAELS FABRIS OE BOUZS
O ATH -

WAL CTER-SC orgLbr
Fors: (48 T 2000 P 4] T51-Z107

Contaianis: CONSELHO REGOMAL DE ENGENHARLA £ ASROMONLA
LS B0 B4

Rua das Laranjeiras, 54 - S&oSimao - Cricilma-SC - 439.9993-3013 - 4 9.9189-8789




